MARKTGEMEINDEAMT VORCHDORF

SchloBplatz 7, 4655 Vorchdorf Pol. Bezirk Gmunden, OO

Selina Fischerleitner
Telefon: 07614/6555-552
E-Mail: bauamt@vorchdorf.ooe.gv.at

http://www.vorchdorf.at

Verkehrsbeschrankungen
Kanalreinigung und Kanalinspektionsarbeiten

Vorchdorf, am 16.06.2026
Zl: ST-612-36/2026/SF

Verordnung

GemaR §43 Abs. 1a in Verbindung mit § 94d Ziffern 4 und 16 der StraBenverkehrsordnung 1960
(StvO) wird aufgrund von Kanalreinigung und Kanalinspektionsarbeiten entlang folgender
GemeindestraBBen:

Gesamtes Gemeindegebiet Vorchdorf

im Zeitraum von 20.06. 07:00 Uhr - 20.08.2026 19:00 Uhr wahrend der Dauer der Arbeiten folgendes
verordnet:

§1

Darstellung einer Einengung
Regelplan KD

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

§2

Sperre eines Fahrstreifens (Freiland) - Regelung mittels Signalscheibe
Regelplan KF

1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhanger durch
weiBem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benttzen (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem
schrag nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff.
15 StVO 1960).

2. Fur den Bereich der Arbeitstatigkeit ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h
bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als
3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung
30 km/h" und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StVO
1960).



3. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40
StVO 1960)

§3

Sperre eines Fahrstreifens (Ortsgebiet) - Regelung mittels Signalscheibe
Regelplan KO

1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhanger durch
weiBem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu bentitzen (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung"” mit einem
schrag nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff,
15 StVO 1960).

2. Fur den Bereich der Arbeitstatigkeit ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h
bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als
3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung
30 km/h* und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung® gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StVO
1960).

3. Auf der dem Arbeitsbereich gegentiber liegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten“ gemaB § 52 lit. a Ziff.
13b StVO 1960).

4. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40
StvO 1960)

§4

Darstellung einer Einengung
Regelplan LD

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung® mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil geméaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

§5

Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens
Regelplan LF1

100 m vor bis 100 m nach dem Arbeitsbereich ist fiir den Verkehr in beiden Fahrtrichtung das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h verboten (.Geschwindigkeitsbeschrankung 70
km/h* und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung® gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StVO
1960).

§6

Arbeiten mit geringer Einengung
Regelplan LF2

1.100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten* gemaB § 52 lit. a Ziff. 4
a StVO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbeschrankungen® geman § 52 |it.
a Ziff. 11 StVO 1960).



2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ gemaB § 52 lit. a zff. 10 a StvO 1960 und ,Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen” gemaB § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960)

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite <6,00 m
und >550 m sowie Restfahrstreifenbreite < 300 m und > 275 m verboten
(,Geschwindigkeitsbeschrankung 30 km/h“ gemaB § 52 lit. a Zff. 10 a und ,Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen” gemaB § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich néchst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

§7

Sperre eines Fahrstreifens —Regelung mittels Wartepflicht
Regelplan LF3

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten“ gemaB § 52 lit. a Ziff. 4
a StvO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbeschrankungen® geman § 52 lit.
a Ziff. 11 StVvO 1960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geméaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO 1960 und ,Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen® gemas § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite <
3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung” geméas § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO
1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen” gemaB § 52 lit. a Ziff. 11
StVO 1960).).

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemas § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

5. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen bendtzen, haben
vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten (,Wartepflicht bei
Gegenverkehr* gemaB § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960).



§8

Sperre eines Fahrstreifens - Regelung mittels VLSA
Regelplan LF4

1.100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten* gemaB § 52 lit. a Ziff. 4
a StVO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbeschrankungen® geméaB § 52 lit.
a Ziff. 11 StvO 1960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fiir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen® gemaB § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960)

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite <
3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung” geméaB § 52 lit. a Ziff. 10 a und
,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen® gemaB § 52 lit. a Ziff. 11 StvO
1960).

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrég nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38
StVO 1960).

§9

Arbeiten unter Verkehr
Regelplan LF5
1.100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten® gemaB § 52 lit. a Ziff. 4
a StVO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbeschrankungen” geman § 52 lit.
a Ziff. 11 StVvO 1960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h, 50 m
vor dem Arbeitsbereich das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h und 25 m vor dem
Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
30 km/h fur den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung “
gemaB § 52 lit. a Zzff. 10 a StVO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und
Geschwindigkeitsbegrenzungen” gemas § 52 lit. a Ziff. 11 StvO 1960).



§10

Arbeiten ohne Einengung
Regelplan LO1

50 m vor dem Arbeitsbereich ist die Beschilderung "Baustelie’ gemaB § 50 lit. a Ziff. 9 StVO 1960
anzubringen.

§ 11

Arbeiten mit geringer Einengung
Regelplan LO2

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fur den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die
erlaubte Hochstgeschwindigkeit vor der Baustelle Uber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geméaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung" gemas § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite <6,00 m
und >550 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten
(,Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO 1960 und ,Ende der

Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich néchst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

4. Auf der dem Arbeitsbereich gegenliber liegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten” geméB § 52 Iit. a Ziff.
13b StvO 1960).

§12

Sperre eines Fahrstreifens — Regelung mittels Wartepflicht
Regelplan LO3

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fur den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die
erlaubte Hochstgeschwindigkeit vor der Baustelle aber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geméaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung“ gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite <
3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung" geméas § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO
1960 und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung"” gemas § 52 lit. a Ziff. 10 b StvO 1960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich néachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung® mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 Iit. a Ziff. 15 StVO 1960).



4. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benutzen, haben
vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten (,Wartepflicht bei
Gegenverkehr" gemaB § 52 Iit. a Ziff. 5 StvO 1960)

5. Auf der dem Arbeitsbereich gegentiber liegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten" gemaR § 52 lit. a Ziff
13b StVO 1960).

§13

Sperre eines Fahrstreifens - Regelung mittels VLSA
Regelplan LO4

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fiir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die
erlaubte Hochstgeschwindigkeit vor der Baustelle aber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geméB § 52 lit. a ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung* gemés § 52 Iit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn,
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite <
3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung" gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO
1960 und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 b StvO 1960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenen Fahrstreifens hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrag nach links
unten geneigten weiBen Pfeil gemaB § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

4. Auf der dem Arbeitsbereich gegentiber liegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten* gemas § 52 lit. a Ziff
13b StVO 1960).

5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38
StvO 1960).

§14

Arbeiten unter Verkehr
Regelplan LO5

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fiir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die
erlaubte Hochstgeschwindigkeit vor der Baustelle Uber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geméaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung” gemas § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h fir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten
(.Geschwindigkeitsbeschrankung “ gemaB § 52 lit. a Ziff. 10 a StvO 1960 und ,Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen* gemas § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).



§15

Regelung mittels VLSA
Regelplan FO2

Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (8 38 StVO
1960).

§16

Kundmachung

1. Diese Verordnung wird gemaB § 44 StvO 1960 durch die in Klammer angefihrten
StraBenverkehrszeichen entsprechend den RVS Regelplanen kundgemacht und tritt mit deren
Anbringung in Kraft. st die Arbeitsstelle im Bereich der Einmindung einer StraBe gelegen, so sind die
im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmiindenden Strafie mit einer
Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisen schwarzen Pfeil anzuzeigen.

2. Die Organe des StraBenerhalters bzw. des beauftragten Baufihrers sind gemaB § 43 Abs. 1 a 2.
Satz StVO 1960 ermachtigt, nach MaBgabe der Arbeitsdurchflihrung den ¢rtlichen und zeitlichen
Umfang der von der Behorde verordneten VerkehrsmaBnahmen durch die Anbringung oder
Sichtbarmachung der betreffenden StraBenverkehrszeichen zu bestimmen. Der Zeitpunkt und der Ort
(Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) beziehungsweise Entfernung der
StraBenverkehrszeichen ist von den Organen in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1950) festzuhalten
und auf Verlangen der Behérde vorzulegen.

Bgm. dohann Mitterlehner

Dieser Bescheid ergeht ferner an:

1. Marktgemeinde Vorchdorf, SchloBplatz 7, 4655 Vorchdorf - 6ffentliches Gut
2. Polizeiinspektion Vorchdorf mit dem Ersuchen, die Einhaltung der Vorschreibungen zu Uberwachen.
3. Akt






