STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraRen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
A1 Arbeitsfahrten bei ausreichender Sichtweite

Anhang 1 Blatt 1

Mindestsichtweiten:
> 130 m bei 100 km/h
> 70 mbei 70 km/h
> 40 mbei 50 km/h

max. 50 m Arbeitsbereich
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STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

Az Arbeitsfahrten bei schlechter Sicht bzw.
bei nicht ausreichender Sichtweite

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 2
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Ungentigende Sichtweiten:

<130 m bei 100 km/h
< 70 m bei 70 km/h
< 40 m bei 50 km/h

Bei einmiindenden Stralen

Vorwarnung erforderlich

ist jewells eine
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max. 50 m Arbeitsbereich
wo
Arbeitsfahrzeug
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U 0m
2)
100 -150 m
|
I  Arbeitsbereich
‘ Aﬁ 1) Ist damit zu rechnen, dass die
| 1) Vorwarnung weiter als 250 m vom
| [{te] 150 - 2000 m Arbeitsfahrzeug entfernt ist, so ist auf

die mogliche Lange und auf die Art der
Arbeiten hinzuweisen

2) Vorwarnung durch Person(en) mit
Warnkleidung falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44
StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
KD Detaildarstellung einer Einengung

Anhang 1 Blatt 3

Verziehung 0 - 25 m |km
wo

#HH Sicherheitsbereich
i Arbeitsbereich

0m |km

3) Einengung durch mindestens 3 Leit-
kegel

4} Bei Dunkelheit bzw. schlechter Sicht
Absicherung durch Einzelleuchte auf
Verziehung 0 - 25 m dem 1. Leitkegel der Langssicherung

5) Langssicherung durch Leitkegel
- im Freiland mindestens alle 30 m
- im Ortsgebiet mindestens alle 12 m
die ersten 5 Leitkegel jeweils im halben
Abstand




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

Sperre eines Fahrstreifens (Freiland)
KF Regelung mittels Signalscheibe

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 4
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Arbeitsfahrzeug oder
Warnleitanhdnger

©

oo
12)
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12)

25m

100 m

200m

Om |km

i Arbeitsbereich

1) Vorwarnung durch Gefahrenzeichen
“Baustelle” falls erforderlich

6) Handregelung, wenn nur ein Fahrstreifen
befahrbar; ist die Arbeitsstelle komplett
einsehbar, kann die Handregelung auch
nur durch eine Person erfolgen, oder
unterbleiben

7) Hinweistafel “Markierung ungiltig”
falls erforderlich

12) wenn:

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrbahnbreite  <6,00 mund > 5,50 m
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

Sperre eines Fahrstreifens (Ortsgebiet)
KO Regelung mittels Signhalscheibe

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 5
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Arbeitsfahrzeug oder

Warnleitanhanger

Plan KbiGR

Halteverbote falls erforderlich

i Arbeitsbereich

8) Handregelung, wenn nur ein Fahrstreifen
befahrbar; ist die Arbeitsstelle komplett
einsehbar, kann die Handregelung auch
nur durch eine Person erfolgen, oder
unterbleiben

7) Hinweistafel “Markierung ungliltig"
falls etforderlich

12) wenn:

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrbahnbreite < 6,00 mund > 5,50 m
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m
I




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung
LD Detaildarstellung einer Einengung

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 6

Leitbaken kénnen je nach Erfordernis
durch Leitschwellen, Leitwénde oder
dhnliche dauerhafte Leiteinrichtungen
ersetzt werden

wo

Verziehung 0 - 25 m lkm
HHH Sicherheitsbereich
#it Arbeitsbereich
Om |km

| Verziehung 0 - 25 m

3) Einengung durch mindestens 3 Leit-
baken

4) Bei Dunkelheit bzw. schlechter Sicht
Absicherung durch Einzelleuchte auf
dem 1. Leitbaken der Langssicherung

5) Langssicherung durch Leitbaken
- im Freiland mindestens alle 30 m
- im Ortsgebiet mindestens alle 12 m
die ersten 5 Leitbaken jeweils im halben
Abstand




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
LF1 Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens

Anhang 1 Blatt 7

w 0oe
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Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrinkung(en) anzupassen.

|km
0m Ikm
@ 11) 100 m
i Arbeitsbereich
200 m 11) nur wahrend der Arbeitszeit falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung
LF2 Arbeiten mit geringer Einengung

RVS 5.44

Merkblatt

Anhang 1 Blatt 8

T e

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschriankung(en) anzupassen.

lkm
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HH Sicherheitsbereich

i Arbeitsbereich

7) Hinweistafel “Markierung ungittig"
falls erforderlich

12) wenn;

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrbahnbreite < 6,00 m und > 5,50 m
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

13) Baustellenmarkierung oder Trennung
der Fahrtrichtungen mittels
Leiteinrichtungen falls erforderlich

14) Standort fiir weitere Gefahrenzeichen
falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt

Sperre eines Fahrstreifens -
LF3 Regelung mittels Wartepflicht

Anhang 1 Blatt9

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. in
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschriankung(en) anzupassen.

Die tatséchliche Regelung der Wartepflicht
hangt von den gegebenen Ortlichkeiten ab
(z. B.: Ndhe zu Kreuzungen, Eisenbahn-
libergdngen, Steigungen...)

max. 50 m Arbeitsbereich |km

lkm

i Sicherheitsbereich
i Arbeitsbereich

7) Hinweistafel “Markierung ungdiltig”
falls erforderlich

12) wenn:

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

14) Standort fiir weitere Gefahrenzeichen
falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraRen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

Sperre eines Fahrstreifens -
LF4 Regelung mittels VL.SA

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 10

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrinkung(en) anzupassen.

max. 500 m Arbeitsbereich |km

Om

lkm

iHH Sicherheitsbereich
Arbeitsbereich

7) Hinweistafel “Markierung ungiitig”
falls erforderlich

12) wenn:

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m

14) Standort fir weitere Gefahrenzeichen
falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG
BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44
StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
LF 5 Arbeiten unter Verkehr

Anhang 1 Blatt 11

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrénkung(en) anzupassen.

14) Standort fir weitere Gefahrenzeichen
falls erforderlich




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
L02 Arbeiten mit geringer Einengung

Anhang 1 Blatt 14

w gz Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschriankung(en) anzupassen.
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7) Hinweistafel “Markierung ungliltig”
falls erforderlich

12) wenn;

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrbahnbreite < 6,00 mund > 5,50 m
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75m

50 m 13) Baustellenmarkierung oder Trennung
der Fahrtrichtungen mittels
Leiteinrichtungen falls erforderlich

16) @ wenn die erlaubte Hochst-
geschwindigkeit vor der Baustelle
> 60 km/h

17) geman tatséchlich verordneter
70m Hdchstgeschwindigkeit




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

L03 Spetrre eines Fahrstreifens -

Regelung mittels Wartepflicht

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 15
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Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrankung(en) anzupassen.

Die tatséichliche Regelung der Wartepflicht
hangt von den gegebenen Ortlichkeiten ab
(z. B.: Ndhe zu Kreuzungen, Eisenbahn-
iitbergingen, Steigungen...)

max. 50 m Arbeitsbereich |km

wo

Halteverbote falls erforderiich

|km

HHH Sicherheitsbereich
Arbeitsbereich

7) Hinweistafel “Markierung ungiltig”
falls erforderlich

12) wenn;

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

16) @ wenn die erlaubte Hochst-
geschwindigkeit vor der Baustelle
> 60 km/h

17) @ gem, tatsachlich verordneter
Hdchstgeschwindigkeit




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

Sperre eines Fahrstreifens -
LO4 Regelung mittels VLSA

RVS 5.44
Merkblatt

Anhang 1 Blatt 16
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Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschriankung(en) anzupassen.

max. 500 m Arbeitsbhereich Ikm

wo

Halteverbote falls erforderfich

lkm

{HHE Sicherheitsbereich
i Arbeitsbereich

7) Hinweistafel "Markierung ungiltig”
falls erforderlich

12) wenn:

- Schotterfahrbahn

- Splittfahrbahn

- Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m

16) @ wenn die etlaubte Hichst-
geschwindigkeit vor der Baustelle
> 60 km/h

17) @ gemaR tatsachlich verordneter
Hachstgeschwindigkeit




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt

L O 5 Arbeiten unter Verkehr

Anhang 1 Blatt 17

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle. kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschriankung(en) anzupassen.

Arbeitsbereich

16) @ wenn die erfaubte Hochst-
geschwindigkeit vor der Baustelle
> 60 km/h




STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG
Straften mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung

S AB - Arbeitsfahrt Mooglift
Sperre eines Fahrstreifens

o Bestehende Gebote und Verbote
wooe v o sind am Ende der Baustelle
g kundzumachen. In diesem Fall
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1) Im Ortsgebiet bei einer erlaubten
Geschwindigkeit von 50 km/h kénnen diese
Beschrankungen und Verbote entfallen.
Das Gefahrenzeichen "Baustelle” ist im
Bedarfsfall 25 bis 50m vor der Briicke

aufzustellen.

2) Wahlweise 30 km/h Beschrankung durch
Verkehrszeichen oder am Fahrzeug.

6) Handregelung, wenn nur ein Fahrstreifen
befahrbar ist, ist die Arbeitsstelle komplett
einsehbar, kann die Handregelung auch nur
durch eine Person erfolgen, oder
unterbleiben. Die Regelung soll jeweils 25 m
vor dem Arbeitsfahrzeug erfolgen

8) Hinweistafel “Markierung ungiiltig” falls erforderlich




