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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)
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SeehöheGrundstücksnr.

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Neubau Mitte

Bildungseinrichtungen

Schulstraße 6-8

4655 Vorchdorf

.216, 798

2025

Vorchdorf

42164

413 m

Umsetzungsstand Planung

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   B    B

   A+
   A+

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 �Energieeinsparung und Wärmeschutz� des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 � 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

013 ÖSTERREICHISCHES OIB.Richtlinie6_
INSTITUT FÜR BAUTECHMIK AUSgäbe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (AA/)

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Va

2 698,9 m2

2159,1 mz

11 280,2m3

3 920,6 m2

0,35 1/m

2,88m

-m2

-m2

-m3

Heiztage

Heizgradtage

Kiimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK-T -Wert

Bauweise

206 d

3 733 Kd

NF

-14,9°C

22,0 °C

0,37 W/m2K

22,79

mittelschwer

EA-Art:

Art der Lüftung

Solarthennie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sek.)

Kältebereitstellungs-System

Fensterlüftung

-m2

-RWp

FW ern.

FW ern,

keine

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Nachweis über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen

Referenz-He izwärme bedarf HWBpef.RK = 33,4

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

ErneuerbarerAnteil

HWBRK = 37,1

KB*RK = 0,5

EEBRK = 69,9

fCEE.RK = 0,66

RWh/m2a

RWh/m2a

RWh/m3a

kWh/m2a

alternatives Energiesystem

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-He izwärmebedarf

He izwärme bedarf

Wa rmwasse rwärmebed a rf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photo voltajk-Export

Qh,Ref,SK

Qh.SK

Qtw

QHEB.SK

QBSB

QKB.SK

QKEB.SK

QBefEB.SK

QßelEB

QEEB.SK

QPEB.SK

QpEBn.era.SK

QpEBern.,SK

Qc02eq,SK

QPVE.SK

106594

118309

7260

147847

5674

26905

53546

207 066

333131

102994

230137

22437

KWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/a

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

HWBpef.RK.zu!

KB^K,zul

fGEE.RK.zul

Punkt 5.2.3 a,

HWB Ref.SK

HWBSK

WWWB

HEBSK

QAWZ.WW

eAWZ,RH

6AWZ,H

BSB

KBSK

KEBSK

©AWZ.K

BefEBsK

BelEB

EEBSK

PEBSK

PEBn,em.,SK

PEBem„SK

C02eq,SK

fGEE,SK

PVE EXPORT.SK

45,5

1,0

0,75

b oder c

39,5

43,8

2,7

54,8

3,51

1,15

1,30

2,1

10,0

0,00

19,8

76,7

= 123,4

38,2

85,3

8,3

0,66

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kg/mza

RWh/m

2a

aa

2a

2a

2a

2a

2a

2a

za

2a

2a

za

2a

za

za

2a

ERSTELLT
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 39 f GEE,SK 0,66
Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

2 699 m²

11 280 m³

3 921 m²

2,88 m

0,35 m -1

Geometrische Daten: ARGE steinkellner & partner GP Architekten

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

TAS Bauphysik GmbH

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte
Datenblatt GEQ
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Allgemein

Allgemeine Anmerkungen:

Der Energieausweis wurde, wie beauftragt, für die Einreichung auf Basis der Einreichplanung (Vorabzug
18.08.2025) erstellt. Die Berechnung erfolgte gemäß der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden
Normen, welche den Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind. Es erfolgte keine Kontrolle der
tatsächlichen Ausführung. Wenn die in der beiliegenden Bauteilbeschreibung bzw. Datenblätter geplanten
Baumaßnahmen des Gebäudes, sowie der Haustechnikanlage, nicht wie angegeben oder gleichwertig umgesetzt
werden, verliert der Energieausweis seine Gültigkeit.

Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten Bezugsgrößen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemäß ÖNorm B8110 Teil 2 (Wärmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemäß ÖNorm B8110 Teil 3 (Wärmeschutz im Hochbau -
Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse). Dazu sind zusätzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Im Falle einer späteren Umplanung ist es notwendig den Ausweis anzupassen.

Bauteile

Dampfbremsen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Fußbodenaufbau:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 8110-2

Fenster

In der Pfosten-Riegel-Fassade sind Teilflächen als opake Paneele geplant. Sie sind Bestandteil der P/R-Fassade
und wurden deshalb rechnerisch als Teil der Fensterkonstruktion erfasst.

Unter Berücksichtigung der Beschattungswirkung der fixen Lamellen vor der Lüftungsflügel wird in der Berechnung
ein äquivalenter g-Wert von 0,30 für die Verglasung angesetzt.

Die übrigen Glasflächen innerhalb eines Fassadenabschnittes werden äquivalent zusammen als ein
Fensterelement erfasst.

Haustechnik

Die haustechnischen Angaben wurden vom Haustechnikplaner übermittelt und unverändert übernommen.
Die zentrale Warmwasserversorgung der Küche wird in der Berechnung berücksichtigt. Die UT-Speicher in den
Waschräumen wurden nicht mitberechnet.

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

R-Wert
min

R-Wert

AW01 Außenwand Beton 0,16 0,35 Ja

AW02 Außenwand Treppenhaus 0,19 0,35 Ja

AW08 Außenwand Windfang 0,27 0,35 Ja

AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzkasten 0,68 0,70 Ja#)

AW10 Wärmedämmung in Pfosten-Riegel-Fassade OG (gedämmte Paneel) 0,32 0,35 Ja

EB01 erdanliegender Fußboden EG 0,26 0,40 Ja 3,50 3,56

EB02 erdanliegender Fußboden UG 0,25 0,40 Ja 3,50 3,80

EW01 erdanliegende Wand 0,33 0,40 Ja

FD01 Gründach über EG 0,17 0,20 Ja

FD02 Gründach über 2.OG 0,14 0,20 Ja

FD03 Terrasse über EG und 1.OG 0,17 0,20 Ja

FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus 0,17 0,20 Ja

DD01 auskragende Decke 0,14 0,20 Ja 4,00 7,05

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

1,00 x 1,60 Lichtkuppel RWA (gegen Außenluft horizontal oder in Schrägen) 2,00 2,00 Ja

1,40 x 1,40 Lichtkuppel (gegen Außenluft horizontal oder in Schrägen) 2,00 2,00 Ja

1,50 x 1,50 Lichtkuppel (gegen Außenluft horizontal oder in Schrägen) 2,00 2,00 Ja

1,80 x 1,80 Lichtkuppel (gegen Außenluft horizontal oder in Schrägen) 2,00 2,00 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,74 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal) 0,67 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 3 (T3) (gegen Außenluft vertikal) 0,91 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 4 (T4) (gegen Außenluft vertikal) 1,05 1,70 Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

#) kleinflächiges Bauteil

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Bauteil Anforderungen

             Bearbeiter M.WangGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Tel.:

Baumeister / Baufirma / Bauträger / Planer

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vorchdorf

Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

22

Standort: Vorchdorf

 11 280,21 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 36,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

ARGE steinkellner & partner GP Architekten

1020 Wien

Karmeliterplatz 5

°C

°C

K

  3 920,61 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand Beton   550,25 0,159 1,00      87,45

AW02 Außenwand Treppenhaus   241,56 0,190 1,00      45,83

AW08 Außenwand Windfang    21,49 0,272 1,00       5,86

AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzkasten    61,12 0,684 1,00      41,79

AW10 Wärmedämmung in Pfosten-Riegel-Fassade OG
(gedämmte Paneel)

    1,13 0,315 1,00       0,36

DD01 auskragende Decke    45,55 0,137 1,00       6,23

FD01 Gründach über EG   121,11 0,170 1,00      20,61

FD02 Gründach über 2.OG   464,96 0,143 1,00      66,55

FD03 Terrasse über EG und 1.OG    61,50 0,170 1,00      10,47

FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus   191,15 0,171 1,00      32,67

FE/TÜ Fenster u. Türen   842,42 0,929     782,27

EB01 erdanliegender Fußboden EG   285,28 0,265 0,70      52,82

EB02 erdanliegender Fußboden UG   518,50 0,248 0,50      64,42

EW01 erdanliegende Wand   514,60 0,334 0,60     103,26

ZD02 warme Zwischendecke EG/UG     0,05 0,271

ZD03 warme Zwischendecke OG     0,04 0,423

ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mittel   461,19 0,982

Summe OBEN-Bauteile   849,37

Summe UNTEN-Bauteile   849,33

Summe Zwischendecken     0,09

Summe Außenwandflächen 1 390,15

Summe Wandflächen zum Bestand   461,19

Fensteranteil in Außenwänden 37,4 %   831,77

Fenster in Deckenflächen    10,65

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Heizlast Abschätzung
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Summe [W/K]   1 321

Wärmebrücken (vereinfacht)     132[W/K]

Transmissions - Leitwert   1 500,49[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    136,4[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   50,53[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   2 194,93[W/K]

2 699 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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AW01 Außenwand Beton
l d / lDickevon Innen nach Außen

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2500  2,300  0,109
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2400  0,040  6,000
Systemputz  0,0050  0,800  0,006

Dicke gesamt  0,5000 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,16

AW02 Außenwand Treppenhaus
l d / lDickevon Innen nach Außen

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2000  2,300  0,087
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2000  0,040  5,000
Systemputz  0,0050  0,800  0,006

Dicke gesamt  0,4100 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,19

AW08 Außenwand Windfang
l d / lDickevon Innen nach Außen

Innenverkleidung lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*
Dampfbremse / Dampfsperre  0,0002  0,330  0,001*
Wärmedämmung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) (gesamte
wirksame Dämmstärke)

 0,1400  0,040  3,500

Außenverkleidung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,1402 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,27
Dicke  0,1400

AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzkasten
l d / lDickevon Innen nach Außen

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2500  2,300  0,109
Wärmedämmung (Lambda <= 0,034 W/(mK))  0,0400  0,034  1,176

Dicke gesamt  0,2950 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,68

AW10 Wärmedämmung in Pfosten-Riegel-Fassade OG (gedämmte Paneel)
l d / lDickevon Innen nach Außen

Wärmedämmung  (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,1200  0,040  3,000

Dicke gesamt  0,1200 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,32

EB01 erdanliegender Fußboden EG
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0150  0,150  0,100*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
EPS-W 25 (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,0600  0,036  1,667
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,0650  0,060  1,083
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2500  2,300  0,109

Dicke gesamt 0,5002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,26
Dicke  0,4850
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EB02 erdanliegender Fußboden UG
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0150  0,150  0,100*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
EPS-W 25 (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,0500  0,036  1,389
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,0950  0,060  1,583
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Stahlbetondecke lt. Statik  0,3000  2,300  0,130

Dicke gesamt 0,5702 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,25
Dicke  0,5550

EW01 erdanliegende Wand
l d / lDickevon Innen nach Außen

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007
Stahlbetonwand lt. Statik  0,3000  2,300  0,130
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Wärmedämmung (Lambda <= 0,037 W/(mK)), z.B. XPS  0,1000  0,037  2,703

Dicke gesamt  0,4150 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,33

FD01 Gründach über EG
l d / lDickevon Außen nach Innen

Dachaufbau: Gründach / Terrasse  0,0000  0,000  0,000*
Feuchtigkeitsabdichtung *  0,0100  0,170  0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,2000  0,036  5,556
Dampfbremse / Dampfsperre  0,0050  0,330  0,015*
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2800  2,300  0,122
abgehängte Decke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4950 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,17
Dicke  0,4900

FD02 Gründach über 2.OG
l d / lDickevon Außen nach Innen

Gründachaufbau  0,0000  0,000  0,000*
Feuchtigkeitsabdichtung *  0,0100  0,170  0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,2400  0,036  6,667
Dampfbremse / Dampfsperre  0,0050  0,330  0,015*
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2800  2,300  0,122
abgehängte Decke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,5350 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,14
Dicke  0,5300

FD03 Terrasse über EG und 1.OG
l d / lDickevon Außen nach Innen

Dachaufbau: Gründach / Terrasse  0,0000  0,000  0,000*
Feuchtigkeitsabdichtung *  0,0100  0,170  0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,2000  0,036  5,556
Dampfbremse / Dampfsperre  0,0050  0,330  0,015*
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2800  2,300  0,122
abgehängte Decke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4950 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,17
Dicke  0,4900
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FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus
l d / lDickevon Außen nach Innen

Dachaufbau: Kiesdach  0,0000  0,000  0,000*
Feuchtigkeitsabdichtung *  0,0100  0,170  0,059
EPS-W 25 im Mittel (Lambda <= 0,036 W/(mK))  0,2000  0,036  5,556
Dampfbremse / Dampfsperre  0,0050  0,330  0,015*
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2200  2,300  0,096
abgehängte Decke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4350 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,17
Dicke  0,4300

DD01 auskragende Decke
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0250  0,150  0,167*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,0750  0,060  1,250
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2800  2,300  0,122
Wärmedämmung (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2000  0,040  5,000

Dicke gesamt 0,6802 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,14
Dicke  0,6550

ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Altbau
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0150  0,150  0,100*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,0450  0,060  0,750
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2200  2,300  0,096

Dicke gesamt 0,3802 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,54
Dicke  0,3650

ZD02 warme Zwischendecke EG/UG
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0150  0,150  0,100*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,1550  0,060  2,583
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2500  2,300  0,109

Dicke gesamt 0,5202 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,27
Dicke  0,5050

ZD03 warme Zwischendecke OG
l d / lDickevon Innen nach Außen

Belag  0,0250  0,150  0,167*
Heizestrich  0,0700  1,400  0,050F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
geb. Polystyrolbeschüttung (Lambda <= 0,060 W/(mK))  0,0750  0,060  1,250
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2800  2,300  0,122

Dicke gesamt 0,4802 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,42
Dicke  0,4550
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ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mittel
l d / lDickevon Innen nach Außen

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2500  2,300  0,109
Trennfuge, evtl. Wärmedämmung  0,0200  0,040  0,500*
Außenputz Bestand  0,0200  0,780  0,026
Bestandsmaerwerk  0,3000  0,510  0,588
Innenputz Bestand  0,0200  0,700  0,029

Dicke gesamt 0,6150 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,98
Dicke  0,5950

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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Freieingabe
lichte Raumhöhe  =  3,43 + obere Decke: 0,51 => 3,94m

BGF      518,50m² BRI  2 298,17m³

Dachfl.    0,00m²

Decke    518,55m²

Wandfläche   645,20m²

Wand W1  514,60m² EW01 erdanliegende Wand

         Teilung  Eingabe Fläche

         130,60m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke    445,25m² ZD02 warme Zwischendecke EG/UG

Teilung   73,30m² ZD01

Boden    518,50m² EB02 erdanliegender Fußboden UG

KG

   518,50KG Bruttogrundfläche [m²]:
 2 298,17KG Bruttorauminhalt [m³]:

KG Summe

Grundform
a = 23,86     b  = 27,45

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,46 => 3,98m

BGF      654,96m² BRI  2 603,45m³

Wand W1   92,60m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  8,00 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,24m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W2  107,90m² AW01

         Teilung  4,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,22m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W3   92,52m² AW01

         Teilung  8,31 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,33m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4  106,78m² AW01

         Teilung  8,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,34m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Decke    535,92m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Teilung   57,54m² FD01

Teilung   61,50m² FD03

Boden    256,96m² EB01 erdanliegender Fußboden EG

Teilung -398,00m² ZD02

EG

Anbindung Westtrakt (VS)
a =  5,85     b  = 13,46

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,37 => 3,89m

BGF       78,74m² BRI    305,91m³

Wand W1   15,66m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  9,43 x 3,89 (Länge x Höhe)

          36,64m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -22,73m² AW01

Wand W3   52,29m² AW01

Wand W4   22,73m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     78,74m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden     31,54m² EB01 erdanliegender Fußboden EG

Teilung  -47,20m² ZD02

EG
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Treppenhaus West
a =  5,90     b  =  5,18

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,37 => 3,89m

BGF       30,56m² BRI    118,73m³

Wand W1   20,12m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -22,92m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   20,12m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   22,92m² AW02

Decke     30,56m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden     30,56m² EB01 erdanliegender Fußboden EG

EG

Anbindung Osttrakt (MS)
a =  5,75     b  =  9,95

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,37 => 3,89m

BGF       57,21m² BRI    222,27m³

Wand W1   38,66m² AW01 Außenwand Beton

Wand W2  -22,34m² AW01

Wand W3   38,66m² AW01

Wand W4   22,34m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     46,99m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Teilung   10,22m² FD04

Boden    -45,47m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Teilung   11,74m² EB01

EG

Treppenhaus Ost
a =  5,60     b  =  4,97

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,37 => 3,89m

BGF       27,83m² BRI    108,13m³

Wand W1   19,31m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -21,76m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   19,31m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   21,76m² AW02

Decke     27,83m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden    -27,83m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

EG
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Rücksprung Eingang
a = 17,90     b  =  2,95

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,46 => 3,98m

BGF      -52,81m² BRI   -209,90m³

Wand W1  -11,73m² AW01 Außenwand Beton

Wand W2   71,15m² AW01

Wand W3   11,73m² AW01

Wand W4  -71,15m² AW01

Decke    -52,81m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Boden    -52,81m² EB01 erdanliegender Fußboden EG

EG

Vorsprung Windfang
a =  5,20     b  =  1,40

lichte Raumhöhe  =  3,52 + obere Decke: 0,46 => 3,98m

BGF        7,28m² BRI     28,94m³

Wand W1    5,57m² AW08 Außenwand Windfang

Wand W2  -20,67m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3    5,57m² AW08 Außenwand Windfang

Wand W4   20,67m² AW08

Decke      7,28m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Boden      7,28m² EB01 erdanliegender Fußboden EG

EG

   803,78EG Bruttogrundfläche [m²]:
 3 177,53EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

Grundform
a = 23,86     b  = 27,45

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,46 => 3,88m

BGF      654,96m² BRI  2 537,96m³

Wand W1   89,92m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  9,05 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,53m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W2  104,03m² AW01

         Teilung  8,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,34m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W3   87,83m² AW01

         Teilung 16,53 x 0,28 (Länge x Höhe)

           4,63m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4   99,35m² AW01

         Teilung 25,05 x 0,28 (Länge x Höhe)

           7,01m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Decke    591,39m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Teilung   63,57m² FD01

Boden   -609,41m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Teilung   45,55m² DD01

OG1
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Abzug Terrasse u. Gründach
a =  6,65     b  = 17,90

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,46 => 3,88m

BGF     -119,04m² BRI   -461,26m³

Wand W1  -69,36m² AW01 Außenwand Beton

Wand W2   24,09m² AW01

         Teilung  6,00 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,68m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W3   67,02m² AW01

         Teilung  8,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,34m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4  -25,77m² AW01

Decke   -119,04m² ZD03 warme Zwischendecke OG

Boden    119,04m² ZD03 warme Zwischendecke OG

OG1

Anbindung Westtrakt (VS)
a =  5,85     b  = 13,46

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,37 => 3,79m

BGF       78,74m² BRI    298,03m³

Wand W1   14,13m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  4,03 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,13m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

         Teilung  9,43 x 3,79 (Länge x Höhe)

          35,69m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -22,14m² AW01

Wand W3   50,95m² AW01

Wand W4   22,14m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     78,74m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden    -78,74m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG1

Treppenhaus West
a =  5,90     b  =  5,18

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,37 => 3,79m

BGF       30,56m² BRI    115,68m³

Wand W1   19,61m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -22,33m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   19,61m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   22,33m² AW02

Decke     30,56m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden    -30,56m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG1
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Anbindung Osttrakt (MS)
a =  3,40     b  =  9,95

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,37 => 3,79m

BGF       33,83m² BRI    128,05m³

Wand W1   37,66m² AW01 Außenwand Beton

Wand W2  -12,87m² AW01

Wand W3   36,44m² AW01

         Teilung  4,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,22m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4   12,87m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     33,83m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden    -33,83m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG1

Treppenhaus Ost
a =  5,60     b  =  7,32

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,37 => 3,79m

BGF       40,99m² BRI    155,15m³

Wand W1   27,71m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -21,20m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   27,71m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   21,20m² AW02

Decke     40,99m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

Boden    -40,99m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG1

   720,05OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 2 773,61OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe

Grundform
a = 17,21     b  = 27,45

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,53 => 3,95m

BGF      472,41m² BRI  1 866,04m³

Wand W1   65,45m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  9,05 x 0,28 (Länge x Höhe)

           2,53m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W2  104,93m² AW01

         Teilung 12,50 x 0,28 (Länge x Höhe)

           3,50m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W3   66,20m² AW01

         Teilung  6,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,78m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4  101,41m² AW01

         Teilung 25,05 x 0,28 (Länge x Höhe)

           7,01m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Decke    472,41m² FD02 Gründach über 2.OG

Boden   -472,41m² ZD03 warme Zwischendecke OG

OG2
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Anbindung Westtrakt (VS)
a =  5,85     b  = 13,46

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,43 => 3,85m

BGF       78,74m² BRI    303,15m³

Wand W1   14,39m² AW01 Außenwand Beton

         Teilung  9,43 x 3,85 (Länge x Höhe)

          36,31m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

         Teilung  4,03 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,13m² AW10 Wärmedämmung in Pfosten-Riegel-Fassad

Wand W2  -22,52m² AW01

Wand W3   51,82m² AW01

Wand W4    8,66m² AW02 Außenwand Treppenhaus

         Teilung  3,60 x 3,85 (Länge x Höhe)

          13,86m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     78,74m² FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus

Boden    -78,74m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG2

Treppenhaus West
a =  5,90     b  =  5,18

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,43 => 3,85m

BGF       30,56m² BRI    117,66m³

Wand W1   19,94m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W2  -22,72m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   19,94m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   22,72m² AW02

Decke     30,56m² FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus

Boden    -30,56m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG2

Anbindung Osttrakt (MS)
a =  3,40     b  =  9,95

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,43 => 3,85m

BGF       33,83m² BRI    130,25m³

Wand W1   38,31m² AW01 Außenwand Beton

Wand W2  -13,09m² AW01

Wand W3   37,09m² AW01

         Teilung  4,35 x 0,28 (Länge x Höhe)

           1,22m² AW09 Außenwand Sturzdämmung Sonnenschutzka

Wand W4   13,09m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Decke     33,83m² FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus

Boden    -33,83m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG2
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Treppenhaus Ost
a =  5,60     b  =  7,32

lichte Raumhöhe  =  3,42 + obere Decke: 0,43 => 3,85m

BGF       40,99m² BRI    157,82m³

Wand W1   28,18m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Bestand im Mitt

Wand W2  -21,56m² AW01 Außenwand Beton

Wand W3   28,18m² AW02 Außenwand Treppenhaus

Wand W4   21,56m² AW02

Decke     40,99m² FD04 Flachdach bekiest Treppenhaus

Boden    -40,99m² ZD01 warme Zwischendecke Anbindung zum Alt

OG2

   656,54OG2 Bruttogrundfläche [m²]:
 2 574,92OG2 Bruttorauminhalt [m³]:

OG2 Summe

Deckenvolumen EB01
 Fläche    285,28 m²  x Dicke 0,49 m =     138,36 m³

Deckenvolumen ZD03
 Fläche      0,04 m²  x Dicke 0,46 m =       0,02 m³

Deckenvolumen DD01
 Fläche     45,55 m²  x Dicke 0,66 m =      29,84 m³

Deckenvolumen EB02
 Fläche    518,50 m²  x Dicke 0,56 m =     287,77 m³

   455,98 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,485m      74,15m      35,96m²

 AW09  -  EB01      0,485m      29,01m      14,07m²

 AW08  -  EB01      0,485m       8,00m       3,88m²

 AW02  -  EB01      0,485m      11,08m       5,37m²
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Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Geometrieausdruck

  2 698,87Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
 11 280,21Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,46 1,23  1,48   1,82 0,32 1,70 0,058Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,010,74

 1,57 1,23  1,48   1,82 0,32 1,70 0,058Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,010,67

 1,57 1,23  1,48   1,82 0,60 1,70 0,058Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,300,91

 1,32 1,23  1,48   1,82 0,60 1,70 0,058Prüfnormmaß Typ 4 (T4) 0,521,05

  5,92

horiz.
 1,37 1,40  1,401   1,96FD02     3,921,40 x 1,40 Lichtkuppel 0,62 1,00OG2 1,00 0,002,00

 1,58 1,50  1,501   2,25FD02     4,501,50 x 1,50 Lichtkuppel 0,62 1,00OG2 1,00 0,002,00

 2,27 1,80  1,801   3,24FD02     6,481,80 x 1,80 Lichtkuppel 0,62 1,00OG2 1,00 0,002,00

 2,24 1,00  1,602   3,20FD04     6,401,00 x 1,60 Lichtkuppel
RWA

0,62 1,00OG2 1,00 0,002,00

 10,65     21,30    5   7,46

NO
12,71 4,70  3,301  15,51 0,60 1,70 0,058AW01    14,66T4 4,70 x 3,30 EG-NW 0,52 1,00EG 0,10 0,800,95

 3,40 2,19  2,001   4,38 0,60 1,70 0,058AW01     4,34T4 2,19 x 2,00 0,52 0,26EG 1,00 0,000,99

 2,97 1,95  2,001   3,90 0,60 1,70 0,058AW01     3,97T4 1,95 x 2,00 0,52 0,91EG 0,10 0,801,02

15,81 5,60  3,301  18,48 0,60 1,70 0,058AW01    16,06T4 5,60 x 3,30 EG-NO 0,52 1,00EG 0,10 0,800,87

 2,03 0,75  3,201   2,40 0,60 1,70 0,058AW01     2,35T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00EG 0,10 0,800,98

 2,09 2,19  1,151   2,52 0,32 1,70 0,058AW01     1,74T1 2,19 x 1,15 P/R Paneel 0,01 1,00EG 1,00 0,000,69

 1,84 1,95  1,151   2,24 0,32 1,70 0,058AW01     1,60T1 1,95 x 1,15 P/R Paneel 0,01 1,00EG 1,00 0,000,71

 5,46 2,20  3,301   7,26 0,60 1,70 0,058AW02     7,45T4 2,20 x 3,30 Tür STGH 0,52 0,14EG 1,00 0,001,03

10,26 4,10  3,201  13,12 0,60 1,70 0,058AW01    13,18T4 4,10 x 3,20 OG1-NO 0,52 0,64OG1 0,10 0,801,00

 4,35 1,50  3,201   4,80 0,32 1,70 0,058AW01     2,66T2 1,50 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,55

10,12 4,05  3,201  12,96 0,60 1,70 0,058AW01    13,05T4 4,05 x 3,20 OG1-NO 0,52 0,89OG1 0,10 0,801,01

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,58

 4,06 0,75  3,202   4,80 0,60 1,70 0,058AW01     4,70T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 0,10 0,800,98

10,12 4,05  3,201  12,96 0,60 1,70 0,058AW01    13,05T4 4,05 x 3,20 OG2-NO 0,52 0,64OG2 0,10 0,801,01

 3,00 1,05  3,201   3,36 0,32 1,70 0,058AW01     2,03T2 1,05 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,60

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,58

116,69    105,46   17  95,42

NW
 5,27 1,90  3,301   6,27 0,60 1,70 0,058AW01     5,42T4 1,90 x 3,30 EG-NW 0,52 0,47EG 1,00 0,000,86

 6,76 2,48  3,301   8,18 0,60 1,70 0,058AW01     7,45T4 2,48 x 3,30 Anbindung
Ost

0,52 0,52EG 1,00 0,000,91

22,72 8,40  3,301  27,72 0,60 1,70 0,058AW01    25,98T4 8,40 x 3,30 EG-NW 0,52 0,51EG 1,00 0,000,94

 5,89 2,20  3,301   7,26 0,60 1,70 0,058AW01     6,80T4 2,20 x 3,30 Anbindung
Ost

0,52 0,30EG 1,00 0,000,94

10,62 2,15  3,302  14,19 0,60 1,70 0,058AW01    14,65T4 2,15 x 3,30 Eingangstür 0,52 0,72EG 1,00 0,001,03

 5,31 2,15  3,301   7,10 0,60 1,70 0,058AW01     7,32T4 2,15 x 3,30 Eingangstür 0,52 1,00EG 1,00 0,001,03

 5,31 2,15  3,301   7,10 0,60 1,70 0,058AW01     7,32T4 2,15 x 3,30 Eingangstür 0,52 0,47EG 1,00 0,001,03

 5,33 2,02  3,301   6,67 0,60 1,70 0,058AW01     6,39T4 2,02 x 3,30 Anbindung
West

0,52 0,68EG 1,00 0,000,96

 2,03 0,75  3,201   2,40 0,60 1,70 0,058AW01     2,35T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00EG 0,10 0,800,98

 5,90 3,15  1,102   6,93 0,32 1,70 0,058AW01     4,54T1 3,15 x 1,10 STGH
Paneel i.M.

0,01 1,00EG 1,00 0,000,65

 5,39 2,40  2,701   6,48 0,60 1,70 0,058AW01     5,88T4 2,40 x 2,70 STGH
EG-NW

0,35 1,00EG 1,00 0,000,91

 0,87 0,75  1,451   1,09 0,60 1,70 0,058AW02     1,12T3 0,75 x 1,45
Lüftungsflügel

0,30 1,00EG 1,00 0,001,03
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 1,75 0,75  2,701   2,03 0,60 1,70 0,058AW02     1,90T3 0,75 x 2,70
Lüftungsflügel

0,30 1,00EG 1,00 0,000,94

 2,21 3,15  0,951   2,99 0,60 1,70 0,058AW02     3,08T4 3,15 x 0,95 STGH
EG-NW

0,35 1,00EG 1,00 0,001,03

10,62 2,15  3,302  14,19 0,60 1,70 0,058AW08    14,65T4 2,15 x 3,30 Eingangstür 0,52 1,00EG 1,00 0,001,03

 2,10 0,75  3,201   2,40 0,32 1,70 0,058AW01     1,61T2 0,75 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,67

14,25 5,60  3,201  17,92 0,60 1,70 0,058AW01    17,60T4 5,60 x 3,20 OG1-NW 0,52 1,00OG1 0,10 0,800,98

12,11 4,85  3,201  15,52 0,60 1,70 0,058AW01    15,70T4 4,85 x 3,20 OG1-NW 0,52 1,00OG1 0,10 0,801,01

14,82 5,80  3,201  18,56 0,60 1,70 0,058AW01    18,11T4 5,80 x 3,20 OG1-NW 0,52 1,00OG1 0,10 0,800,98

 8,55 1,00  3,203   9,60 0,32 1,70 0,058AW01     5,87T2 1,00 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,61

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,58

 9,00 3,40  3,201  10,88 0,60 1,70 0,058AW01     9,99T4 3,40 x 3,20 Anbindung
West/OSt

0,52 0,68OG1 1,00 0,000,92

 4,29 1,73  3,201   5,54 0,60 1,70 0,058AW01     5,55T4 1,73 x 3,20 Anbindung
Ost

0,52 0,48OG1 1,00 0,001,00

 9,30 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    11,11T4 3,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,52 0,30OG1 1,00 0,000,96

16,24 0,75  3,208  19,20 0,60 1,70 0,058AW01    18,80T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 0,10 0,800,98

 1,64 0,75  2,551   1,91 0,60 1,70 0,058AW02     1,80T3 0,75 x 2,55
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 1,00 0,000,94

 5,06 2,40  2,551   6,12 0,60 1,70 0,058AW02     5,62T4 2,40 x 2,55 STGH
EG-NW

0,35 1,00OG1 1,00 0,000,92

 2,10 0,75  3,201   2,40 0,32 1,70 0,058AW01     1,61T2 0,75 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,67

 8,84 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    11,91T4 3,60 x 3,20 OG2-NW 0,52 1,00OG2 0,10 0,801,03

12,83 5,10  3,201  16,32 0,60 1,70 0,058AW01    16,33T4 5,10 x 3,20 OG2-NW 0,52 1,00OG2 0,10 0,801,00

12,11 4,85  3,201  15,52 0,60 1,70 0,058AW01    15,70T4 4,85 x 3,20 OG2-NW 0,52 1,00OG2 0,10 0,801,01

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,58

14,24 1,00  3,205  16,00 0,32 1,70 0,058AW01     9,79T2 1,00 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,61

 9,00 3,40  3,201  10,88 0,60 1,70 0,058AW01     9,99T4 3,40 x 3,20 Anbindung
West

0,52 0,68OG2 1,00 0,000,92

 6,54 2,48  3,201   7,94 0,60 1,70 0,058AW01     7,25T4 2,48 x 3,20 Anbindung
Ost

0,52 0,52OG2 1,00 0,000,91

 9,60 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    10,44T4 3,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,52 0,30OG2 1,00 0,000,91

16,24 0,75  3,208  19,20 0,60 1,70 0,058AW01    18,80T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG2 0,10 0,800,98

 1,64 0,75  2,551   1,91 0,60 1,70 0,058AW02     1,80T3 0,75 x 2,55
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG2 1,00 0,000,94

 5,17 2,40  2,551   6,12 0,60 1,70 0,058AW02     5,24T4 2,40 x 2,55 STGH
EG-NW

0,35 1,00OG2 1,00 0,000,86

367,10    340,09   62 298,85

SO
 3,96 2,50  2,001   5,00 0,60 1,70 0,058AW01     4,82T4 2,50 x 2,00 0,52 0,19EG 0,10 0,800,96

 2,79 1,85  2,001   3,70 0,60 1,70 0,058AW01     3,82T4 1,85 x 2,00 0,52 0,14EG 0,10 0,801,03

 4,90 1,88  3,301   6,20 0,60 1,70 0,058AW01     6,06T4 1,88 x 3,30 Anbindung
West

0,52 0,25EG 1,00 0,000,98

10,62 2,15  3,302  14,19 0,60 1,70 0,058AW01    14,65T4 2,15 x 3,30 Eingangstür 0,52 1,00EG 1,00 0,001,03

 5,89 2,20  3,301   7,26 0,60 1,70 0,058AW01     6,80T4 2,20 x 3,30 Anbindung
Ost

0,52 0,28EG 1,00 0,000,94

 1,73 1,85  1,151   2,13 0,32 1,70 0,058AW01     1,53T1 1,85 x 1,15 P/R Paneel 0,01 1,00EG 1,00 0,000,72

 2,41 2,50  1,151   2,88 0,32 1,70 0,058AW01     1,94T1 2,50 x 1,15 P/R Paneel 0,01 1,00EG 1,00 0,000,67

 4,00 2,87  0,852   4,88 0,32 1,70 0,058AW02     3,55T1 2,87 x 0,85 STGH
Paneel i.M.

0,01 1,00EG 1,00 0,000,73

 2,40 2,12  1,451   3,07 0,60 1,70 0,058AW02     2,95T4 2,12 x 1,45 STGH
EG-SO

0,35 1,00EG 1,00 0,000,96

 4,51 2,12  2,601   5,51 0,60 1,70 0,058AW02     5,13T4 2,12 x 2,60 STGH
EG-SO

0,35 1,00EG 1,00 0,000,93

 1,68 0,75  2,601   1,95 0,60 1,70 0,058AW02     1,83T3 0,75 x 2,60
Lüftungsflügel

0,30 1,00EG 1,00 0,000,94

12,30 4,60  3,201  14,72 0,60 1,70 0,058AW01    13,36T4 4,60 x 3,20 OG1-SO 0,52 1,00OG1 0,10 0,800,91
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 0,49 0,90  0,901   0,81 0,60 1,70 0,058AW01     1,00T4 0,90 x 0,90 0,52 0,36OG1 1,00 0,001,24

 1,00 1,20  1,201   1,44 0,60 1,70 0,058AW01     1,58T4 1,20 x 1,20 0,52 0,69OG1 1,00 0,001,10

 2,25 1,70  1,701   2,89 0,60 1,70 0,058AW01     2,79T4 1,70 x 1,70 0,52 0,80OG1 1,00 0,000,96

10,21 3,92  3,201  12,54 0,60 1,70 0,058AW01    11,92T4 3,92 x 3,20 OG1-SO 0,52 0,81OG1 0,10 0,800,95

 3,28 1,35  3,201   4,32 0,60 1,70 0,058AW01     4,34T4 1,35 x 3,20 OG1- NO 0,52 0,11OG1 0,10 0,801,00

 5,70 1,00  3,202   6,40 0,32 1,70 0,058AW01     3,92T2 1,00 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,61

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,58

 9,60 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    10,44T4 3,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,35 0,30OG1 1,00 0,000,91

 8,85 3,25  3,201  10,40 0,60 1,70 0,058AW01     8,98T4 3,25 x 3,20 Anbindung
West

0,35 0,75OG1 1,00 0,000,86

10,15 0,75  3,205  12,00 0,60 1,70 0,058AW01    11,75T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 0,10 0,800,98

 3,30 1,15  3,201   3,68 0,32 1,70 0,058AW01     2,17T2 1,15 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,59

 5,50 2,28  3,201   7,30 0,60 1,70 0,058AW01     7,46T4 2,28 x 3,20 0,52 0,66OG1 1,00 0,001,02

 1,68 0,75  2,601   1,95 0,60 1,70 0,058AW02     1,83T3 0,75 x 2,60
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 1,00 0,000,94

 4,51 2,12  2,601   5,51 0,60 1,70 0,058AW02     5,13T4 2,12 x 2,60 STGH
EG-SO

0,35 1,00OG1 1,00 0,000,93

 4,85 2,05  3,201   6,56 0,60 1,70 0,058AW01     6,88T4 2,05 x 3,20 0,52 0,67OG2 1,00 0,001,05

 0,49 0,90  0,901   0,81 0,60 1,70 0,058AW01     1,00T4 0,90 x 0,90 0,52 1,00OG2 1,00 0,001,24

 2,25 1,70  1,701   2,89 0,60 1,70 0,058AW01     2,79T4 1,70 x 1,70 0,52 1,00OG2 1,00 0,000,96

 1,00 1,20  1,201   1,44 0,60 1,70 0,058AW01     1,58T4 1,20 x 1,20 0,52 1,00OG2 1,00 0,001,10

 4,80 1,90  3,201   6,08 0,60 1,70 0,058AW01     5,94T4 1,90 x 3,20 OG2-SO 0,52 1,00OG2 0,10 0,800,98

 8,70 1,50  3,202   9,60 0,32 1,70 0,058AW01     5,32T2 1,50 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,55

13,11 5,10  3,201  16,32 0,60 1,70 0,058AW01    15,71T4 5,10 x 3,20 OG2-SO 0,52 1,00OG2 0,10 0,800,96

 9,60 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    10,44T4 3,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,35 0,37OG2 1,00 0,000,91

 8,55 3,25  3,201  10,40 0,60 1,70 0,058AW01     9,65T4 3,25 x 3,20 Anbindung
West

0,35 0,75OG2 1,00 0,000,93

 8,12 0,75  3,204   9,60 0,60 1,70 0,058AW01     9,40T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG2 0,10 0,800,98

 1,68 0,75  2,601   1,95 0,60 1,70 0,058AW02     1,83T3 0,75 x 2,60
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG2 1,00 0,000,94

 4,61 2,12  2,601   5,51 0,60 1,70 0,058AW02     4,80T4 2,12 x 2,60 STGH
EG-SO

0,35 1,00OG2 1,00 0,000,87

238,93    217,40   49 195,07

SW
22,32 4,00  3,302  26,40 0,60 1,70 0,058AW01    23,32T4 4,00 x 3,30 EG-SW 0,52 0,93EG 0,10 0,800,88

 6,67 2,35  3,301   7,76 0,60 1,70 0,058AW01     6,46T4 2,35 x 3,30 EG-SW 0,52 0,10EG 1,00 0,000,83

 6,87 2,71  3,201   8,67 0,60 1,70 0,058AW01     8,41T4 2,71 x 3,20 OG1-SW 0,52 0,25OG1 0,10 0,800,97

 8,84 3,60  3,201  11,52 0,60 1,70 0,058AW01    11,91T4 3,60 x 3,20 OG1-SW 0,52 0,76OG1 0,10 0,801,03

 5,83 3,05  2,401   7,32 0,60 1,70 0,058AW01     7,10T4 3,05 x 2,40 OG1-SW 0,52 0,72OG1 0,10 0,800,97

 2,10 0,75  3,201   2,40 0,32 1,70 0,058AW01     1,61T2 0,75 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,67

 7,20 1,25  3,202   8,00 0,32 1,70 0,058AW01     4,62T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,58

 4,06 0,75  3,202   4,80 0,60 1,70 0,058AW01     4,70T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG1 0,10 0,800,98

 2,85 1,00  3,201   3,20 0,32 1,70 0,058AW01     1,96T2 1,00 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG1 1,00 0,000,61

 4,73 1,96  3,201   6,27 0,60 1,70 0,058AW01     6,50T4 1,96 x 3,20 OG2-SW 0,52 0,37OG2 0,10 0,801,04

10,69 4,35  3,201  13,92 0,60 1,70 0,058AW01    14,43T4 4,35 x 3,20 OG2-SW 0,52 0,78OG2 0,10 0,801,04

 4,06 0,75  3,202   4,80 0,60 1,70 0,058AW01     4,70T3 0,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,30 1,00OG2 0,10 0,800,98

 3,60 1,25  3,201   4,00 0,32 1,70 0,058AW01     2,31T2 1,25 x 3,20 P/R Paneel 0,01 1,00OG2 1,00 0,000,58

109,06     98,03   17  89,82

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Fenster und Türen
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Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Fenster und Türen

Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

842,43    782,28Summe   150 686,62

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,050 0,050  20 Alu

0,0250,025Typ 2 (T2) 0,100 0,100  14 Alu

0,0250,025Typ 3 (T3) 0,100 0,100  14 Alu

0,1000,100Typ 4 (T4) 0,100 0,100  28 Alu

0,1000,100 0,10024,00 x 3,30 EG-SW 0,100 0,100  15 Alu

0,1000,1001,90 x 3,30 EG-NW 0,100 0,100  16 Alu

1 0,1500,1000,100 0,15012,15 x 3,30
Eingangstür

0,100 0,100  25 Alu

0,1000,1002,35 x 3,30 EG-SW 0,100 0,100  14 Alu

0,1000,100 0,10044,70 x 3,30 EG-NW 0,100 0,100  18 Alu

0,1000,100 0,10012,48 x 3,30 Anbindung
Ost

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,100 0,10012,19 x 2,00 0,100 0,100  22 Alu

0,1000,100 0,10011,95 x 2,00 0,100 0,100  24 Alu

0,1000,100 0,10012,50 x 2,00 0,100 0,100  21 Alu

0,1000,100 0,10011,85 x 2,00 0,100 0,100  25 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10058,40 x 3,30 EG-NW 0,100 0,100  18 Alu

1 0,1500,1000,100 0,15012,20 x 3,30 Tür STGH 0,100 0,100  25 Alu

0,1000,100 0,10012,20 x 3,30 Anbindung
Ost

0,100 0,100  19 Alu

0,1000,100 0,10011,88 x 3,30 Anbindung
West

0,100 0,100  21 Alu

0,1000,100 0,10035,60 x 3,30 EG-NO 0,100 0,100  14 Alu

0,1000,1001,85 x 1,15 P/R
Paneel

0,050 0,050  19 Alu

0,1000,1002,50 x 1,15 P/R
Paneel

0,050 0,050  16 Alu

0,1000,100 0,10012,02 x 3,30 Anbindung
West

0,100 0,100  20 Alu

1 0,1000,0250,0250,75 x 3,20
Lüftungsflügel

0,100 0,100  15 Alu

0,1000,1003,15 x 1,10 STGH
Paneel i.M.

0,050 0,050  15 Alu

1 0,0500,1000,1002,40 x 2,70 STGH
EG-NW

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,1002,87 x 0,85 STGH
Paneel i.M.

0,050 0,050  18 Alu

0,1000,1002,12 x 1,45 STGH
EG-SO

0,100 0,100  22 Alu

1 0,0500,1000,1002,12 x 2,60 STGH
EG-SO

0,100 0,100  18 Alu

0,0250,0250,75 x 2,60
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

0,0250,0250,75 x 1,45
Lüftungsflügel

0,100 0,100  20 Alu

0,0250,0250,75 x 2,70
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

0,1000,1003,15 x 0,95 STGH
EG-NW

0,100 0,100  26 Alu

0,1000,1002,19 x 1,15 P/R
Paneel

0,050 0,050  17 Alu

0,1000,1001,95 x 1,15 P/R
Paneel

0,050 0,050  18 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10012,71 x 3,20 OG1-SW 0,100 0,100  21 Alu

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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1 0,1500,1000,100 0,10033,60 x 3,20 OG1-SW 0,100 0,100  23 Alu

0,0250,0250,75 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100  13 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10045,60 x 3,20 OG1-NW 0,100 0,100  20 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10044,85 x 3,20 OG1-NW 0,100 0,100  22 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10045,80 x 3,20 OG1-NW 0,100 0,100  20 Alu

0,0250,0251,00 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100  11 Alu

0,0250,0251,25 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100  10 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10034,10 x 3,20 OG1-NO 0,100 0,100  22 Alu

0,0250,0251,50 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100   9 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10034,05 x 3,20 OG1-NO 0,100 0,100  22 Alu

0,1000,100 0,10034,60 x 3,20 OG1-SO 0,100 0,100  16 Alu

0,1000,1000,90 x 0,90 0,100 0,100  40 Alu

0,1000,1001,20 x 1,20 0,100 0,100  31 Alu

0,1000,1001,70 x 1,70 0,100 0,100  22 Alu

1 0,1000,1000,100 0,10023,92 x 3,20 OG1-SO 0,100 0,100  19 Alu

0,1000,100 0,10023,40 x 3,20 Anbindung
West/OSt

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,100 0,10011,73 x 3,20 Anbindung
Ost

0,100 0,100  23 Alu

1 0,1500,1000,1001,35 x 3,20 OG1- NO 0,100 0,100  24 Alu

0,1000,100 0,10033,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,100 0,100  19 Alu

0,1000,100 0,10023,05 x 2,40 OG1-SW 0,100 0,100  20 Alu

0,1000,100 0,10023,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,100 0,10013,25 x 3,20 Anbindung
West

0,100 0,100  15 Alu

0,0250,0251,15 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100  10 Alu

1 0,1500,1000,100 0,15012,28 x 3,20 0,100 0,100  25 Alu

0,0250,0250,75 x 2,55
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

1 0,0500,1000,1002,40 x 2,55 STGH
EG-NW

0,100 0,100  17 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10011,96 x 3,20 OG2-SW 0,100 0,100  25 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10044,35 x 3,20 OG2-SW 0,100 0,100  23 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10033,60 x 3,20 OG2-NW 0,100 0,100  23 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10045,10 x 3,20 OG2-NW 0,100 0,100  21 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10044,85 x 3,20 OG2-NW 0,100 0,100  22 Alu

1 0,1500,1000,100 0,10034,05 x 3,20 OG2-NO 0,100 0,100  22 Alu

0,0250,0251,05 x 3,20 P/R
Paneel

0,100 0,100  11 Alu

1 0,1500,1000,100 0,15012,05 x 3,20 0,100 0,100  26 Alu

0,1000,100 0,10011,90 x 3,20 OG2-SO 0,100 0,100  21 Alu

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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1 0,1500,1000,100 0,10035,10 x 3,20 OG2-SO 0,100 0,100  20 Alu

0,1000,100 0,10023,40 x 3,20 Anbindung
West

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,100 0,10012,48 x 3,20 Anbindung
Ost

0,100 0,100  18 Alu

0,1000,100 0,10023,25 x 3,20 Anbindung
West

0,100 0,100  18 Alu

0,1000,100 0,10023,60 x 3,20 Anbindung
Ost

0,100 0,100  17 Alu

0,1000,1002,12 x 2,60 STGH
EG-SO

0,100 0,100  16 Alu

0,1000,1002,40 x 2,55 STGH
EG-NW

0,100 0,100  16 Alu

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REPFEN2H o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24A0230P                18.08.2025 Seite 26

             Bearbeiter M.Wang



a a
a2

Horizontüberhöhung horizontale Überstände vertikale (seitliche) Überstände1 2 3

a1

ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

horiz.

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000FD02 1,0001,40 x 1,40 LichtkuppelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000FD02 1,0001,50 x 1,50 LichtkuppelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000FD02 1,0001,80 x 1,80 LichtkuppelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000FD04 1,0001,00 x 1,60 Lichtkuppel
RWA

OG2 1,0000,0 1,0000,0

NO

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0004,70 x 3,30 EG-NWEG 1,0000,0 1,0000,0

0,31366,7 0,333 0,397 0,0 1,000 1,000AW01 0,7892,19 x 2,00EG 0,7800,0 0,26065,7

0,9280,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,9281,95 x 2,00EG 0,9060,0 0,90636,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0005,60 x 3,30 EG-NOEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,19 x 1,15 P/R PaneelEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,95 x 1,15 P/R PaneelEG 1,0000,0 1,0000,0

0,16852,9 0,422 0,487 0,0 1,000 1,000AW02 0,3452,20 x 3,30 Tür STGHEG 0,32081,7 0,1350,0

0,6120,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,6124,10 x 3,20 OG1-NOOG1 0,64059,3 0,6400,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,50 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,9040,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,9044,05 x 3,20 OG1-NOOG1 0,8860,0 0,88642,3

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,6110,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,6114,05 x 3,20 OG2-NOOG2 0,63959,4 0,6390,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,05 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

NW

0,6060,0 1,000 1,000 60,8 0,565 0,721AW01 0,8401,90 x 3,30 EG-NWEG 0,8360,0 0,47255,8

0,5210,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5212,48 x 3,30 AnbindungEG 0,51652,3 0,51671,0

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte

Verschattung detailliert
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2
0,5210,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5212,48 x 3,30 Anbindung

Ost
EG 0,51652,3 0,51671,0

0,6710,0 1,000 1,000 60,8 0,565 0,721AW01 0,9318,40 x 3,30 EG-NWEG 0,9090,0 0,51435,1

0,3280,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,3282,20 x 3,30 Anbindung
Ost

EG 0,29684,3 0,29629,0

0,8220,0 1,000 1,000 43,2 0,722 0,822AW01 1,0002,15 x 3,30 EingangstürEG 1,0000,0 0,7220,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,15 x 3,30 EingangstürEG 1,0000,0 1,0000,0

0,6070,0 1,000 1,000 60,8 0,565 0,721AW01 0,8412,15 x 3,30 EingangstürEG 0,8370,0 0,47355,5

0,7100,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,7102,02 x 3,30 Anbindung
West

EG 0,6800,0 0,68084,9

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0003,15 x 1,10 STGH
Paneel i.M.

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,40 x 2,70 STGH
EG-NW

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 1,45
Lüftungsflügel

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,70
Lüftungsflügel

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0003,15 x 0,95 STGH
EG-NW

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 1,0002,15 x 3,30 EingangstürEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0005,60 x 3,20 OG1-NWOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0004,85 x 3,20 OG1-NWOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0005,80 x 3,20 OG1-NWOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,00 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,7100,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,7103,40 x 3,20 Anbindung
West/OSt

OG1 0,6800,0 0,68081,5

0,4910,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,4911,73 x 3,20 Anbindung
Ost

OG1 0,48353,5 0,48376,5

0,3310,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,3313,60 x 3,20 Anbindung
Ost

OG1 0,29880,7 0,29826,6

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,55
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,40 x 2,55 STGH
EG-NW

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0003,60 x 3,20 OG2-NWOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0005,10 x 3,20 OG2-NWOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0004,85 x 3,20 OG2-NWOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,00 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

0,7100,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,7103,40 x 3,20 Anbindung
West

OG2 0,6800,0 0,68081,5
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

0,5210,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5212,48 x 3,20 Anbindung
Ost

OG2 0,51652,3 0,51671,0

0,3310,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,3313,60 x 3,20 Anbindung
Ost

OG2 0,29880,7 0,29826,6

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,55
Lüftungsflügel

OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,40 x 2,55 STGH
EG-NW

OG2 1,0000,0 1,0000,0

SO

0,38866,8 0,186 0,388 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,50 x 2,00EG 1,0000,0 0,1860,0

0,23266,8 0,186 0,388 0,0 1,000 1,000AW01 0,5961,85 x 2,00EG 0,7450,0 0,13976,5

0,1290,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,1291,88 x 3,30 Anbindung
West

EG 0,25482,1 0,25482,1

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,15 x 3,30 EingangstürEG 1,0000,0 1,0000,0

0,1410,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,1412,20 x 3,30 Anbindung
Ost

EG 0,27878,1 0,27881,7

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,85 x 1,15 P/R PaneelEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0002,50 x 1,15 P/R PaneelEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,87 x 0,85 STGH
Paneel i.M.

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,12 x 1,45 STGH
EG-SO

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,12 x 2,60 STGH
EG-SO

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,60
Lüftungsflügel

EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0004,60 x 3,20 OG1-SOOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,2200,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,2200,90 x 0,90OG1 0,35581,0 0,3550,0

0,4290,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,4291,20 x 1,20OG1 0,69060,6 0,6900,0

0,6260,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,6261,70 x 1,70OG1 0,80145,0 0,8010,0

0,5940,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5943,92 x 3,20 OG1-SOOG1 0,81031,0 0,81045,4

0,12152,0 0,309 0,550 0,0 1,000 1,000AW01 0,2201,35 x 3,20 OG1- NOOG1 0,35581,1 0,1100,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,00 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,1530,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,1533,60 x 3,20 Anbindung
Ost

OG1 0,30476,1 0,30479,4

0,5970,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5973,25 x 3,20 Anbindung
West

OG1 0,7470,0 0,74776,3

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,15 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,7470,0 1,000 1,000 52,7 0,659 0,747AW01 1,0002,28 x 3,20OG1 1,0000,0 0,6590,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,60
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,12 x 2,60 STGH
EG-SO

OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,7560,0 1,000 1,000 51,3 0,671 0,756AW01 1,0002,05 x 3,20OG2 1,0000,0 0,6710,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,90 x 0,90OG2 1,0000,0 1,0000,0
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,70 x 1,70OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,20 x 1,20OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,90 x 3,20 OG2-SOOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,50 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0005,10 x 3,20 OG2-SOOG2 1,0000,0 1,0000,0

0,1720,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,1723,60 x 3,20 Anbindung
Ost

OG2 0,37476,1 0,37459,0

0,5970,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5973,25 x 3,20 Anbindung
West

OG2 0,7470,0 0,74776,3

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0000,75 x 2,60
Lüftungsflügel

OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,0002,12 x 2,60 STGH
EG-SO

OG2 1,0000,0 1,0000,0

SW

0,7760,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,7764,00 x 3,30 EG-SWEG 0,9350,0 0,93542,0

0,0910,0 1,000 1,000 81,3 0,285 0,415AW01 0,2202,35 x 3,30 EG-SWEG 0,35583,8 0,1010,0

0,21536,1 0,510 0,701 0,0 1,000 1,000AW01 0,3062,71 x 3,20 OG1-SWOG1 0,49372,0 0,2520,0

0,5550,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5553,60 x 3,20 OG1-SWOG1 0,76350,6 0,7630,0

0,5850,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5853,05 x 2,40 OG1-SWOG1 0,7150,0 0,71586,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,00 x 3,20 P/R PaneelOG1 1,0000,0 1,0000,0

0,24314,8 0,822 0,874 0,0 1,000 1,000AW01 0,2781,96 x 3,20 OG2-SWOG2 0,44874,6 0,3690,0

0,5870,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,5874,35 x 3,20 OG2-SWOG2 0,78048,1 0,7800,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0000,75 x 3,20
Lüftungsflügel

OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,0001,25 x 3,20 P/R PaneelOG2 1,0000,0 1,0000,0

... Verschattungsfaktor für den Horizont (Topographie) F    = F    x F    x Ffsss hs os

s ... Sommer

w ... Winter

... Neigungswinkel [°]a

Fh

Fo ... Verschattungsfaktor der Überhange

Ff ... Verschattungsfaktor der seitlichen Überstände

Fs ... Verschattungsfaktor

F     = F     x F     x Ffwsw hw ow
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Kühlbedarf Standort  (Vorchdorf)

BGF   2 698,87 m² L 1 456,99 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  11 280,21 m³

fcorr 1,31

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    28 980Jänner 31     16 195     45 175     10 602-0,73     13 079     2 477  1,00          0

    24 285Februar 28     13 066     37 351      9 422 1,20     13 113     3 691  1,00          0

    22 568März 31     12 612     35 180     10 602 5,18     16 119     5 517  1,00          0

    16 906April 30      9 338     26 244     10 209 9,88     17 082     6 873  0,98          0

    12 828Mai 31      7 169     19 998     10 60214,17     19 333     8 731  0,89          0

     8 888Juni 30      4 909     13 797     10 20917,53     18 795     8 586  0,71      7 064

     7 269Juli 31      4 062     11 331     10 60219,29     19 636     9 033  0,57     10 972

     7 851August 31      4 388     12 239     10 60218,76     18 829     8 227  0,64      8 869

    11 112September 30      6 138     17 250     10 20915,41     16 560     6 351  0,90          0

    17 294Oktober 31      9 665     26 959     10 60210,05     15 188     4 585  0,99          0

    22 563November 30     12 463     35 026     10 209 4,49     12 866     2 657  1,00          0

    27 609Dezember 31     15 430     43 039     10 602 0,53     12 608     2 006  1,00          0

   208 152Gesamt 365    115 436    323 588    124 472    193 206    68 734     26 905

KB =   9,97 kWh/m²a
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   2 698,87 m² L 1 457,23 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  11 280,21 m³

fcorr 1,01

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    27 679Jänner 31      5 438     33 117          0 0,47      2 388     2 388  1,00          0

    22 787Februar 28      4 477     27 264          0 2,73      3 812     3 812  1,00          0

    20 805März 31      4 088     24 893          0 6,81      5 615     5 615  1,00          0

    15 088April 30      2 964     18 052          011,62      7 023     7 023  1,00          0

    10 625Mai 31      2 087     12 712          016,20      9 132     9 132  0,99          0

     6 998Juni 30      1 375      8 373          019,33      9 227     9 227  0,85      1 376

     5 291Juli 31      1 039      6 330          021,12      9 492     9 492  0,66      3 235

     5 898August 31      1 159      7 057          020,56      8 216     8 216  0,82      1 487

     9 411September 30      1 849     11 260          017,03      6 355     6 355  1,00          0

    15 569Oktober 31      3 059     18 628          011,64      4 576     4 576  1,00          0

    20 816November 30      4 090     24 906          0 6,16      2 465     2 465  1,00          0

    25 814Dezember 31      5 072     30 886          0 2,19      1 906     1 906  1,00          0

   186 781Gesamt 365     36 696    223 478          0     70 206    70 206      6 098

KB* =   0,54 kWh/m³a
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

FlächenheizungHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

40°/30°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  755,68

  215,91

  111,14

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   501,02 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  129,55

  107,95

   35,07

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   34,07

  107,95

Ja

Ja

3/3

3/3 100

100

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

nicht konditionierter Bereich

Ab 1994

 2 000 l freie Eingabe

Anschlussteile gedämmt

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher b,WSq            = 4,58 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  208,09 W

   50,75 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Bildungscampus Vorchdorf - Neue Mitte
Beleuchtung
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Planung

ENERGIEAUSWEIS
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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Osttrakt

Bildungseinrichtungen

Schulstrasse 6-8

4655 Vorchdorf

798

1968

2000

Vorchdorf

42164

413 m

Umsetzungsstand Planung

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C
   B

   A+

   B

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 �Energieeinsparung und Wärmeschutz� des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 � 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OlB ÖSTERREICHISCHES OIB-Richt[inie6_
INSTITUT FÜR OAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüllfiäche (A)

Kompaktheit (AA/)

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Va

3861,9m2

3 089,5 m2

14526,9m3

4 273,7 m2

0,29 1/m

3,40m

-m2

"m2

-m3

Heiz tage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK-r -Wert

Bauweise

266 d

3 733 Kd

NF

-14,9 °C

22,0 °C

0,57 W/mzK

31,56

mitteischwer

EA-Art:

Art der Lüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-Sy stem (primär)

RH-WB-System (sek.)

Kältebereitstellungs-System

Fensterlüftung

"m2

124,2 kWp

FW em.

FW em.

keine

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Refe re nz-Heizwärme bedarf

He izwärme bedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

ErneuerbarerAnteil

HWBRef.RK = 50,2 kWh/mza

HWBRK = 54,5 kWh/m2a

KB*RK = 0,2 kWh/m3a

EEBRK = 83,7 kWh/m2a

fGEE.RK = 0,90

alternatives Energiesystem

Nachweis über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen

entspricht HWBpef.RK.zui = 54,4 kWh/m2a

entspricht

entspricht

entspricht

KB^K.zui = 2,0 kWh/m3a

fQEE.RK.zul = 0,95

Punkt 5.2.3 a.b ödere

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Qh.Ref.SK = 226858 kWh/a

Qh.SK = 246107 kWh/a

Qtw = 10388 kWh/a

QHEB.SK = 286 958 kWh/a

Referenz-Heizwärmebedarf

He izwärme bedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizen ergiebed a rf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

P rimärenergie bedarf

P rimärenergie bedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesa mtenergieeffizienz" Faktor

Photovoitaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Aussteliungsdatum 18,08.2025

Gültigkeitsdatum 17.08.2035

Geschäftszahl 24B0230P

Die E nergiekenn zahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten EingaFigspacanis.tef'köhnen bei tatsächlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nulzungseinheilen unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.

QBSB =

QKB.SK =

QKEB.SK =

QBefEB.SK =

QßelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

QpEBn.ern.,SK =

QpEBern„SK =

QCD2eq,SK =

QPVE,SK =

8119 kWh/a

30559 kWh/a

- kWh/a

- kWh/a

76619 kWh/a

359525 kWh/a

577467 kWh/a

155587 kWh/a

421 880 kWh/a

33680 kg/a

95209 kWh/a

Erstellerln

Unterschrift

HWB Ref,SK

HWBsK

WWWB

HEBSK

GAWZ.WW

CAWZ.RH

GAWZ,H

BSB

KBSK

KEBSK

eAWZ,K

BefEBsK

BelEB

EEBSK

PEBSK

PEBn.em.,SK

PEBem„SK

C02eq,SK

foEE.SK

PVE EXPORT.SK

58,7

63,7

2,7

74,3

3,49

1,11

1,21

2,1

7,9

0,00

19,8

93,1

= 149,5

40,3

= 109,2

8,7

0,91

24,7

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/mza

kWh/m2a

kWh/mza

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/mza

kWh/m2a

kWh/m2a

kg/mza

kWh/m2a

eonding
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 59 f GEE,SK 0,91
Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

3 862 m²

14 527 m³

4 274 m²

3,40 m

0,29 m -1

Geometrische Daten: ARGE steinkellner & partner GP Architekten, 06.05.2025

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

TAS Bauphysik GmbH, 06.05.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Photovoltaik-System: 42,75kWp; Monokristallines Silicium / 81,45kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
Datenblatt GEQ
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Allgemein

Allgemeine Anmerkungen:

Der Energieausweis wurde, wie beauftragt, für die Einreichung auf Basis der Einreichplanung (Vorabzug
18.08.2025) erstellt. Die Berechnung erfolgte gemäß der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden
Normen, welche den Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind. Es erfolgte keine Kontrolle der
tatsächlichen Ausführung. Wenn die in der beiliegenden Bauteilbeschreibung bzw. Datenblätter geplanten
Baumaßnahmen des Gebäudes, sowie der Haustechnikanlage, nicht wie angegeben oder gleichwertig umgesetzt
werden, verliert der Energieausweis seine Gültigkeit.

Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten Bezugsgrößen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemäß ÖNorm B8110 Teil 2 (Wärmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemäß ÖNorm B8110 Teil 3 (Wärmeschutz im Hochbau -
Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse). Dazu sind zusätzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Im Falle einer späteren Umplanung ist es notwendig den Ausweis anzupassen.

Bauteile

Dampfbremsen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Fußbodenaufbau:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 8110-2

Fenster

Unter Berücksichtigung der Beschattungswirkung der fixen Lamellen vor der Lüftungsflügel wird in der Berechnung
ein äquivalenter g-Wert von 0,30 für die Verglasung angesetzt.

Haustechnik

Die haustechnischen Angaben wurden vom Haustechnikplaner übermittelt und unverändert übernommen.

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Projektanmerkungen
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vorchdorf

Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

22

Standort: Vorchdorf

 14 526,89 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 36,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

ARGE steinkellner & partner GP Architekten

1020 Wien

Karmeliterplatz 5

°C

°C

K

  4 273,66 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 MS-Dachboden   968,29 0,177 0,90     154,44

AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er   741,11 0,173 1,00     128,46

AW05 MS-Außenwand - BJ 2000   340,74 0,178 1,00      60,56

AW06 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 1960er    20,92 3,251 1,00      68,02

AW07 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 2000     5,34 0,513 1,00       2,74

DD02 MS-auskragende Decke    11,26 0,355 1,00       3,99

FD05 fiktives Flachdach UG (Oberlicht)     0,94 0,550 1,00       0,52

FE/TÜ Fenster u. Türen   766,29 1,017     779,34

EB03 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 2000   337,81 0,385 0,50      64,95

EB04 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 1967   630,48 0,513 0,50     161,56

EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er   245,08 3,548 0,80     695,61

EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000   205,39 0,525 0,80      86,32

ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2000     0,04 0,709

ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.OG im
Mittel - BJ 2000

    0,04 0,733

ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau   179,54 0,982

Summe OBEN-Bauteile   979,55

Summe UNTEN-Bauteile   979,55

Summe Zwischendecken     0,07

Summe Außenwandflächen 1 558,59

Summe Wandflächen zum Bestand   179,54

Fensteranteil in Außenwänden 32,7 %   755,97

Fenster in Deckenflächen    10,32

Summe [W/K]   2 206

Wärmebrücken (vereinfacht)     221[W/K]

Transmissions - Leitwert   2 427,15[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    205,5[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   53,20[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   3 140,78[W/K]

3 862 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Heizlast Abschätzung

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REP036 o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24B0230P                18.08.2025 Seite 6

             Bearbeiter M.Wang



AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Bestandsmauerwerk im Mittel  0,4000  0,700  0,571B
Wärmedämmung Bestand  0,0600  0,040  1,500B
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,1400  0,040  3,500
Systemputz  0,0050  0,780  0,006

Dicke gesamt  0,6200 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,17

AW05 MS-Außenwand - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Bestandsmauerwerk im Mittel  0,3000  0,700  0,429B
Wärmedämmung Bestand  0,0600  0,040  1,500B
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,1400  0,040  3,500
Systemputz  0,0050  0,780  0,006

Dicke gesamt  0,5200 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,18

AW06 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand, evtl. Heraklith mitbetoniert  0,3000  2,300  0,130B

Dicke gesamt  0,3050 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,25

AW07 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand  0,3000  2,300  0,130B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,700  0,014B
Wärmedämmung  0,0600  0,037  1,622B
Systemputz  0,0050  0,780  0,006B

Dicke gesamt  0,3800 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,51

EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand, evtl. Heraklith mitbetoniert  0,3000  2,300  0,130B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,700  0,014B

Dicke gesamt  0,3150 U-WertRse+Rsi = 0,13  3,55

EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand  0,3000  2,300  0,130B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,700  0,014B
Wärmedämmung Bestand  0,0600  0,037  1,622B

Dicke gesamt  0,3750 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,53

AD01 MS-Dachboden
l d / lDickevon Außen nach Innenrenoviert

Wärmedämmung neu (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2000  0,040  5,000
Massivdecke Bestand  0,3000  0,700  0,429B
Innenputz Bestand  0,0100  0,700  0,014B
Luftraum Installation  0,0000  0,000  0,000*
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,5100 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,18
Dicke  0,5100

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Bauteile
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ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0550  1,400  0,039
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
Betonhohlkörperdecke Bestand  0,3800  0,650  0,585B
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4802 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,64
Dicke  0,4650

ZD05 MS- warme Betondecke Klasse - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0550  1,400  0,039
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
Massivdecke Bestand  0,3000  2,300  0,130B
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4002 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,90
Dicke  0,3850

ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Parkettboden mit UK  0,0450  1,300  0,035*
Zementestrich  0,0600  1,400  0,043
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
Ziegelträgerdecke  0,3000  0,705  0,426B
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4352 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,71
Dicke  0,3900

ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.OG im Mittel - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0550  1,400  0,039B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Trittschalldämmung  0,0250  0,044  0,568B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke  0,3000  0,705  0,426B

Dicke gesamt 0,4552 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,73
Dicke  0,4300

EB03 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0650  1,400  0,046
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
EPS-W20 Plus  (Lambda <= 0,031 W/(mK))  0,0500  0,031  1,613
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Stahlbetondecke  0,1600  2,300  0,070B

Dicke gesamt 0,3302 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,38
Dicke  0,3150

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Bauteile
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EB04 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 1967
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0650  1,400  0,046
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
EPS-W20 Plus  (Lambda <= 0,031 W/(mK))  0,0300  0,031  0,968
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Stahlbetondecke  0,1500  2,300  0,065B

Dicke gesamt 0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,51
Dicke  0,2850

DD02 MS-auskragende Decke
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0550  1,400  0,039B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Trittschalldämmung  0,0250  0,044  0,568B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke  0,3000  0,705  0,426B
Wärmedämmung Bestand  0,0600  0,040  1,500B
Systemputz  0,0050  0,780  0,006

Dicke gesamt 0,5202 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,35
Dicke  0,4950

ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Innenputz  0,0200  0,700  0,029B
Bestandsmauerwerk  0,3000  0,510  0,588B
Außenputz Bestand  0,0200  0,780  0,026
Trennfuge, evtl. Wärmedämmung  0,0200  0,040  0,500*
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2500  2,300  0,109
Spachtelung  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,6150 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,98
Dicke  0,5950

FD05 fiktives Flachdach UG (Oberlicht)
bestehend

Dicke gesamt  0,4500 U-Wert **  0,55

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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BJ 1960er
a = 14,07     b  = 44,81

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,47 => 3,65m

BGF      630,48m² BRI  2 298,09m³

Wand W1   39,62m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

         Teilung  3,20 x 3,65 (Länge x Höhe)

          11,66m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W2   96,27m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

         Teilung 44,71 x 1,50 (Länge x Höhe)

          67,07m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W3   47,77m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

         Teilung  3,20 x 1,10 (Länge x Höhe)

           3,52m² AW06 Lichtschacht

Wand W4  136,93m² EW02

         Teilung 24,00 x 1,10 (Länge x Höhe)

          26,40m² AW06 Lichtschächte

Decke    245,65m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung  384,83m² ZD05

Boden    630,48m² EB04 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 1

KG

BJ 2000
a = 10,56     b  = 31,99

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,39 => 3,57m

BGF      337,81m² BRI  1 206,00m³

Wand W1   56,40m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

         Teilung  Eingabe Fläche

          57,80m² EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000

Wand W2  -37,70m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W3  101,50m² EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000

         Teilung 11,55 x 1,10 (Länge x Höhe)

          12,71m² AW07 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 20

Wand W4   37,70m² EW03

Decke    326,55m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

Teilung   11,26m² FD05

Boden    337,81m² EB03 MS-erdanliegender Fußboden neu - BJ 2

KG

   968,29KG Bruttogrundfläche [m²]:
 3 504,08KG Bruttorauminhalt [m³]:

KG Summe

BJ 1960er
a = 14,07     b  = 44,81

lichte Raumhöhe  =  3,26 + obere Decke: 0,47 => 3,73m

BGF      630,48m² BRI  2 348,53m³

Wand W1   40,49m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

         Teilung  3,20 x 3,73 (Länge x Höhe)

          11,92m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  166,92m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   52,41m² AW04

Wand W4  166,92m² AW04

Decke    241,98m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung  388,50m² ZD05

Boden   -245,65m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung -384,83m² ZD05

EG
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BJ 2000
a = 10,56     b  = 31,99

lichte Raumhöhe  =  3,26 + obere Decke: 0,43 => 3,69m

BGF      337,81m² BRI  1 246,54m³

Wand W1  118,04m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -38,97m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   99,32m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

         Teilung  5,85 x 3,20 (Länge x Höhe)

          18,72m² ZW06 zum Bestandsgebäude Personal/Schulwar

Wand W4   38,97m² AW05

Decke    337,81m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden   -337,81m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

EG

Rechteck einspringend am Eck
a =  7,06     b  =  1,60

lichte Raumhöhe  =  3,26 + obere Decke: 0,43 => 3,69m

BGF      -11,30m² BRI    -41,68m³

Wand W1   -5,90m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2   26,05m² AW05

Wand W3    5,90m² AW05

Wand W4  -26,05m² AW05

Decke    -11,30m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden     11,30m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

EG

   957,00EG Bruttogrundfläche [m²]:
 3 553,38EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

BJ 1960er
a = 14,07     b  = 44,81

lichte Raumhöhe  =  3,27 + obere Decke: 0,47 => 3,74m

BGF      630,48m² BRI  2 354,83m³

Wand W1   40,60m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

         Teilung  3,20 x 3,74 (Länge x Höhe)

          11,95m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  167,37m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   52,55m² AW04

Wand W4  167,37m² AW04

Decke    245,62m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung  384,86m² ZD05

Boden   -241,98m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung -388,50m² ZD05

OG1
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BJ 2000
a = 10,56     b  = 31,99

lichte Raumhöhe  =  3,27 + obere Decke: 0,43 => 3,70m

BGF      337,81m² BRI  1 249,91m³

Wand W1  118,36m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -39,07m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3  118,36m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W4   39,07m² AW05

Decke    337,81m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden   -326,55m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Teilung   11,26m² DD02

OG1

   968,29OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 604,74OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe

BJ 1960er
a = 14,07     b  = 44,81

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,51 => 3,69m

BGF      630,48m² BRI  2 326,46m³

Wand W1   40,11m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

         Teilung  3,20 x 3,69 (Länge x Höhe)

          11,81m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  165,35m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   51,92m² AW04

Wand W4  165,35m² AW04

Decke    630,48m² AD01 MS-Dachboden

Boden   -245,62m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang/Marktplatz

Teilung -384,86m² ZD05

OG2

BJ 2000
a = 10,56     b  = 31,99

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,51 => 3,69m

BGF      337,81m² BRI  1 246,54m³

Wand W1  118,04m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -38,97m² AW04 MS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3 -118,04m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W4   38,97m² AW05

Decke    337,81m² AD01 MS-Dachboden

Boden   -337,81m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

OG2

   968,29OG2 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 572,99OG2 Bruttorauminhalt [m³]:

OG2 Summe

Deckenvolumen ZD09
 Fläche      0,04 m²  x Dicke 0,43 m =       0,02 m³

Deckenvolumen DD02
 Fläche     11,26 m²  x Dicke 0,50 m =       5,57 m³
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Deckenvolumen EB04
 Fläche    630,48 m²  x Dicke 0,29 m =     179,69 m³

Deckenvolumen EB03
 Fläche    337,81 m²  x Dicke 0,32 m =     106,41 m³

   291,69 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW04  -  EB04      0,285m       0,10m       0,03m²

 EW02  -  EB04      0,285m      79,59m      22,68m²

 EW02  -  EB03      0,315m     -10,56m      -3,33m²

 AW06  -  EB04      0,285m      27,20m       7,75m²

 EW03  -  EB03      0,315m      31,00m       9,77m²

 AW07  -  EB03      0,315m      11,55m       3,64m²

 AW05  -  EB03      0,315m      31,99m      10,08m²

  3 861,87Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
 14 526,89Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,57 1,23  1,48   1,82 0,60 1,40 0,058Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,300,87

 1,32 1,23  1,48   1,82 0,60 1,40 0,058Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,520,97

 1,18 1,23  1,48   1,82 0,60 1,40 0,058Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,521,02

 1,18 1,23  1,48   1,82 1,00 1,40 0,060Prüfnormmaß Typ 4 (T4) 0,581,28

  5,25

horiz.
 8,19 6,45  1,601  10,32 0,60 1,40 0,058FD05     9,39T2 6,45 x 1,60 OL UG 0,52 0,40KG 1,00 0,000,91

 10,32      9,39    1   8,19

NO
 1,25 2,70  0,801   2,16 0,60 1,40 0,058AW06     2,42T3 2,70 x 0,80 0,52 0,40KG 1,00 0,001,12

 7,09 2,50  1,104  11,00 0,60 1,40 0,058AW07    11,49T3 2,50 x 1,10 0,52 0,40KG 1,00 0,001,04

 3,06 2,10  2,051   4,31 0,60 1,40 0,058AW04     4,19T3 2,10 x 2,05 0,52 0,40EG 0,10 0,800,97

 1,02 0,60  2,051   1,23 0,60 1,40 0,058AW04     1,19T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,97

 2,32 1,23  2,651   3,26 0,60 1,40 0,058AW05     3,10T3 1,23 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,800,95

 5,05 2,50  2,901   7,25 1,00 1,40 0,060AW05     9,52T4 2,50 x 2,90 0,58 0,40EG 1,00 0,001,31

14,31 2,50  2,653  19,88 0,60 1,40 0,058AW05    19,42T3 2,50 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,800,98

 6,83 1,90  2,652  10,07 0,60 1,40 0,058AW05    10,39T3 1,90 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,801,03

 2,69 0,60  2,652   3,18 0,60 1,40 0,058AW05     3,01T1 0,60 x 2,65
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,95

 3,06 2,10  2,051   4,31 0,60 1,40 0,058AW04     4,19T3 2,10 x 2,05 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,97

 1,02 0,60  2,051   1,23 0,60 1,40 0,058AW04     1,19T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,97

 1,45 1,25  1,951   2,44 0,60 1,40 0,058AW05     2,74T3 1,25 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

13,38 2,50  1,954  19,50 0,60 1,40 0,058AW05    19,86T3 2,50 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,02

 5,10 1,90  1,952   7,41 0,60 1,40 0,058AW05     7,43T3 1,90 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,00

 0,79 0,50  1,951   0,98 0,60 1,40 0,058AW05     1,00T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,02

 0,83 0,75  1,951   1,46 0,60 1,40 0,058AW05     1,64T3 0,75 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

 1,92 0,60  1,952   2,34 0,60 1,40 0,058AW05     2,28T1 0,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,98

 3,06 2,10  2,051   4,31 0,60 1,40 0,058AW04     4,19T3 2,10 x 2,05 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,97

 1,02 0,60  2,051   1,23 0,60 1,40 0,058AW04     1,19T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,97

 2,91 1,25  1,952   4,88 0,60 1,40 0,058AW05     5,48T3 1,25 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,12

10,04 2,50  1,953  14,63 0,60 1,40 0,058AW05    14,90T3 2,50 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,02

 2,88 0,60  1,953   3,51 0,60 1,40 0,058AW05     3,42T1 0,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,98

 7,66 1,90  1,953  11,12 0,60 1,40 0,058AW05    11,14T3 1,90 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,00

141,69    145,38   42  98,74

NW
 3,33 2,20  2,101   4,62 0,60 1,40 0,058AW04     4,44T3 2,20 x 2,10 äquivalent 0,52 0,40KG 1,00 0,000,96

 1,23 0,70  2,101   1,47 0,60 1,40 0,058AW04     1,37T1 0,70 x 2,10
Lüftungsflügel

0,30 0,40KG 1,00 0,000,93

 2,28 1,50  2,101   3,15 0,60 1,40 0,058AW04     2,94T3 1,50 x 2,10 0,52 0,40KG 1,00 0,000,93

 2,49 2,70  0,802   4,32 0,60 1,40 0,058AW06     4,84T3 2,70 x 0,80 0,52 0,40KG 1,00 0,001,12

 3,33 1,14  0,807   6,38 0,60 1,40 0,058AW06     7,43T3 1,14 x 0,80 0,52 0,40KG 1,00 0,001,16

 0,98 1,17  0,802   1,87 0,60 1,40 0,058AW06     2,17T3 1,17 x 0,80 0,52 0,40KG 1,00 0,001,16

 1,15 2,52  0,801   2,02 0,60 1,40 0,058AW06     2,27T3 2,52 x 0,80 0,52 0,40KG 1,00 0,001,13

 0,48 1,90  0,551   1,05 0,60 1,40 0,058EW03     1,31T3 1,90 x 0,55 0,52 0,40KG 1,00 0,001,25

 0,19 0,60  0,551   0,33 0,60 1,40 0,058EW03     0,41T1 0,60 x 0,55
Lüftungsflügel

0,30 0,40KG 1,00 0,001,25
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

Lüftungsflügel

 1,93 1,40  1,951   2,73 0,60 1,40 0,058AW04     2,61T3 1,40 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,800,96

 6,98 3,30  2,901   9,57 0,60 1,40 0,058AW04     9,33T3 3,30 x 2,90 0,52 0,40EG 0,10 0,800,98

 4,08 1,15  2,053   7,07 0,60 1,40 0,058AW04     8,15T3 1,15 x 2,05 0,52 0,40EG 1,00 0,001,15

 2,97 2,15  1,951   4,19 0,60 1,40 0,058AW04     4,09T3 2,15 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,800,97

 2,27 0,70  1,952   2,73 0,60 1,40 0,058AW04     2,57T1 0,70 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,94

 1,92 0,60  1,952   2,34 0,60 1,40 0,058AW04     2,28T1 0,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,98

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW04     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,90

 1,66 0,50  2,052   2,05 0,60 1,40 0,058AW04     2,09T1 0,50 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,02

 1,40 0,65  2,052   2,67 0,60 1,40 0,058AW04     3,12T3 0,65 x 2,05 0,52 0,40EG 1,00 0,001,17

 3,52 2,60  1,951   5,07 0,60 1,40 0,058AW05     5,12T3 2,60 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,01

 0,96 0,83  1,951   1,62 0,60 1,40 0,058AW05     1,76T3 0,83 x 1,95 0,52 0,40EG 1,00 0,001,09

 2,38 1,80  1,951   3,51 0,60 1,40 0,058AW05     3,56T3 1,80 x 1,95 0,52 0,40EG 1,00 0,001,02

 1,57 0,50  1,952   1,95 0,60 1,40 0,058AW05     1,99T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,02

 2,89 2,10  1,951   4,10 0,60 1,40 0,058AW04     4,01T3 2,10 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,98

 4,08 1,15  2,053   7,07 0,60 1,40 0,058AW04     8,15T3 1,15 x 2,05 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,15

 3,77 2,75  1,951   5,36 0,60 1,40 0,058AW04     5,34T3 2,75 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,00

 6,98 3,30  2,901   9,57 0,60 1,40 0,058AW04     9,33T3 3,30 x 2,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,98

 0,96 0,60  1,951   1,17 0,60 1,40 0,058AW04     1,14T1 0,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,98

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW04     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,90

 1,66 0,50  2,052   2,05 0,60 1,40 0,058AW04     2,09T1 0,50 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,02

 1,40 0,65  2,052   2,67 0,60 1,40 0,058AW04     3,12T3 0,65 x 2,05 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,17

 4,71 1,80  3,451   6,21 0,60 1,40 0,058AW05     5,64T3 1,80 x 3,45 0,35 0,40OG1 1,00 0,000,91

 3,68 2,70  1,951   5,27 0,60 1,40 0,058AW04     5,26T3 2,70 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,00

 4,08 1,15  2,053   7,07 0,60 1,40 0,058AW04     8,15T3 1,15 x 2,05 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,15

 2,89 2,10  1,951   4,10 0,60 1,40 0,058AW04     4,01T3 2,10 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,98

 1,40 0,65  2,052   2,67 0,60 1,40 0,058AW04     3,12T3 0,65 x 2,05 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,17

 1,66 0,50  2,052   2,05 0,60 1,40 0,058AW04     2,09T1 0,50 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,02

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW04     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,90

 0,96 0,60  1,951   1,17 0,60 1,40 0,058AW04     1,14T1 0,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,98

 6,98 3,30  2,901   9,57 0,60 1,40 0,058AW04     9,33T3 3,30 x 2,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,98

 0,97 0,70  1,701   1,19 0,60 1,40 0,058AW05     1,14T1 0,70 x 1,70
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,96

148,09    152,40   63 101,42

SO
17,86 2,75  1,159  28,46 0,60 1,40 0,058AW04    30,67T3 2,75 x 1,15 0,52 0,40KG 0,10 0,801,08

 7,83 2,15  1,155  12,36 0,60 1,40 0,058AW04    13,10T3 2,15 x 1,15 0,52 0,40KG 0,10 0,801,06

 2,60 0,60  1,155   3,45 0,60 1,40 0,058AW04     3,63T1 0,60 x 1,15
Lüftungsflügel

0,30 0,40KG 1,00 0,001,05

15,97 2,75  2,054  22,55 0,60 1,40 0,058AW04    22,32T3 2,75 x 2,05 0,52 0,40EG 0,10 0,800,99

 5,71 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,20T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,01

25,20 2,15  2,058  35,26 0,60 1,40 0,058AW04    34,16T3 2,15 x 2,05 0,52 0,40EG 1,00 0,000,97

 8,13 0,60  2,058   9,84 0,60 1,40 0,058AW04     9,54T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,97

 5,38 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,73T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40EG 1,00 0,001,08

19,96 2,75  2,055  28,19 0,60 1,40 0,058AW04    27,90T3 2,75 x 2,05 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,99

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Fenster und Türen
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 5,71 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,20T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,01

 5,38 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,73T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,08

18,90 2,15  2,056  26,45 0,60 1,40 0,058AW04    25,62T3 2,15 x 2,05 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,97

 6,10 0,60  2,056   7,38 0,60 1,40 0,058AW04     7,16T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,97

 4,51 2,15  2,951   6,34 0,60 1,40 0,058AW04     6,28T3 2,15 x 2,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,99

 1,51 0,60  2,951   1,77 0,60 1,40 0,058AW04     1,66T1 0,60 x 2,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,94

19,96 2,75  2,055  28,19 0,60 1,40 0,058AW04    27,90T3 2,75 x 2,05 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,99

 5,38 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,73T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,08

 5,71 2,75  2,951   8,11 0,60 1,40 0,058AW04     8,20T3 2,75 x 2,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,01

18,90 2,15  2,056  26,45 0,60 1,40 0,058AW04    25,62T3 2,15 x 2,05 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,97

 6,10 0,60  2,056   7,38 0,60 1,40 0,058AW04     7,16T1 0,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,97

 4,51 2,15  2,951   6,34 0,60 1,40 0,058AW04     6,28T3 2,15 x 2,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,99

 1,51 0,60  2,951   1,77 0,60 1,40 0,058AW04     1,66T1 0,60 x 2,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,94

300,84    301,45   83 212,82

SW
 5,11 2,50  1,552   7,75 0,60 1,40 0,058AW05     8,12T3 2,50 x 1,55 0,52 0,40KG 0,10 0,801,05

 0,63 0,75  1,551   1,16 0,60 1,40 0,058AW05     1,33T3 0,75 x 1,55 0,52 0,40KG 0,10 0,801,14

 1,22 1,30  1,601   2,08 0,60 1,40 0,058AW05     2,35T3 1,30 x 1,60 0,52 0,40KG 0,10 0,801,13

 3,03 0,50  1,555   3,88 0,60 1,40 0,058AW05     4,07T1 0,50 x 1,55
Lüftungsflügel

0,30 0,40KG 1,00 0,001,05

 8,31 2,00  1,554  12,40 0,60 1,40 0,058AW05    12,66T3 2,00 x 1,55 0,52 0,40KG 1,00 0,001,02

 5,05 2,50  2,901   7,25 1,00 1,40 0,060AW05     9,52T4 2,50 x 2,90 0,58 0,40EG 1,00 0,001,31

 9,54 2,50  2,652  13,25 0,60 1,40 0,058AW05    12,95T3 2,50 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,800,98

 2,32 1,23  2,651   3,26 0,60 1,40 0,058AW05     3,10T3 1,23 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,800,95

13,65 1,90  2,654  20,14 0,60 1,40 0,058AW05    20,77T3 1,90 x 2,65 0,52 0,40EG 0,10 0,801,03

 5,39 0,60  2,654   6,36 0,60 1,40 0,058AW05     6,01T1 0,60 x 2,65
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,95

 6,69 2,50  1,952   9,75 0,60 1,40 0,058AW05     9,93T3 2,50 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,02

 1,45 1,25  1,951   2,44 0,60 1,40 0,058AW05     2,74T3 1,25 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

 3,87 1,90  2,951   5,61 0,60 1,40 0,058AW05     5,70T3 1,90 x 2,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,02

 1,51 0,60  2,951   1,77 0,60 1,40 0,058AW05     1,66T1 0,60 x 2,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,94

10,88 2,00  1,954  15,60 0,60 1,40 0,058AW05    15,45T3 2,00 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,99

 4,72 0,50  1,956   5,85 0,60 1,40 0,058AW05     5,98T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,02

 1,66 0,75  1,952   2,93 0,60 1,40 0,058AW05     3,28T3 0,75 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

 6,69 2,50  1,952   9,75 0,60 1,40 0,058AW05     9,93T3 2,50 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,02

 1,45 1,25  1,951   2,44 0,60 1,40 0,058AW05     2,74T3 1,25 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,12

 1,51 0,60  2,951   1,77 0,60 1,40 0,058AW05     1,66T1 0,60 x 2,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,94

 3,87 1,90  2,951   5,61 0,60 1,40 0,058AW05     5,70T3 1,90 x 2,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,02

 4,72 0,50  1,956   5,85 0,60 1,40 0,058AW05     5,98T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,02

10,88 2,00  1,954  15,60 0,60 1,40 0,058AW05    15,45T3 2,00 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,99

 1,66 0,75  1,952   2,93 0,60 1,40 0,058AW05     3,28T3 0,75 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,12

165,43    170,36   59 115,81

766,37    778,98Summe   248 536,98

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
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Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Fenster und Türen

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,0250,025Typ 1 (T1) 0,100 0,100  14 Alu

0,1000,100Typ 2 (T2) 0,100 0,100  28 Alu

0,1300,130Typ 3 (T3) 0,130 0,130  35 Alu

0,1300,130Typ 4 (T4) 0,130 0,130  35 Alu

0,1300,130 0,13022,75 x 2,05 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,130 0,13012,10 x 2,05 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,1301,40 x 1,95 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,1301,23 x 2,65 0,130 0,130  29 Alu

1 0,1300,1300,130 0,100 0,1301 12,50 x 2,90 0,130 0,130  30 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13012,50 x 2,65 0,130 0,130  28 Alu

0,1300,130 0,13022,60 x 1,95 0,130 0,130  31 Alu

0,1300,1300,83 x 1,95 0,130 0,130  40 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13023,30 x 2,90 0,130 0,130  27 Alu

0,1300,130 0,13011,15 x 2,05 0,130 0,130  42 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13022,75 x 2,95 0,130 0,130  30 Alu

0,1300,130 0,13012,15 x 1,95 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,130 0,13011,80 x 1,95 0,130 0,130  32 Alu

0,0250,0250,70 x 1,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  17 Alu

0,0250,0250,60 x 1,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  18 Alu

0,0250,0250,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  19 Alu

0,0250,0250,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

0,0250,0250,50 x 2,05
Lüftungsflügel

0,100 0,100  19 Alu

0,1300,1300,65 x 2,05 0,130 0,130  48 Alu

0,1300,130 0,13012,15 x 2,05 0,130 0,130  29 Alu

0,0250,0250,60 x 2,05
Lüftungsflügel

0,100 0,100  17 Alu

1 0,1300,1300,130 0,130 0,1301 22,75 x 2,95 0,130 0,130  34 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13011,90 x 2,65 0,130 0,130  32 Alu

0,0250,0250,60 x 2,65
Lüftungsflügel

0,100 0,100  15 Alu

0,1300,130 0,13022,75 x 1,15 0,130 0,130  37 Alu

0,1300,130 0,13012,70 x 0,80 0,130 0,130  42 Alu

0,1300,130 0,13012,50 x 1,10 0,130 0,130  36 Alu

0,1000,100 0,10046,45 x 1,60 OL UG 0,100 0,100  21 Alu

0,1300,130 0,13022,50 x 1,55 0,130 0,130  34 Alu

0,1300,1300,75 x 1,55 0,130 0,130  46 Alu

0,1300,130 0,13012,20 x 2,10 äquivalent 0,130 0,130  28 Alu

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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0,1300,1301,14 x 0,80 0,130 0,130  48 Alu

0,1300,1301,17 x 0,80 0,130 0,130  48 Alu

0,1300,130 0,13012,52 x 0,80 0,130 0,130  43 Alu

0,1300,130 0,13011,30 x 1,60 0,130 0,130  41 Alu

0,1300,1301,90 x 0,55 0,130 0,130  54 Alu

0,0250,0250,60 x 0,55
Lüftungsflügel

0,100 0,100  43 Alu

0,0250,0250,70 x 2,10
Lüftungsflügel

0,100 0,100  16 Alu

0,1300,1301,50 x 2,10 0,130 0,130  28 Alu

0,1300,130 0,13012,15 x 1,15 0,130 0,130  37 Alu

0,0250,0250,60 x 1,15
Lüftungsflügel

0,100 0,100  25 Alu

0,0250,0250,50 x 1,55
Lüftungsflügel

0,100 0,100  22 Alu

0,1300,130 0,13012,00 x 1,55 0,130 0,130  33 Alu

0,1300,130 0,13012,10 x 1,95 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,130 0,13022,50 x 1,95 0,130 0,130  31 Alu

0,1300,130 0,13011,25 x 1,95 0,130 0,130  40 Alu

1 0,1300,1300,1301,80 x 3,45 0,130 0,130  24 Alu

0,1300,130 0,13022,75 x 1,95 0,130 0,130  30 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13011,90 x 2,95 0,130 0,130  31 Alu

0,1300,130 0,13011,25 x 1,95 0,130 0,130  40 Alu

0,1300,130 0,13011,90 x 1,95 0,130 0,130  31 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13012,15 x 2,95 0,130 0,130  29 Alu

0,0250,0250,60 x 2,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  15 Alu

0,1300,130 0,13012,00 x 1,95 0,130 0,130  30 Alu

0,1300,1300,75 x 1,95 0,130 0,130  43 Alu

0,1300,130 0,13022,70 x 1,95 0,130 0,130  30 Alu

0,0250,0250,70 x 1,70
Lüftungsflügel

0,100 0,100  18 Alu

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Vorchdorf)

BGF   3 861,87 m² L 2 272,71 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 526,89 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    45 204Jänner 31     23 175     68 379     15 171-0,73     18 536     3 365  1,00          0

    37 882Februar 28     18 697     56 578     13 482 1,20     18 396     4 914  1,00          0

    35 202März 31     18 047     53 249     15 171 5,18     22 232     7 061  1,00          0

    26 371April 30     13 363     39 734     14 608 9,88     23 101     8 493  0,99          0

    20 011Mai 31     10 259     30 269     15 17114,17     25 521    10 350  0,92          0

    13 864Juni 30      7 025     20 889     14 60817,53     24 568     9 961  0,78      7 421

    11 339Juli 31      5 813     17 151     15 17119,29     25 743    10 572  0,65     12 687

    12 247August 31      6 279     18 526     15 17118,76     25 195    10 025  0,70     10 451

    17 333September 30      8 783     26 116     14 60815,41     22 673     8 065  0,92          0

    26 976Oktober 31     13 830     40 806     15 17110,05     21 210     6 039  0,99          0

    35 195November 30     17 834     53 029     14 608 4,49     18 210     3 602  1,00          0

    43 066Dezember 31     22 078     65 145     15 171 0,53     17 937     2 766  1,00          0

   324 690Gesamt 365    165 180    489 870    178 109    263 321    85 212     30 559

KB =   7,91 kWh/m²a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Kühlbedarf Standort

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 MBILANZKB1 o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24B0230P                18.08.2025

             Bearbeiter M.Wang
Seite 20



Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   3 861,87 m² L 2 272,71 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 526,89 m³

fcorr 1,22

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    43 169Jänner 31      7 781     50 950          0 0,47      3 134     3 134  1,00          0

    35 539Februar 28      6 406     41 946          0 2,73      4 943     4 943  1,00          0

    32 448März 31      5 849     38 297          0 6,81      7 141     7 141  1,00          0

    23 531April 30      4 242     27 772          011,62      8 678     8 678  1,00          0

    16 571Mai 31      2 987     19 558          016,20     10 868    10 868  1,00          0

    10 914Juni 30      1 967     12 882          019,33     10 704    10 704  0,95          0

     8 252Juli 31      1 487      9 739          021,12     11 109    11 109  0,82      2 435

     9 198August 31      1 658     10 857          020,56     10 110    10 110  0,91          0

    14 678September 30      2 646     17 324          017,03      8 069     8 069  1,00          0

    24 281Oktober 31      4 377     28 658          011,64      5 933     5 933  1,00          0

    32 465November 30      5 852     38 317          0 6,16      3 254     3 254  1,00          0

    40 260Dezember 31      7 257     47 517          0 2,19      2 566     2 566  1,00          0

   291 308Gesamt 365     52 510    343 817          0     86 510    86 510      2 435

KB* =   0,17 kWh/m³a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2 162,65

  308,95

  155,80

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   278,80 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  185,37

  154,47

   47,16

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   46,16

  154,47

Ja

Ja

3/3

3/3 100

0

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 5 407 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher b,WSq            = 6,63 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  278,80 W

   60,98 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

WWB-Eingabe
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Photovoltaik

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    42,75

 -117

  8

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV auf dem Dach - Ostfläche

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    81,45

  -27

  7

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV auf dem Dach - Südfläche

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung 124,2 kWp

Erzeugter Strom 107 381 kWh/a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
Photovoltaik Eingabe
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
Beleuchtung

Seite 25p2025,385301 REPBEL1 o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24B0230P                18.08.2025

             Bearbeiter M.WangGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at



 

 
TAS Bauphysik GmbH  |  Welser Straße 35-39  |  A - 4060 Leonding  

Tel. +43 / (0)732 / 67 51 67  |  Fax DW 5  |  office@tas-bauphysik.com  |  www.tas-bauphysik.com 

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, Firmenbuch: FN217522k 

 
 
 
 
 
 

 
 

ENERGIEAUSWEIS 
 

Gz: 25C0230P 
 
 
 
 
 
 
 

Sanierung Bildungscampus  
Vorchdorf Westtrakt (VS) 

 
KG Nr. 42164 

KG Vorchdorf 
Parz. Nr. .261 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Leonding, 18.08.2025 

 
 

 wärme  feuchte  schall  

 



Planung

ENERGIEAUSWEIS

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Marktgemeinde Vorchdorf
Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

TAS Bauphysik GmbH
Welser Straße 35-39
4060 Leonding
0732 / 67 51 67
office@tas-bauphysik.com

18.08.2025



BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Ost- und Westtrakt

Bildungseinrichtungen

Schulstrasse 6-8

4655 Vorchdorf

.261

1950

1980

Vorchdorf

42164

413 m

Umsetzungsstand Planung

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   B
   B

   A++

   A+

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 �Energieeinsparung und Wärmeschutz� des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 � 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

Ol3 ÖSTERREICHISCHES OIB-Richtlmie^
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK AUSgabC: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hülifläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (!c)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Vg

3 725,4 m2

2 980,3 m2

14975,5m3

5 354,5 m2

0,36 1/m

2,80m

-m2

-m2

-m3

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEKT -Wert

Bauweise

258 d

3 733 Kd

NF

-14,9 °C

22,0 °C

0,34 W/m2K

21,48

mittelschwer

EA-Art:

ArtderLüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sek.)

Kältebereitstellungs-System

Fensteriüftung

-m2

131,9 kWp

FW ern.

FW em.

keine

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Nachweis über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen

Referenz-Heizwärmebedarf HWBpef.RK = 40,5

H eizwärme bedarf

Außeninduzierter KühSbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

ErneuerbarerAnteil

HWBRK = 44,7

KB*RK = 0,1

EEBRK = 71,7

föEE.RK = 0,70

kWh/m2a

kWh/m2a

)<Wh/m3a

kWh/m2a

alternatives Energiesystem

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebeda rf

Heizenergiebedarf

Energjeaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamte nergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

Qh.Ref.SK

Qh,SK

Qtw

QHEB.SK

QBSB

QKB.SK

QKEB.SK

QßefEB.SK

QßelEB

QEEB.SK

QPEB.SK

QpEBn.em„SK

QpEBern.SK

Qc02eq,SK

QPVE.SK

176243

194797

10021

226513

7832

28082

73911

296 699

476 855

135795

341 060

29474

103721

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/a

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht

HWBRef.RK.zul

KB^xzul

fGEE,RK,zul

Punkt 6,2.3 a,

HWB Rer,SK

HWBsK

WVWVB

HEBSK

6AWZ,WW

eAWZ.RH

eAWZ,H

BSB

KBsx

KEBSK

6AWZ,K

BefEBsK

BelEB

EEBSK

PEBSK

PEBn.em..SK

PEBern..SK

C02eq,SK

fOEE.SK

PVE EXPORT.SK

63,4

2,0

0,95

b oder c

47,3

52,3

2,7

60,8

2,32

1,15

1,22

2,1

7,5

0,00

19,8

79,6

= 128,0

36,5

91,6

7,9

0,70

27,8

kWh/m

RWh/m

kWh/m

RWh/m

RWh/m

RWh/m

kWh/m

RWh/m

RWh/rn

RWh/rn

RWh/m

RWh/m

RWh/m

kWh/m

kWh/m

kg/m2a

kWh/m

2a

3a

2a

2a

2a

za

2a

2a

2a

2a

za

2a

za

2a

2a

2a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

18.08.2025

17,08.2035

24C0230P

Erstellerln

Unterschrift

^c^te .^v
^'Bayphysik

•V^el9^?a[^5-3^,4060 Leonding

lÄ^j
*c6 ^0^

y'^ ^y
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Infornnation. Aufgrund der ideaiisiertefreiogangsparamitiei^önnen bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lags können aus Gründen der Geometrie'untf-deTTSge hinsichtlich ihrer Energiekennzahten von den
tiier angegebenen abweichen.
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 47 f GEE,SK 0,70
Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

3 725 m²

14 976 m³

5 354 m²

2,80 m

0,36 m -1

Geometrische Daten: ARGE steinkellner & partner GP Architekten, 06.05.2025

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

TAS Bauphysik GmbH, 06.05.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Photovoltaik-System: 50,85kWp; Monokristallines Silicium / 81kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
Datenblatt GEQ
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Allgemein

Allgemeine Anmerkungen:

Der Energieausweis wurde, wie beauftragt, für die Einreichung auf Basis der Einreichplanung (Vorabzug
18.08.2025) erstellt. Die Berechnung erfolgte gemäß der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden
Normen, welche den Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind. Es erfolgte keine Kontrolle der
tatsächlichen Ausführung. Wenn die in der beiliegenden Bauteilbeschreibung bzw. Datenblätter geplanten
Baumaßnahmen des Gebäudes, sowie der Haustechnikanlage, nicht wie angegeben oder gleichwertig umgesetzt
werden, verliert der Energieausweis seine Gültigkeit.

Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten Bezugsgrößen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemäß ÖNorm B8110 Teil 2 (Wärmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemäß ÖNorm B8110 Teil 3 (Wärmeschutz im Hochbau -
Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse). Dazu sind zusätzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Im Falle einer späteren Umplanung ist es notwendig den Ausweis anzupassen.

Bauteile

Dampfbremsen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Fußbodenaufbau:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 8110-2

Fenster

Unter Berücksichtigung der Beschattungswirkung der fixen Lamellen vor der Lüftungsflügel wird in der Berechnung
ein äquivalenter g-Wert von 0,30 für die Verglasung angesetzt.

Haustechnik

Die haustechnischen Angaben wurden vom Haustechnikplaner übermittelt und unverändert übernommen.

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vorchdorf

Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

22

Standort: Vorchdorf

 14 975,52 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 36,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

ARGE steinkellner & partner GP Architekten

1020 Wien

Karmeliterplatz 5

°C

°C

K

  5 354,47 m²Gebäudehüllfläche:

AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000   378,97 0,217 0,90      74,09

AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974   958,17 0,178 0,90     153,60

AW03 VS-Außenwand 2 044,95 0,159 1,00     325,44

DD03 VS-auskragende Decke    14,16 0,169 1,00       2,40

FE/TÜ Fenster u. Türen   635,22 1,068     678,38

EB05 VS-erdanliegender Fußboden neu (Gang,
Markplatz,WC)

  381,90 0,861      74,53 *)

EB06 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 2000   457,60 4,242     130,50 *)

EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 1950
Längsteil

  198,63 4,242      61,92 *)

EB08 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 1950
Querflügel

   56,88 3,097      50,85 *)

KD01 VS-Decke zum Keller   228,00 1,420     119,74 *)

ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke - Klasse     0,04 1,142

ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau   233,91 0,982

Summe OBEN-Bauteile 1 337,13

Summe UNTEN-Bauteile 1 337,17

Summe Zwischendecken     0,04

Summe Außenwandflächen 2 044,95

Summe Wandflächen zum Bestand   233,91

Fensteranteil in Außenwänden 23,7 %   635,22

Summe [W/K]   1 671

Wärmebrücken (vereinfacht)     167[W/K]

Transmissions - Leitwert   1 838,60[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    179,6[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   48,22[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   3 029,75[W/K]

3 725 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REP036 o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24C0230P                18.08.2025 Seite 5

             Bearbeiter M.Wang



Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Heizlast Abschätzung

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

*) detaillierte Berechnung des Leitwertes gemäß ÖNORM EN ISO 13370

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.
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AW03 VS-Außenwand
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Hochlochziegel  0,3800  0,350  1,086B
EPS-F (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2000  0,040  5,000
Systemputz  0,0050  0,780  0,006

Dicke gesamt  0,6000 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,16

AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000
l d / lDickevon Außen nach Innenrenoviert

EPS (Annahme)  0,1600  0,040  4,000B
Ziegeldecke mit Aufbeton  0,2800  0,720  0,389B
Innenputz  0,0100  0,700  0,014B
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4500 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,22
Dicke  0,4500

AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974
l d / lDickevon Außen nach Innenrenoviert

Wärmedämmung neu  0,2000  0,040  5,000
Massivdecke (Hohlkörperdecke)  0,2800  0,700  0,400B
Innenputz  0,0100  0,700  0,014B
Akustikdecke lt. Planung  0,0000  0,000  0,000*

Dicke gesamt 0,4900 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,18
Dicke  0,4900

ZD10 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke - Gang
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0550  1,400  0,039
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
Tramdecke Bestand  0,2000  0,600  0,333B

Dicke gesamt 0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,76
Dicke  0,2850

ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke - Klasse
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0500  0,330  0,152B
Tramdecke Aufbau unbekannt  0,3000  0,700  0,429B

Dicke gesamt 0,4152 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,14
Dicke  0,4000

ZD12 VS-warme Zwischendecke - Betondecke - Gang
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Zementestrich  0,0550  1,400  0,039
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650  0,0300  0,044  0,682
Massivdecke Bestand  0,3000  2,300  0,130B

Dicke gesamt 0,4002 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,90
Dicke  0,3850
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ZD13 VS-warme Zwischendecke - Ziegeldecke - Klasse (Annahme)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
evtl. PE-Schaumfolie  0,0020  0,000  0,000*B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke mit Aufbeton  0,2800  0,705  0,397B

Dicke gesamt 0,3972 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,31
Dicke  0,3800

EB05 VS-erdanliegender Fußboden neu (Gang, Markplatz,WC)
l d / lDickevon Innen nach Außenneu

Belag  0,0150  1,300  0,012*
Estrich  0,0450  1,400  0,032
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*
Trittschalldämmung, z.B. EPS-T650 Plus (Lambda <= 0,033
W/(mK))

 0,0300  0,033  0,909

Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020
Unterbeton  0,0600  2,000  0,030

Dicke gesamt 0,1602 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,86
Dicke  0,1450

EB06 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
evtl. Feuchtigkeitsabdichtung  0,0050  0,500  0,010*B
Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,1400 U-WertRse+Rsi = 0,17  4,24
Dicke  0,1100

EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 1950 Längsteil
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,1350 U-WertRse+Rsi = 0,17  4,24
Dicke  0,1100

EB08 VS-erdanliegender Fußboden Bestand - BJ 1950 Querflügel
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Schotter  0,0800  1,000  0,080B
evtl. Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,2250 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,10
Dicke  0,2000

DD03 VS-auskragende Decke
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0500  0,330  0,152B
Tramdecke Bestand  0,3000  0,600  0,500B
Wärmedämmung neu  (Lambda <= 0,040 W/(mK))  0,2000  0,040  5,000
Systemputz  0,0050  0,780  0,006

Dicke gesamt 0,6202 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,17
Dicke  0,6050
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KD01 VS-Decke zum Keller
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Splittschüttung  0,1500  0,700  0,214B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020B
Stahlbetondecke  0,2000  2,300  0,087B

Dicke gesamt 0,4352 U-WertRse+Rsi = 0,34  1,42
Dicke  0,4200

EW04 VS-erdanliegende Wand Keller
bestehend

Dicke gesamt  0,4500 U-Wert **  1,30

EK01 VS-erdanliegender Fußboden Keller
bestehend

Dicke gesamt  0,1500 U-Wert **  1,10

ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau
l d / lDickevon Innen nach Außenrenoviert

Innenputz  0,0200  0,700  0,029B
Bestandsmauerwerk  0,3000  0,510  0,588B
Außenputz Bestand  0,0200  0,780  0,026
Trennfuge, evtl. Wärmedämmung  0,0200  0,040  0,500*
Stahlbetonwand lt. Statik  0,2500  2,300  0,109
Spachtelung  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,6150 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,98
Dicke  0,5950

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Bauteile

             Bearbeiter M.WangGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REPBAUTEILE o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24C0230P                18.08.2025 Seite 9



Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      990,11m² BRI  4 089,17m³

Wand W1   71,61m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  235,82m² AW03

Wand W3   71,61m² AW03

Wand W4  235,82m² AW03

Decke    541,28m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  167,43m² ZD10

Teilung  281,40m² ZD13

Boden    322,51m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand -

Teilung  271,00m² EB06

Teilung  228,00m² KD01

Teilung  168,60m² EB05

EG

Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF     -100,29m² BRI   -414,18m³

Wand W1  -38,24m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   44,73m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

Wand W3   38,24m² ZW06

Wand W4  -44,73m² AW03 VS-Außenwand

Decke   -100,29m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden   -100,29m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand -

EG

Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      456,78m² BRI  1 886,50m³

Wand W1  189,98m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -41,01m² AW03

Wand W3  189,98m² AW03

Wand W4   41,01m² AW03

Decke    260,28m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung   89,50m² ZD12

Teilung  107,00m² ZD13 BJ 2000

Boden     56,88m² EB08 VS-erdanliegender Fußboden Bestand -

Teilung  186,60m² EB06

Teilung  213,30m² EB05

EG
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Rechteck einspringend am Eck
a =  6,38     b  =  2,22

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      -14,16m² BRI    -58,50m³

Wand W1   -9,17m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   26,35m² AW03

Wand W3    9,17m² AW03

Wand W4  -26,35m² AW03

Decke    -14,16m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden    -14,16m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand -

EG

Rechteck einspringend
a =  4,25     b  =  2,22

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,38 => 4,11m

BGF       -9,44m² BRI    -38,78m³

Wand W1    9,12m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   17,47m² AW03

Wand W3    9,12m² AW03

Wand W4  -17,47m² AW03

Decke     -9,44m² ZD13 VS-warme Zwischendecke - Ziegeldecke

Boden     -9,44m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden Bestand -

EG

 1 323,01EG Bruttogrundfläche [m²]:
 5 464,22EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF      990,11m² BRI  3 960,46m³

Wand W1   69,36m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  228,40m² AW03

Wand W3   69,36m² AW03

Wand W4  228,40m² AW03

Decke    542,93m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  165,78m² ZD12

Teilung  281,40m² AD02

Boden   -527,12m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung -167,43m² ZD10

Teilung -281,40m² ZD13

Teilung   14,16m² DD03

OG1
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Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF     -100,29m² BRI   -401,14m³

Wand W1  -37,04m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   43,32m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

Wand W3   37,04m² ZW06

Wand W4  -43,32m² AW03 VS-Außenwand

Decke   -100,29m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden    100,29m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG1

Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF      456,78m² BRI  1 827,12m³

Wand W1  184,00m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -39,72m² AW03

Wand W3  184,00m² AW03

Wand W4   39,72m² AW03

Decke    265,43m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung   84,35m² ZD12

Teilung  107,00m² ZD13 BJ 2000

Boden   -260,28m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  -89,50m² ZD12

Teilung -107,00m² ZD13 BJ 2000

OG1

Rechteck einspringend
a =  4,25     b  =  2,22

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,45 => 4,05m

BGF       -9,44m² BRI    -38,21m³

Wand W1    8,99m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   17,21m² AW03

Wand W3    8,99m² AW03

Wand W4  -17,21m² AW03

Decke     -9,44m² AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000

Boden      9,44m² ZD13 VS-warme Zwischendecke - Ziegeldecke

OG1

 1 337,17OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 5 348,22OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe
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Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF      990,11m² BRI  3 643,62m³

Wand W1   63,81m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  210,13m² AW03

Wand W3   63,81m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

Wand W4  210,13m² AW03 VS-Außenwand

Decke    990,11m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden   -824,33m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung -165,78m² ZD12

OG2

Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF     -100,29m² BRI   -369,05m³

Wand W1  -34,08m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   39,85m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

Wand W3   34,08m² ZW06

Wand W4  -39,85m² ZW06

Decke   -100,29m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden    100,29m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG2

Rechteck einspringend am Eck
a =  7,42     b  = 37,93

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF     -281,44m² BRI -1 035,70m³

Wand W1 -139,58m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   27,31m² AW03

Wand W3  139,58m² AW03

Wand W4  -27,31m² ZW06 (IW 06) Trennwand zum Neubau

Decke   -281,44m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden    281,44m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG2
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Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF      456,78m² BRI  1 680,95m³

Wand W1  169,28m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -36,54m² AW03

Wand W3  169,28m² AW03

Wand W4   36,54m² AW03

Decke    349,78m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Teilung  107,00m² AD02 BJ 2000

Boden   -265,43m² ZD11 VS-warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  -84,35m² ZD12

Teilung -107,00m² ZD13 BJ 2000

OG2

 1 065,17OG2 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 919,82OG2 Bruttorauminhalt [m³]:

OG2 Summe

Deckenvolumen EB06
 Fläche    457,60 m²  x Dicke 0,11 m =      50,34 m³

Deckenvolumen EB08
 Fläche     56,88 m²  x Dicke 0,20 m =      11,38 m³

Deckenvolumen EB07
 Fläche    198,63 m²  x Dicke 0,11 m =      21,85 m³

Deckenvolumen KD01
 Fläche    228,00 m²  x Dicke 0,42 m =      95,76 m³

Deckenvolumen DD03
 Fläche     14,16 m²  x Dicke 0,61 m =       8,57 m³

Deckenvolumen EB05
 Fläche    381,90 m²  x Dicke 0,15 m =      55,38 m³

   243,26 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW03  -  EB08      0,200m      92,00m      18,40m²

 AW03  -  EB07      0,110m     133,23m      14,66m²
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  3 725,35Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
 14 975,52Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  381,90 m²EB05

40,00 m

AW03

Leitwert  74,53 W/K

VS-Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  457,60 m²EB06

53,00 m

AW03

Leitwert 130,50 W/K

VS-Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  198,63 m²EB07

26,00 m

AW03

Leitwert  61,92 W/K

VS-Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)   56,88 m²EB08

48,00 m

AW03

Leitwert  50,85 W/K

VS-Außenwand

Lichte Höhe des Kellers

Perimeterlänge Luftwechselrate im unkonditionierten Keller

Kellerfußboden

erdanliegende Kellerwand

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller  228,00 m²KD01

  2,15 m

55,00 m 0,30

EK01

EW04

Leitwert 119,74

1/h

W/K

VS-erdanliegender Fußboden Keller

VS-erdanliegende Wand Keller

Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,57 1,23  1,48   1,82 0,60 1,40 0,058Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,300,87

 1,18 1,23  1,48   1,82 0,60 1,40 0,058Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,521,02

  2,75

NO
 5,49 1,03  1,955  10,04 0,60 1,40 0,058AW03    12,00T2 1,03 x 1,95 0,52 0,40EG 1,00 0,001,20

 5,54 2,80  2,801   7,84 0,60 1,40 0,058AW03     7,91T2 2,80 x 2,80 0,52 0,40EG 1,00 0,001,01

 4,19 2,05  2,901   5,95 0,60 1,40 0,058AW03     5,94T2 2,05 x 2,90 0,52 0,40EG 1,00 0,001,00

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,90

 0,79 0,50  1,951   0,98 0,60 1,40 0,058AW03     1,00T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,02

 9,89 1,03  1,959  18,08 0,60 1,40 0,058AW03    21,61T2 1,03 x 1,95 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,20

 2,07 1,12  2,801   3,14 0,60 1,40 0,058AW03     3,21T2 1,12 x 2,80 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,02

 4,19 2,05  2,901   5,95 0,60 1,40 0,058AW03     5,94T2 2,05 x 2,90 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,00

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,90

 1,57 0,50  1,952   1,95 0,60 1,40 0,058AW03     1,99T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,02

 9,89 1,03  1,959  18,08 0,60 1,40 0,058AW03    21,61T2 1,03 x 1,95 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,20

 4,19 2,05  2,901   5,95 0,60 1,40 0,058AW03     5,94T2 2,05 x 2,90 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,00

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,90

 1,57 0,50  1,952   1,95 0,60 1,40 0,058AW03     1,99T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,02

 86,00     94,63   36  54,63

NW
 8,77 2,23  1,953  13,05 0,60 1,40 0,058AW03    13,61T2 2,23 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,04

 3,26 2,10  2,301   4,83 0,60 1,40 0,058AW03     5,05T2 2,10 x 2,30 0,52 0,40EG 1,00 0,001,04

 1,25 0,63  1,952   2,46 0,60 1,40 0,058AW03     2,92T2 0,63 x 1,95 0,52 0,40EG 1,00 0,001,19

19,47 1,66  1,959  29,13 0,60 1,40 0,058AW03    30,08T2 1,66 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,03

 8,18 0,57  1,959  10,00 0,60 1,40 0,058AW03     9,88T1 0,57 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,99

 1,57 0,50  1,952   1,95 0,60 1,40 0,058AW03     1,99T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,02

 2,29 1,10  1,852   4,07 0,60 1,40 0,058AW03     4,77T2 1,10 x 1,85 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,17

 8,25 2,23  1,853  12,38 0,60 1,40 0,058AW03    12,99T2 2,23 x 1,85 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,05

 2,75 2,23  1,851   4,13 0,60 1,40 0,058AW03     4,33T2 2,23 x 1,85 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,05

 2,69 1,19  1,922   4,57 0,60 1,40 0,058AW03     5,20T2 1,19 x 1,92 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,14

 5,14 0,57  1,856   6,33 0,60 1,40 0,058AW03     6,29T1 0,57 x 1,85
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,99

12,21 1,66  1,856  18,43 0,60 1,40 0,058AW03    19,13T2 1,66 x 1,85 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,04

 1,41 0,69  1,902   2,62 0,60 1,40 0,058AW03     3,02T2 0,69 x 1,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,15

 1,53 0,50  1,902   1,90 0,60 1,40 0,058AW03     1,95T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,03

 6,56 1,17  1,925  11,23 0,60 1,40 0,058AW03    12,86T2 1,17 x 1,92 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,15

 4,03 1,19  1,923   6,85 0,60 1,40 0,058AW03     7,81T2 1,19 x 1,92 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,14

 1,36 0,67  1,922   2,57 0,60 1,40 0,058AW03     2,99T2 0,67 x 1,92 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,16

 2,29 0,50  1,903   2,85 0,60 1,40 0,058AW03     2,92T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,03

 0,63 0,63  1,951   1,23 0,60 1,40 0,058AW03     1,46T2 0,63 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,19

140,58    149,25   64  93,64

SO
18,93 1,18  1,9514  32,21 0,60 1,40 0,058AW03    36,75T2 1,18 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,14
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 2,69 1,20  1,902   4,56 0,60 1,40 0,058AW03     5,18T2 1,20 x 1,90 0,52 0,40EG 0,10 0,801,14

 4,25 3,09  1,901   5,87 0,60 1,40 0,058AW03     5,69T2 3,09 x 1,90 0,52 0,40EG 0,10 0,800,97

 2,11 1,10  2,901   3,19 0,60 1,40 0,058AW03     3,27T2 1,10 x 2,90 0,52 0,40EG 1,00 0,001,02

 4,80 2,20  2,901   6,38 0,60 1,40 0,058AW03     5,91T2 2,20 x 2,90 0,52 0,40EG 0,10 0,800,93

 4,72 0,50  1,956   5,85 0,60 1,40 0,058AW03     5,98T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,02

 4,26 0,68  1,956   7,96 0,60 1,40 0,058AW03     9,20T2 0,68 x 1,95 0,52 0,40EG 0,10 0,801,16

 0,76 0,50  1,901   0,95 0,60 1,40 0,058AW03     0,97T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,03

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,90

 1,35 0,57  2,801   1,60 0,60 1,40 0,058AW03     1,52T1 0,57 x 2,80
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,95

 3,74 1,93  2,801   5,40 0,60 1,40 0,058AW03     5,50T2 1,93 x 2,80 0,52 0,40EG 1,00 0,001,02

 2,69 1,20  1,902   4,56 0,60 1,40 0,058AW03     5,18T2 1,20 x 1,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,14

 4,25 3,09  1,901   5,87 0,60 1,40 0,058AW03     5,69T2 3,09 x 1,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,97

18,93 1,18  1,9514  32,21 0,60 1,40 0,058AW03    36,75T2 1,18 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,14

 4,22 1,10  2,902   6,38 0,60 1,40 0,058AW03     6,53T2 1,10 x 2,90 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,02

 3,01 1,40  2,901   4,06 0,60 1,40 0,058AW03     3,71T2 1,40 x 2,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,91

 4,80 2,20  2,901   6,38 0,60 1,40 0,058AW03     5,91T2 2,20 x 2,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,93

 0,76 0,50  1,901   0,95 0,60 1,40 0,058AW03     0,97T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,03

 4,26 0,68  1,956   7,96 0,60 1,40 0,058AW03     9,20T2 0,68 x 1,95 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,16

 4,72 0,50  1,956   5,85 0,60 1,40 0,058AW03     5,98T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,02

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,90

17,58 1,18  1,9513  29,91 0,60 1,40 0,058AW03    34,12T2 1,18 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,14

 2,69 1,20  1,902   4,56 0,60 1,40 0,058AW03     5,18T2 1,20 x 1,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,14

 4,25 3,09  1,901   5,87 0,60 1,40 0,058AW03     5,69T2 3,09 x 1,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,97

 4,22 1,10  2,902   6,38 0,60 1,40 0,058AW03     6,53T2 1,10 x 2,90 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,02

 3,01 1,40  2,901   4,06 0,60 1,40 0,058AW03     3,71T2 1,40 x 2,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,91

 4,80 2,20  2,901   6,38 0,60 1,40 0,058AW03     5,91T2 2,20 x 2,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,93

 0,76 0,50  1,901   0,95 0,60 1,40 0,058AW03     0,97T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,03

 5,50 0,50  1,957   6,83 0,60 1,40 0,058AW03     6,98T1 0,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,02

 4,97 0,68  1,957   9,28 0,60 1,40 0,058AW03    10,73T2 0,68 x 1,95 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,16

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,90

228,50    245,20  106 148,28

SW
 1,21 1,12  1,901   2,13 0,60 1,40 0,058AW03     2,47T2 1,12 x 1,90 0,52 0,40EG 1,00 0,001,16

12,99 1,26  1,909  21,55 0,60 1,40 0,058AW03    24,12T2 1,26 x 1,90 0,52 0,40EG 0,10 0,801,12

 2,65 1,82  2,101   3,82 0,60 1,40 0,058AW03     3,83T2 1,82 x 2,10 0,52 0,40EG 1,00 0,001,00

 5,78 2,45  2,901   7,11 0,60 1,40 0,058AW03     5,88T2 2,45 x 2,90 0,52 0,40EG 0,10 0,800,83

 2,97 1,65  2,401   3,96 0,60 1,40 0,058AW03     3,57T2 1,65 x 2,40 0,52 0,40EG 1,00 0,000,90

 4,10 0,76  1,905   7,22 0,60 1,40 0,058AW03     8,07T2 0,76 x 1,90 0,52 0,40EG 0,10 0,801,12

 1,12 0,60  1,902   2,28 0,60 1,40 0,058AW03     2,76T2 0,60 x 1,90 0,52 0,40EG 1,00 0,001,21

 1,48 0,85  2,901   2,47 0,60 1,40 0,058AW03     2,69T2 0,85 x 2,90 0,52 0,40EG 0,10 0,801,09

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,000,90

 5,35 0,50  1,907   6,65 0,60 1,40 0,058AW03     6,82T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40EG 1,00 0,001,03

 2,88 1,35  2,901   3,92 0,60 1,40 0,058AW03     3,61T2 1,35 x 2,90 STGH 0,35 0,40OG1 1,00 0,000,92
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m
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m
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W/m²K
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W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,19 1,12  1,641   1,84 0,60 1,40 0,058AW03     1,88T2 1,12 x 1,64 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,02

12,99 1,26  1,909  21,55 0,60 1,40 0,058AW03    24,12T2 1,26 x 1,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

 5,78 2,45  2,901   7,11 0,60 1,40 0,058AW03     5,88T2 2,45 x 2,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,800,83

 1,21 1,12  1,901   2,13 0,60 1,40 0,058AW03     2,47T2 1,12 x 1,90 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,16

 4,10 0,76  1,905   7,22 0,60 1,40 0,058AW03     8,07T2 0,76 x 1,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,12

 5,35 0,50  1,907   6,65 0,60 1,40 0,058AW03     6,82T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,001,03

 1,12 0,60  1,902   2,28 0,60 1,40 0,058AW03     2,76T2 0,60 x 1,90 0,52 0,40OG1 1,00 0,001,21

 0,93 0,70  1,641   1,15 0,60 1,40 0,058AW03     1,11T1 0,70 x 1,64
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,96

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,90

 1,48 0,85  2,901   2,47 0,60 1,40 0,058AW03     2,69T2 0,85 x 2,90 0,52 0,40OG1 0,10 0,801,09

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG1 1,00 0,000,90

 1,44 1,26  1,901   2,39 0,60 1,40 0,058AW03     2,68T2 1,26 x 1,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,12

 8,01 1,10  1,857  14,25 0,60 1,40 0,058AW03    16,70T2 1,10 x 1,85 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,17

 3,06 1,12  3,951   4,42 0,60 1,40 0,058AW03     4,36T2 1,12 x 3,95 0,52 0,40OG2 1,00 0,000,98

 5,78 2,45  2,901   7,11 0,60 1,40 0,058AW03     5,88T2 2,45 x 2,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,800,83

 1,21 1,12  1,901   2,13 0,60 1,40 0,058AW03     2,47T2 1,12 x 1,90 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,16

 2,74 1,35  2,901   3,92 0,60 1,40 0,058AW03     3,84T2 1,35 x 2,90 STGH 0,35 0,40OG2 1,00 0,000,98

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,90

 1,48 0,85  2,901   2,47 0,60 1,40 0,058AW03     2,69T2 0,85 x 2,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,09

 1,64 0,76  1,902   2,89 0,60 1,40 0,058AW03     3,23T2 0,76 x 1,90 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,12

 3,06 0,50  1,904   3,80 0,60 1,40 0,058AW03     3,90T1 0,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,03

 1,12 0,60  1,902   2,28 0,60 1,40 0,058AW03     2,76T2 0,60 x 1,90 0,52 0,40OG2 1,00 0,001,21

 2,97 0,50  1,854   3,70 0,60 1,40 0,058AW03     3,80T1 0,50 x 1,85
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,001,03

 2,16 0,60  1,854   4,44 0,60 1,40 0,058AW03     5,38T2 0,60 x 1,85 0,52 0,40OG2 0,10 0,801,21

 1,75 0,70  2,901   2,03 0,60 1,40 0,058AW03     1,83T1 0,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,90

 2,37 0,70  3,951   2,77 0,60 1,40 0,058AW03     2,55T1 0,70 x 3,95
Lüftungsflügel

0,30 0,40OG2 1,00 0,000,92

180,23    189,01   92 120,47

635,31    678,09Summe   298 417,02

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,0250,025Typ 1 (T1) 0,100 0,100  14 Alu

0,1300,130Typ 2 (T2) 0,130 0,130  35 Alu

0,1300,130 0,12011,18 x 1,95 0,130 0,130  41 Alu

0,1300,130 0,12022,23 x 1,95 0,130 0,130  33 Alu

0,1300,130 0,12022,10 x 2,30 0,130 0,130  32 Alu

0,1300,1300,63 x 1,95 0,130 0,130  49 Alu

0,1300,130 0,12011,12 x 1,90 0,130 0,130  43 Alu

0,1300,130 0,12011,26 x 1,90 0,130 0,130  40 Alu

0,1300,130 0,12011,82 x 2,10 0,130 0,130  31 Alu

0,1300,130 0,12011,20 x 1,90 0,130 0,130  41 Alu

0,1300,130 0,12023,09 x 1,90 0,130 0,130  28 Alu

0,1300,130 0,12011,03 x 1,95 0,130 0,130  45 Alu

1 0,1300,1300,130 0,120 0,1201 12,80 x 2,80 0,130 0,130  29 Alu

1 0,1300,1300,1301,10 x 2,90 0,130 0,130  34 Alu

0,1300,130 0,12012,20 x 2,90 0,130 0,130  25 Alu

0,1300,1302,45 x 2,90 0,130 0,130  19 Alu

1 0,1300,1300,130 0,12012,05 x 2,90 0,130 0,130  29 Alu

0,1300,130 0,12011,66 x 1,95 0,130 0,130  33 Alu

0,0250,0250,57 x 1,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  18 Alu

0,1300,1301,65 x 2,40 0,130 0,130  25 Alu

0,0250,0250,50 x 1,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  19 Alu

0,1300,1300,76 x 1,90 0,130 0,130  43 Alu

0,1300,1300,60 x 1,90 0,130 0,130  51 Alu

1 0,1300,1300,1300,85 x 2,90 0,130 0,130  40 Alu

0,0250,0250,70 x 2,90
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

0,1300,1300,68 x 1,95 0,130 0,130  46 Alu

0,0250,0250,50 x 1,90
Lüftungsflügel

0,100 0,100  20 Alu

0,0250,0250,57 x 2,80
Lüftungsflügel

0,100 0,100  15 Alu

1 0,1300,1300,130 0,12011,93 x 2,80 0,130 0,130  31 Alu

0,1300,130 0,12011,10 x 1,85 0,130 0,130  44 Alu

0,1300,130 0,12022,23 x 1,85 0,130 0,130  33 Alu

0,1300,130 0,12022,23 x 1,85 0,130 0,130  33 Alu

0,1300,130 0,12011,19 x 1,92 0,130 0,130  41 Alu

0,1300,1301,35 x 2,90 STGH 0,130 0,130  26 Alu

0,1300,1301,12 x 1,64 0,130 0,130  35 Alu

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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1 0,1300,1300,1301,12 x 2,80 0,130 0,130  34 Alu

0,1300,1301,40 x 2,90 0,130 0,130  26 Alu

0,0250,0250,57 x 1,85
Lüftungsflügel

0,100 0,100  19 Alu

0,1300,130 0,12011,66 x 1,85 0,130 0,130  34 Alu

0,1300,1300,69 x 1,90 0,130 0,130  46 Alu

0,0250,0250,70 x 1,64
Lüftungsflügel

0,100 0,100  19 Alu

0,1300,130 0,12011,17 x 1,92 0,130 0,130  42 Alu

0,1300,130 0,12011,10 x 1,85 0,130 0,130  44 Alu

1 0,1300,1300,1301,12 x 3,95 0,130 0,130  31 Alu

1 0,1300,1300,1301,35 x 2,90 STGH 0,130 0,130  30 Alu

0,1300,1300,67 x 1,92 0,130 0,130  47 Alu

0,0250,0250,50 x 1,85
Lüftungsflügel

0,100 0,100  20 Alu

0,1300,1300,60 x 1,85 0,130 0,130  51 Alu

1 0,1000,0250,0250,70 x 3,95
Lüftungsflügel

0,100 0,100  14 Alu

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Vorchdorf)

BGF   3 725,35 m² L 1 610,91 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 975,52 m³

fcorr 1,20

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    32 041Jänner 31     22 355     54 396     14 635-0,73     17 315     2 680  1,00          0

    26 851Februar 28     18 036     44 886     13 006 1,20     16 907     3 901  1,00          0

    24 952März 31     17 409     42 360     14 635 5,18     20 228     5 594  1,00          0

    18 692April 30     12 890     31 582     14 092 9,88     20 821     6 729  0,99          0

    14 184Mai 31      9 896     24 079     14 63514,17     22 823     8 189  0,91          0

     9 827Juni 30      6 777     16 603     14 09217,53     21 981     7 889  0,73      7 034

     8 037Juli 31      5 607     13 644     14 63519,29     23 003     8 368  0,59     11 388

     8 681August 31      6 057     14 737     14 63518,76     22 570     7 936  0,64      9 660

    12 286September 30      8 472     20 758     14 09215,41     20 485     6 393  0,89          0

    19 121Oktober 31     13 341     32 461     14 63510,05     19 425     4 791  0,99          0

    24 946November 30     17 203     42 150     14 092 4,49     16 958     2 867  1,00          0

    30 526Dezember 31     21 298     51 824     14 635 0,53     16 840     2 205  1,00          0

   230 141Gesamt 365    159 341    389 482    171 813    239 356    67 543     28 082

KB =   7,54 kWh/m²a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Kühlbedarf Standort
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   3 725,35 m² L 1 610,91 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 975,52 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    30 598Jänner 31      7 506     38 104          0 0,47      2 498     2 498  1,00          0

    25 190Februar 28      6 180     31 370          0 2,73      3 930     3 930  1,00          0

    22 999März 31      5 642     28 642          0 6,81      5 660     5 660  1,00          0

    16 679April 30      4 092     20 770          011,62      6 875     6 875  1,00          0

    11 745Mai 31      2 881     14 627          016,20      8 601     8 601  1,00          0

     7 736Juni 30      1 898      9 634          019,33      8 478     8 478  0,96          0

     5 849Juli 31      1 435      7 284          021,12      8 793     8 793  0,81      1 712

     6 520August 31      1 599      8 119          020,56      7 990     7 990  0,92          0

    10 404September 30      2 552     12 956          017,03      6 397     6 397  1,00          0

    17 211Oktober 31      4 222     21 433          011,64      4 709     4 709  1,00          0

    23 011November 30      5 645     28 657          0 6,16      2 591     2 591  1,00          0

    28 537Dezember 31      7 001     35 537          0 2,19      2 047     2 047  1,00          0

   206 480Gesamt 365     50 653    257 133          0     68 572    68 572      1 712

KB* =   0,11 kWh/m³a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2 086,20

  298,03

  150,55

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   270,50 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  178,82

  149,01

   45,74

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 5 215 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher b,WSq            = 6,54 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe   270,50 W

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

WWB-Eingabe
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Photovoltaik

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    50,85

  -27

  7

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV auf dem Dach - Südfläche

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    81,00

   63

  7

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV auf dem Dach - Westfläche

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung 131,85 kWp

Erzeugter Strom 115 279 kWh/a

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
Photovoltaik Eingabe
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Sanierung Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
Beleuchtung
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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Osttrakt

Bildungseinrichtungen

Schulstrasse 6-8

4655 Vorchdorf

798

1968

2000

Vorchdorf

42164

413 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C    D

   A

   C

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 �Energieeinsparung und Wärmeschutz� des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 � 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

013 ÖSTERREICHISCHES OIB-RichtlinJe6^
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundf lache (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto-Volumen (V g)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Vß

3771,8m2

3017,4m2

14145,5m3

4 240,7 m2

0,30 1/m

3,34m

-m2

-mz

-m3

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Nonn-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK-T -Wert

Bauweise

300 d

3 733 Kd

NF

-14,9 °C

22,0 °C

0,93 W/m2K

52,28

mittel schwer

EA-Art:

Art der Lüftung

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sek.)

KältebereitstelIungs-System

Fensterlüftung

-mz

-kWp

FW em.

FW ern.

keine

WÄRME- UND ENERG1EBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Re ferenz" He izwärme bedarf

Heizwärme bedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

HWBpef.RK = 84,6 kWh/m2a

HWBRK = 89,3 kWh/mza

KB*RK = 1,0 kWh/m'a

EEBRK = 122,1 kWh/m2a

Gesa mtenergieeffizienz-Faktor fGEE.RK = 1,31

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärme bedarf

He izwärme bedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufavandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahi Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesa mtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 18.08.2025

Gültigkeitsdatum 17.08,2035

Geschäftszahl 24D0230P

Qh,Ref,SK =

Qh,SK =

Qiw =

QHEB.SK =

QBSB =

QKB.SK =

QKEB.SK =

QßefEB.SK =

QßelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

QpEBn.ern.,SK =

QpEBem.,SK =

Qc02eq,SK =

QPVE.SK =

373 464

393 409

10146

436 460

7930

39031

74833

519223

833 289

207 854

625 435

44817

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

RWh/a

kWh/a

kWh/a

RWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/a

HWBpef.sK = 99,0

HWBsK = 104,3

WWWB = 2,7

HEBSK = 115,7

BAWZ.VWV = 3,49

CAWZ.RH = 1,07

GAWZ,H = 1,14

BSB = 2,1

KBsK = 10,3

KEBSK =

BAWZ.K = 0,00

BefEBsK =

BelEB = 19,8

EEBSK = 137,7

PEBSK = 220,9

PEBn,em„SK = 55,1

PEBem.,SK = 165,8

COzeq.SK = 11,9

fGEE.SK = 1,34

PVEEXPORT.SK =

kWh/mza

RWh/m2a

kWh/m2a

RWh/m2a

)<Wh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

KWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kg/m2a

kWh/m2a

ErsteHerln

Unterschrift

Die Energietennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der ideal

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen de
hier angegebenen abweichen.

60 Leonding

lisie bei tatsächlicher Nutzung erhebliche

;chllich ihrer Energiekennzahlen von den
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 99 f GEE,SK 1,34
Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

3 772 m²

14 145 m³

4 241 m²

3,34 m

0,30 m -1

Geometrische Daten: ARGE steinkellner & partner GP Architekten, 06.05.2025

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

TAS Bauphysik GmbH, 06.05.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
Datenblatt GEQ
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Allgemein

Allgemeine Anmerkungen:

Der Energieausweis wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der
Vor-Ort-Besichtigung vom 26.03.2025 und den vorhandenen Planunterlagen. Teilweise wurden bzgl. der
Bauteilaufbauten Annahmen getroffen und mit den Default- Werten abgeglichen, da die Fußboden-/
Deckenaufbauten vor Ort nicht eindeutig feststellbar waren. Abweichungen der tatsächlichen Bauteilaufbauten
sind daher möglich. Die Berechnung erfolgte gemäß der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden
Normen, welche den Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind.

Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten Bezugsgrößen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemäß ÖNorm B8110 Teil 2 (Wärmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemäß ÖNorm B8110 Teil 3 (Wärmeschutz im Hochbau -
Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse). Dazu sind zusätzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Bauteile

Dampfbremsen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Fußbodenaufbau:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 8110-2

Abgehängte Decken sind in den Bauteilaufbauten nicht berücksichtigt.

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Projektanmerkungen
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vorchdorf

Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

22

Standort: Vorchdorf

 14 145,48 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 36,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

ARGE steinkellner & partner GP Architekten

1020 Wien

Karmeliterplatz 5

°C

°C

K

  4 240,73 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 MS-Dachboden   945,78 0,228 0,90     193,77

AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er   831,83 0,441 1,00     366,56

AW05 MS-Außenwand - BJ 2000   320,62 0,470 1,00     150,78

AW06 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 1960er     5,77 3,251 1,00      18,75

AW07 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 2000    31,53 0,513 1,00      16,17

DD02 MS-auskragende Decke    11,26 0,355 1,00       4,00

FD05 fiktives Flachdach UG (Oberlicht)     0,94 0,550 1,00       0,52

FE/TÜ Fenster u. Türen   717,28 1,581   1 133,74

EB03 MS-erdanliegender Fußboden - BJ 2000   328,33 0,720 0,50     118,26

EB04 MS-erdanliegender Fußboden Gang - BJ 1967   201,70 2,832 0,50     285,63

EB09 MS-erdanliegender Fußboden Klasse - BJ 1967   415,75 2,500 0,50     519,69

EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er   238,84 3,737 0,80     714,07

EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000   191,11 0,409 0,80      62,56

ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2000     0,04 0,789

ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.OG im
Mittel - BJ 2000

    0,04 0,733

ZW09 Zwischenwand zu konditioniertem Raum   148,93 0,941

Summe OBEN-Bauteile   957,04

Summe UNTEN-Bauteile   957,04

Summe Zwischendecken     0,07

Summe Außenwandflächen 1 619,69

Summe Wandflächen zum Bestand   148,93

Fensteranteil in Außenwänden 30,4 %   706,96

Fenster in Deckenflächen    10,32

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Heizlast Abschätzung
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Summe [W/K]   3 584

Wärmebrücken (vereinfacht)     358[W/K]

Transmissions - Leitwert   3 942,94[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    258,7[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   68,58[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   3 067,54[W/K]

3 772 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Heizlast Abschätzung
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AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Bestandsmauerwerk im Mittel  0,4000  0,700  0,571B
Wärmedämmung  0,0600  0,040  1,500B
Systemputz  0,0050  0,780  0,006B

Dicke gesamt  0,4800 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,44

AW05 MS-Außenwand - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Bestandsmauerwerk im Mittel  0,3000  0,700  0,429B
Wärmedämmung  0,0600  0,040  1,500B
Systemputz  0,0050  0,780  0,006B

Dicke gesamt  0,3800 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,47

AW06 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand, evtl. Heraklith mitbetoniert  0,3000  2,300  0,130B

Dicke gesamt  0,3050 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,25

AW07 MS-Außenwand UG Lichtschächte - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand  0,3000  2,300  0,130B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,700  0,014B
Wärmedämmung  0,0600  0,037  1,622B
Systemputz  0,0050  0,780  0,006B

Dicke gesamt  0,3800 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,51

EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand, evtl. Heraklith mitbetoniert  0,3000  2,300  0,130B

Dicke gesamt  0,3050 U-WertRse+Rsi = 0,13  3,74

EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung / Innenputz  0,0050  0,700  0,007B
Stahlbetonwand  0,3000  2,300  0,130B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,700  0,014B
Wärmedämmung  0,0800  0,037  2,162B

Dicke gesamt  0,3950 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,41

AD01 MS-Dachboden
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Wärmedämmung  0,1500  0,040  3,750B
Massivdecke  0,3000  0,700  0,429B
Innenputz  0,0100  0,700  0,014B

Dicke gesamt  0,4600 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,23

ZD04 MS- warme Betondecke Gang über EG, 1.OG im Mittel - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0200  1,300  0,015*B
Mörtelbett  0,0300  1,000  0,030B
Estrich i.M.  0,0900  1,400  0,064B
Mineralwolle im 1.OG  0,0100  0,041  0,244*B
Betonhohlkörperdecke  0,3800  0,650  0,585B

Dicke gesamt 0,5300 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,07
Dicke  0,5000

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Bauteile
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ZD05 MS- warme Betondecke Klasse - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkettboden, darunter Schlacke  0,1500  0,330  0,455B
Massivdecke  0,3000  2,300  0,130B
abgehängte Decke  0,1000  0,000  0,000*B

Dicke gesamt 0,5500 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,18
Dicke  0,4500

ZD12 MS- warme Betondecke Gang über UG - BJ 1960er
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0200  1,300  0,015*B
Mörtelbett  0,0200  1,000  0,020B
geb. Splittschüttung  0,0600  0,700  0,086B
Betonhohlkörperdecke  0,3800  0,650  0,585B

Dicke gesamt 0,4800 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,05
Dicke  0,4600

ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Mörtelbett  0,0250  1,000  0,025B
Estrich  0,0800  1,400  0,057B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
MW-Wärmedämmung  0,0200  0,040  0,500B
Ziegelträgerdecke  0,3000  0,705  0,426B

Dicke gesamt 0,4502 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,79
Dicke  0,4250

ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.OG im Mittel - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0550  1,400  0,039B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Trittschalldämmung  0,0250  0,044  0,568B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke  0,3000  0,705  0,426B

Dicke gesamt 0,4552 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,73
Dicke  0,4300

EB03 MS-erdanliegender Fußboden - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0100  1,300  0,008*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
EPS  0,0400  0,040  1,000B
Splittschüttung  0,0600  0,700  0,086B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020B
Stahlbetondecke  0,1600  2,300  0,070B

Dicke gesamt 0,3402 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,72
Dicke  0,3300

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Bauteile

             Bearbeiter M.WangGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REPBAUTEILE o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24D0230P                18.08.2025 Seite 8



EB04 MS-erdanliegender Fußboden Gang - BJ 1967
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Mörtelbett  0,0550  1,000  0,055B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020B
Stahlbetondecke  0,1500  2,300  0,065B

Dicke gesamt 0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,17  2,83
Dicke  0,2750

EB09 MS-erdanliegender Fußboden Klasse - BJ 1967
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

genauer Aufbau unbekannt  0,3000  1,304  0,230B

Dicke gesamt  0,3000 U-WertRse+Rsi = 0,17  2,50

DD02 MS-auskragende Decke
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0550  1,400  0,039B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Trittschalldämmung  0,0250  0,044  0,568B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke  0,3000  0,705  0,426B
Wärmedämmung  0,0600  0,040  1,500B

Dicke gesamt 0,5152 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,36
Dicke  0,4900

ZW09 Zwischenwand zu konditioniertem Raum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Spachtelung / Innenputz  0,0200  0,700  0,029B
Ziegelmauerwerk  0,3800  0,510  0,745B
Spachtelung / Innenputz  0,0200  0,700  0,029B

Dicke gesamt  0,4200 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,94

FD05 fiktives Flachdach UG (Oberlicht)
bestehend

Dicke gesamt  0,4500 U-Wert **  0,55

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
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BJ 1960er
a = 13,81     b  = 44,71

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,46 => 3,64m

BGF      617,45m² BRI  2 247,50m³

Wand W1   42,66m² ZW09 Zwischenwand zu konditioniertem Raum

         Teilung  2,09 x 3,64 (Länge x Höhe)

           7,61m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W2   95,68m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

         Teilung 44,71 x 1,50 (Länge x Höhe)

          67,07m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W3   46,75m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

         Teilung  3,20 x 1,10 (Länge x Höhe)

           3,52m² AW06 Lichtschacht

Wand W4  136,34m² EW02

         Teilung 24,00 x 1,10 (Länge x Höhe)

          26,40m² AW06 Lichtschächte

Decke    232,62m² ZD12 MS- warme Betondecke Gang über UG - B

Teilung  384,83m² ZD05

Boden    201,70m² EB04 MS-erdanliegender Fußboden Gang - BJ

Teilung  415,75m² EB09

KG

BJ 2000
a = 10,27     b  = 31,97

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,43 => 3,61m

BGF      328,33m² BRI  1 183,64m³

Wand W1   57,45m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

         Teilung  Eingabe Fläche

          57,80m² EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000

Wand W2  -37,02m² EW02 MS-erdanliegende Wand - BJ 1960er

Wand W3   87,53m² EW03 MS-erdanliegende Wand - BJ 2000

         Teilung 11,55 x 2,40 (Länge x Höhe)

          27,72m² AW07 Lichtschächte

Wand W4   37,02m² EW03

Decke    317,07m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

Teilung   11,26m² FD05

Boden    328,33m² EB03 MS-erdanliegender Fußboden - BJ 2000

KG

   945,78KG Bruttogrundfläche [m²]:
 3 431,14KG Bruttorauminhalt [m³]:

KG Summe

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
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BJ 1960er
a = 13,81     b  = 44,71

lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m

BGF      617,45m² BRI  2 303,07m³

Wand W1   43,72m² ZW09 Zwischenwand zu konditioniertem Raum

         Teilung  2,09 x 3,73 (Länge x Höhe)

           7,80m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  166,77m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   51,51m² AW04

Wand W4  166,77m² AW04

Decke    228,95m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang über EG, 1.

Teilung  388,50m² ZD05

Boden   -232,62m² ZD12 MS- warme Betondecke Gang über UG - B

Teilung -384,83m² ZD05

EG

BJ 2000
a = 10,27     b  = 31,97

lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,43 => 3,66m

BGF      328,33m² BRI  1 201,69m³

Wand W1  117,01m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -37,59m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   98,29m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

         Teilung  5,85 x 3,20 (Länge x Höhe)

          18,72m² ZW09 zum Bestandsgebäude Personal/Schulwar

Wand W4   37,59m² AW05

Decke    328,33m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden   -328,33m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

EG

Rechteck einspringend am Eck
a =  7,06     b  =  1,60

lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,43 => 3,66m

BGF      -11,30m² BRI    -41,34m³

Wand W1   -5,86m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2   25,84m² AW05

Wand W3    5,86m² AW05

Wand W4  -25,84m² AW05

Decke    -11,30m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden     11,30m² ZD08 LMS- warme Ziegeldecke über UG - BJ 2

EG

   934,48EG Bruttogrundfläche [m²]:
 3 463,42EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
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BJ 1960er
a = 13,81     b  = 44,71

lichte Raumhöhe  =  3,24 + obere Decke: 0,50 => 3,74m

BGF      617,45m² BRI  2 309,24m³

Wand W1   43,83m² ZW09 Zwischenwand zu konditioniertem Raum

         Teilung  2,09 x 3,74 (Länge x Höhe)

           7,82m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  167,22m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3   51,65m² AW04

Wand W4  167,22m² AW04

Decke    232,59m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang über EG, 1.

Teilung  384,86m² ZD05

Boden   -228,95m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang über EG, 1.

Teilung -388,50m² ZD05

OG1

BJ 2000
a = 10,27     b  = 31,97

lichte Raumhöhe  =  3,24 + obere Decke: 0,43 => 3,67m

BGF      328,33m² BRI  1 204,98m³

Wand W1  117,33m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -37,69m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3  117,33m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W4   37,69m² AW05

Decke    328,33m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Boden   -317,07m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

Teilung   11,26m² DD02

OG1

   945,78OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 514,22OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe

BJ 1960er
a = 13,81     b  = 44,71

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,46 => 3,64m

BGF      617,45m² BRI  2 247,50m³

Wand W1   50,27m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W2  162,74m² AW04

Wand W3   50,27m² AW04

Wand W4  162,74m² AW04

Decke    617,45m² AD01 MS-Dachboden

Boden   -232,59m² ZD04 MS- warme Betondecke Gang über EG, 1.

Teilung -384,86m² ZD05

OG2
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BJ 2000
a = 10,27     b  = 31,97

lichte Raumhöhe  =  3,18 + obere Decke: 0,46 => 3,64m

BGF      328,33m² BRI  1 195,13m³

Wand W1  116,37m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W2  -37,38m² AW04 VS-Außenwand - BJ 1960er

Wand W3 -116,37m² AW05 MS-Außenwand - BJ 2000

Wand W4   37,38m² AW05

Decke    328,33m² AD01 MS-Dachboden

Boden   -328,33m² ZD09 MS/LMS- warme Ziegeldecke über EG, 1.

OG2

   945,78OG2 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 442,63OG2 Bruttorauminhalt [m³]:

OG2 Summe

Deckenvolumen ZD09
 Fläche      0,04 m²  x Dicke 0,43 m =       0,02 m³

Deckenvolumen EB04
 Fläche    201,70 m²  x Dicke 0,28 m =      55,47 m³

Deckenvolumen EB03
 Fläche    328,33 m²  x Dicke 0,33 m =     108,35 m³

Deckenvolumen DD02
 Fläche     11,26 m²  x Dicke 0,49 m =       5,52 m³

Deckenvolumen EB09
 Fläche    415,75 m²  x Dicke 0,30 m =     124,73 m³

   294,07 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW06  -  EB04      0,275m      27,20m       7,48m²

 EW03  -  EB03      0,330m      30,69m      10,13m²

 AW07  -  EB03      0,330m      11,55m       3,81m²

 AW05  -  EB03      0,330m      31,97m      10,55m²

 EW02  -  EB04      0,275m      78,12m      21,48m²

 EW02  -  EB03      0,330m     -10,27m      -3,39m²
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,18 1,23  1,48   1,82 1,30 1,65 0,060Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,61B 1,57

 1,32 1,23  1,48   1,82 1,30 2,00 0,058Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,65B 1,64

  2,50

horiz.
 8,19 6,45  1,601  10,32 1,30 2,00 0,058FD05    16,40T2 6,45 x 1,60 OL UG 0,65 0,40KGB 1,00 0,001,59

 10,32     16,40    1   8,19

NO
 1,54 2,80  0,901   2,52 1,30 1,65 0,060AW06     4,06T1 2,80 x 0,90 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,61

 7,09 2,50  1,104  11,00 1,30 1,65 0,060AW06    17,49T1 2,50 x 1,10 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,59

 3,72 2,70  2,001   5,40 1,30 1,65 0,060AW04     8,55T1 2,70 x 2,00 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,58

 4,38 1,23  2,652   6,52 1,30 1,65 0,060AW05    10,23T1 1,23 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,57

 4,25 2,50  2,651   6,63 1,30 1,65 0,060AW05    10,98T1 2,50 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,66

23,84 2,50  2,655  33,13 1,30 1,65 0,060AW05    51,56T1 2,50 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,56

 3,95 2,70  2,101   5,67 1,30 1,65 0,060AW04     8,94T1 2,70 x 2,10 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,58

 3,06 1,26  3,451   4,35 1,30 1,65 0,060AW05     6,71T1 1,26 x 3,45 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,54

23,78 2,50  2,007  35,00 1,30 1,65 0,060AW05    55,68T1 2,50 x 2,00 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,59

 1,59 1,25  2,001   2,50 1,30 1,65 0,060AW05     4,00T1 1,25 x 2,00 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,60

 3,95 2,70  2,101   5,67 1,30 1,65 0,060AW04     8,94T1 2,70 x 2,10 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,58

23,78 2,50  2,007  35,00 1,30 1,65 0,060AW05    55,68T1 2,50 x 2,00 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,59

 1,59 1,25  2,001   2,50 1,30 1,65 0,060AW05     4,00T1 1,25 x 2,00 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,60

155,89    246,82   33 106,52

NW
 3,08 2,80  0,902   5,04 1,30 1,65 0,060AW06     8,12T1 2,80 x 0,90 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,61

 1,24 1,35  0,832   2,24 1,30 1,65 0,060AW06     3,66T1 1,35 x 0,83 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,63

 3,51 1,14  0,837   6,62 1,30 1,65 0,060AW06    10,92T1 1,14 x 0,83 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,65

 1,04 1,17  0,832   1,94 1,30 1,65 0,060AW06     3,20T1 1,17 x 0,83 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,65

 1,36 2,52  0,901   2,27 1,30 1,65 0,060AW06     3,67T1 2,52 x 0,90 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,62

 0,77 2,50  0,551   1,38 1,30 2,00 0,058EW03     2,55T2 2,50 x 0,55 OL UG 0,65 0,40KGB 1,00 0,001,85

 5,80 2,70  2,901   7,83 1,30 1,65 0,060AW04    12,05T1 2,70 x 2,90 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,54

 3,80 2,75  2,001   5,50 1,30 1,65 0,060AW04     8,70T1 2,75 x 2,00 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,58

 1,27 1,14  0,506   3,42 1,30 1,65 0,060AW04     6,01T1 1,14 x 0,50 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,76

 0,21 1,12  0,501   0,56 1,30 1,65 0,060AW04     0,98T1 1,12 x 0,50 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,76

 0,44 1,17  0,502   1,17 1,30 1,65 0,060AW04     2,05T1 1,17 x 0,50 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,76

 2,00 6,67  0,601   4,00 1,30 1,65 0,060AW05     6,81T1 6,67 x 0,60 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,70

 3,67 2,50  2,001   5,00 1,30 1,65 0,060AW05     7,64T1 2,50 x 2,00 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,53

 5,80 2,70  2,901   7,83 1,30 1,65 0,060AW04    12,05T1 2,70 x 2,90 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,54

 5,92 2,75  2,901   7,98 1,30 1,65 0,060AW04    12,25T1 2,75 x 2,90 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,54

 1,27 1,14  0,506   3,42 1,30 1,65 0,060AW04     6,01T1 1,14 x 0,50 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,76

 0,21 1,12  0,501   0,56 1,30 1,65 0,060AW04     0,98T1 1,12 x 0,50 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,76

 0,44 1,17  0,502   1,17 1,30 1,65 0,060AW04     2,05T1 1,17 x 0,50 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,76

 6,18 2,50  3,451   8,63 1,30 1,65 0,060AW05    13,55T1 2,50 x 3,45 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,57

 5,80 2,70  2,901   7,83 1,30 1,65 0,060AW04    12,05T1 2,70 x 2,90 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,54

 5,92 2,75  2,901   7,98 1,30 1,65 0,060AW04    12,25T1 2,75 x 2,90 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,54

 1,27 1,14  0,506   3,42 1,30 1,65 0,060AW04     6,01T1 1,14 x 0,50 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,76

 0,21 1,12  0,501   0,56 1,30 1,65 0,060AW04     0,98T1 1,12 x 0,50 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,76
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 0,44 1,17  0,502   1,17 1,30 1,65 0,060AW04     2,05T1 1,17 x 0,50 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,76

 97,52    156,59   51  61,65

SO
29,41 2,75  1,1514  44,28 1,30 1,65 0,060AW04    69,72T1 2,75 x 1,15 0,61 0,40KGB 0,13 0,251,57

56,50 2,75  2,1014  80,85 1,30 1,65 0,060AW04   127,30T1 2,75 x 2,10 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,57

56,50 2,75  2,1014  80,85 1,30 1,65 0,060AW04   127,30T1 2,75 x 2,10 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,57

56,50 2,75  2,1014  80,85 1,30 1,65 0,060AW04   127,30T1 2,75 x 2,10 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,57

286,83    451,62   56 198,91

SW
16,33 2,50  1,556  23,25 1,30 1,65 0,060AW05    36,02T1 2,50 x 1,55 0,61 0,40KGB 0,13 0,251,55

 2,50 1,23  1,552   3,81 1,30 1,65 0,060AW05     5,96T1 1,23 x 1,55 0,61 0,40KGB 1,00 0,001,56

 4,38 1,23  2,652   6,52 1,30 1,65 0,060AW05    10,23T1 1,23 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,57

 4,25 2,50  2,651   6,63 1,30 1,65 0,060AW05    10,98T1 2,50 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,66

28,61 2,50  2,656  39,75 1,30 1,65 0,060AW05    61,87T1 2,50 x 2,65 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,56

 1,11 0,90  2,001   1,80 1,30 1,65 0,060AW05     2,87T1 0,90 x 2,00 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,59

23,78 2,50  2,007  35,00 1,30 1,65 0,060AW05    55,68T1 2,50 x 2,00 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,59

 4,78 1,25  2,003   7,50 1,30 1,65 0,060AW05    11,99T1 1,25 x 2,00 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,60

23,78 2,50  2,007  35,00 1,30 1,65 0,060AW05    55,68T1 2,50 x 2,00 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,59

 4,78 1,25  2,003   7,50 1,30 1,65 0,060AW05    11,99T1 1,25 x 2,00 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,60

166,76    263,27   38 114,30

717,32  1 134,70Summe   179 489,57

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,1300,130Typ 1 (T1) 0,130 0,130  35 Kunststoff

0,1000,100Typ 2 (T2) 0,100 0,100  28 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13012,75 x 2,10 0,130 0,130  30 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,70 x 2,00 0,130 0,130  31 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,70 x 2,90 0,130 0,130  26 Kunststoff

1 0,1300,1300,1301,23 x 2,65 0,130 0,130  33 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,100 0,1301 22,50 x 2,65 0,130 0,130  36 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,50 x 2,65 0,130 0,130  28 Kunststoff

0,1300,130 0,13046,67 x 0,60 0,130 0,130  50 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,75 x 2,00 0,130 0,130  31 Kunststoff

0,1300,1301,14 x 0,50 0,130 0,130  63 Kunststoff

0,1300,1301,12 x 0,50 0,130 0,130  63 Kunststoff

0,1300,1301,17 x 0,50 0,130 0,130  63 Kunststoff

0,1300,130 0,13012,50 x 2,00 0,130 0,130  27 Kunststoff

0,1300,1300,90 x 2,00 0,130 0,130  38 Kunststoff

0,1300,130 0,13012,75 x 1,15 0,130 0,130  34 Kunststoff

0,1300,130 0,13012,80 x 0,90 0,130 0,130  39 Kunststoff

0,1300,130 0,13012,50 x 1,10 0,130 0,130  36 Kunststoff

0,1000,100 0,10046,45 x 1,60 OL UG 0,100 0,100  21 Alu

0,1300,130 0,13012,50 x 1,55 0,130 0,130  30 Kunststoff

0,1300,1301,23 x 1,55 0,130 0,130  34 Kunststoff

0,1300,1301,35 x 0,83 0,130 0,130  45 Kunststoff

0,1300,1301,14 x 0,83 0,130 0,130  47 Kunststoff

0,1300,1301,17 x 0,83 0,130 0,130  47 Kunststoff

0,1300,130 0,13012,52 x 0,90 0,130 0,130  40 Kunststoff

0,1000,100 0,10012,50 x 0,55 OL UG 0,100 0,100  44 Alu

1 0,1300,1300,130 0,13012,70 x 2,10 0,130 0,130  30 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,50 x 2,00 0,130 0,130  32 Kunststoff

1 0,1300,1300,1301,25 x 2,00 0,130 0,130  36 Kunststoff

1 0,1300,1300,1301,26 x 3,45 0,130 0,130  30 Kunststoff

2 0,1300,1300,130 0,13012,50 x 3,45 0,130 0,130  28 Kunststoff

1 0,1300,1300,130 0,13012,75 x 2,90 0,130 0,130  26 Kunststoff

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Vorchdorf)

BGF   3 771,81 m² L 3 749,17 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 145,48 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    74 571Jänner 31     22 634     97 205     14 817-0,73     21 085     6 268  1,00          0

    62 491Februar 28     18 261     80 752     13 168 1,20     22 293     9 125  1,00          0

    58 071März 31     17 626     75 697     14 817 5,18     27 865    13 048  0,99          0

    43 503April 30     13 051     56 554     14 267 9,88     29 863    15 595  0,97          0

    33 010Mai 31     10 019     43 030     14 81714,17     33 733    18 916  0,91          0

    22 870Juni 30      6 861     29 731     14 26717,53     32 435    18 168  0,78      9 774

    18 705Juli 31      5 677     24 382     14 81719,29     34 115    19 298  0,66     16 059

    20 203August 31      6 132     26 335     14 81718,76     33 194    18 377  0,72     13 198

    28 593September 30      8 578     37 171     14 26715,41     29 119    14 852  0,91          0

    44 501Oktober 31     13 507     58 008     14 81710,05     26 017    11 200  0,99          0

    58 059November 30     17 418     75 477     14 267 4,49     20 975     6 707  1,00          0

    71 044Dezember 31     21 564     92 608     14 817 0,53     19 978     5 161  1,00          0

   535 623Gesamt 365    161 328    696 951    173 956    330 671   156 715     39 031

KB =  10,35 kWh/m²a
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   3 771,81 m² L 3 749,17 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 145,48 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    71 213Jänner 31      7 600     78 813          0 0,47      5 817     5 817  1,00          0

    58 627Februar 28      6 257     64 884          0 2,73      9 156     9 156  1,00          0

    53 528März 31      5 713     59 241          0 6,81     13 188    13 188  1,00          0

    38 817April 30      4 143     42 960          011,62     15 935    15 935  1,00          0

    27 336Mai 31      2 917     30 253          016,20     19 873    19 873  0,96          0

    18 005Juni 30      1 922     19 927          019,33     19 524    19 524  0,85          0

    13 612Juli 31      1 453     15 065          021,12     20 278    20 278  0,70      8 642

    15 174August 31      1 619     16 794          020,56     18 544    18 544  0,80      5 299

    24 214September 30      2 584     26 798          017,03     14 860    14 860  0,98          0

    40 056Oktober 31      4 275     44 330          011,64     10 985    10 985  1,00          0

    53 556November 30      5 716     59 272          0 6,16      6 042     6 042  1,00          0

    66 415Dezember 31      7 088     73 503          0 2,19      4 778     4 778  1,00          0

   480 554Gesamt 365     51 285    531 839          0    158 980   158 980     13 941

KB* =   0,99 kWh/m³a

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2 112,21

  301,74

  152,34

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   273,33 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  181,05

  150,87

   46,23

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   45,23

  150,87

Ja

Ja

3/3

3/3 100

0

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 5 281 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher b,WSq            = 6,57 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  273,33 W

   60,19 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)

WWB-Eingabe
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Bildungscampus Vorchdorf Osttrakt (MS)
Beleuchtung
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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Ost- und Westtrakt

Bildungseinrichtungen

Schulstrasse 6-8

4655 Vorchdorf

.261

1950

1980

Vorchdorf

42164

413 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C    C

   A

   C

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 �Energieeinsparung und Wärmeschutz� des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 � 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

Ol3 OSTERREIC^CHES 0(B-Richtlinie6^
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ÄUSgabC: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsftäche (BF)

Brutto-Volumen (Vg)

Gebäude-Hüflfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (Ic)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Vß

3716,9m2

2 973,5 m2

14938,0m3

5 280,2 m2

0,3 5 1/m

2,83m

-mz

-m2

-m3

Heiztage

Heizgradtage

Kfimaregion

Norm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEK.T. -Wert

Bauweise

304 d

3 733 Kd

NF

-14,9 °C

22,0 °C

0,66 W/mzK

41,25

m ittel schwer

EA-Art:

Art der Lüftung

Solarthermie

Photovoltajk

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sek.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sek.)

Kältebereitstellungs-System

Fensterlüftung

-m2

-KWp

FW ern.

FW ern.

keine

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Refere nz- He izwä rme bedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergjebedarf

HWBpef.RK = 78,5 kWh/m2a

HWBRK = 83,2 kWh/m2a

KB*RK = 0,2 kWh/m3a

EEBRK = 114,0 kWh/mza

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE.RK = 1,11

WÄRME" UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Qh.Ref.SK =Refere nz-He izwä rme bed arf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energieaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombeda rf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieauiwandszah] Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Endenergiebedarf

Prima renergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

18.08.2025

17,08,2035

24E0230P

Qh,SK =

Qtw =

QHEB.SK =

341 741 kWh/a

361 764 kWh/a

9998 kWh/a

397042 kWh/a

QBSB =

QKB.SK =

QKEB,SK =

QßefEB.SK =

QßelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

QpEBn.ern.,SK =

QpEBem..SK =

Qc02eq,SK =

QPVE.SK =

7814 kWh/a

19576 kWh/a

- KWh/a

- kWh/a

73744 kWh/a

478600 kWh/a

768240 kWh/a

195187 kWh/a

573053 kWh/a

42127 kg/a

- kWh/a

Erstellerln

Unterschrift

HWBpef.SK = 91,9

HWBsK = 97,3

WWWB = 2,7

HEBSK = 106,8

GAWZ.WW = 2,32

GAWZ.RH = 1,09

eAWZ,H = 1,13

BSB = 2,1

KBSK = 5,3

KEBSK =

CAWZ.K = 0,00

BefEBsK =

BelEB = 19,8

EEBSK = 128,8

PEBsK = 206,7

PEBn,em.,SK = 52,5

PEBem.,SK = 154,2

C02eq,SK = 11,3

fGEE,SK = 1,13

PVEEXPORT.SK =

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kWh/m

kg/m2a

kWh/m

2a

2a

2a

2a

2a

za

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der ideal

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage Können aus Gründen de
hier angegebenen abweichen.

^Gn^H
ie'"39t3S>4060 Leonding

~o_&*^ -¥
^ -. ^

'w^^.
^o"^,

'ameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche

und dar Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahten von den
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 92 f GEE,SK 1,13
Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

3 717 m²

14 938 m³

5 280 m²

2,83 m

0,35 m -1

Geometrische Daten: ARGE steinkellner & partner GP Architekten, 06.05.2025

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

TAS Bauphysik GmbH, 06.05.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
Datenblatt GEQ
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Allgemein

Allgemeine Anmerkungen:

Der Energieausweis wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der
Vor-Ort-Besichtigung vom 26.03.2025 und den vorhandenen Planunterlagen. Teilweise wurden bzgl. der
Bauteilaufbauten Annahmen getroffen und mit den Default- Werten abgeglichen, da die Fußboden-/
Deckenaufbauten vor Ort nicht eindeutig feststellbar waren. Abweichungen der tatsächlichen Bauteilaufbauten
sind daher möglich. Die Berechnung erfolgte gemäß der aktuellen OIB-Richtlinie 6 und den entsprechenden
Normen, welche den Berechnungsgrundlagen auf Seite 3 zu entnehmen sind.

Der Energieausweis gilt als Information über den zu erwartenden Heizwärmebedarf bzw. Heizenergiebdearf
basierend auf hinterlegten Bezugsgrößen (z.B.: Referenz-Innentemperatur 22°C). Aufgrund des
Benutzerverhaltens kann der tatsächliche Energieverbrauch von den errechneten Ergebnissen abweichen. Die
Ergebnisse stellen keine Verbrauchswerte dar. Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch
nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig). Der Energieausweis ist KEINE
Nachweisberechnung gemäß ÖNorm B8110 Teil 2 (Wärmeschutz im Hochbau - Wasserdampfdiffusion und
Kondensationsschutz) und gemäß ÖNorm B8110 Teil 3 (Wärmeschutz im Hochbau -
Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse). Dazu sind zusätzliche Detailbeurteilungen notwendig.

Bauteile

Dampfbremsen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 8110-2

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 3691 und B 3692

Trennschicht im Fußbodenaufbau:
Material und Ausführung gem. ÖNORM B 8110-2

Abgehängte Decken sind in den Bauteilaufbauten nicht berücksichtigt.

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Vorchdorf

Schloßplatz 7

4655 Vorchdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-14,9

22

Standort: Vorchdorf

 14 937,97 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 36,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

ARGE steinkellner & partner GP Architekten

1020 Wien

Karmeliterplatz 5

°C

°C

K

  5 280,21 m²Gebäudehüllfläche:

AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000   378,74 0,217 0,90      73,94

AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974   958,17 0,210 0,90     180,73

AW03 VS-Außenwand 2 061,74 0,764 1,00   1 575,78

DD03 VS-auskragende Decke    22,13 1,211 1,00      26,80

FE/TÜ Fenster u. Türen   544,64 1,607     875,12

EB06 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 2000   484,00 4,242     138,88 *)

EB07 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950 Längsteil   359,02 4,242      75,17 *)

EB08 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950
Querflügel

  243,78 3,097     101,49 *)

KD01 VS-Decke zum Keller   228,00 1,420     139,19 *)

ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke - Klasse     0,02 1,142

ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum   286,74 1,122

Summe OBEN-Bauteile 1 336,91

Summe UNTEN-Bauteile 1 336,93

Summe Zwischendecken     0,02

Summe Außenwandflächen 2 061,74

Summe Wandflächen zum Bestand   286,74

Fensteranteil in Außenwänden 20,9 %   544,64

Summe [W/K]   3 187

Wärmebrücken (vereinfacht)     319[W/K]

Transmissions - Leitwert   3 505,80[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    240,9[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   64,81[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   3 022,89[W/K]

3 717 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

*) detaillierte Berechnung des Leitwertes gemäß ÖNORM EN ISO 13370

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.
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AW03 VS-Außenwand
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
Hochlochziegel  0,3800  0,350  1,086B
Außenputz  0,0250  0,800  0,031B

Dicke gesamt  0,4200 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,76

AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

EPS (Annahme)  0,1600  0,040  4,000B
Ziegeldecke mit Aufbeton  0,2800  0,720  0,389B
Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

Dicke gesamt  0,4550 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,22

AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Steinwolle  0,1500  0,040  3,750B
Heraklith-EPV  0,0400  0,100  0,400B
Unterkonstruktion  0,0500  0,000  0,000*B
Massivdecke (Hohlkörperdecke)  0,2800  0,700  0,400B
Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

Dicke gesamt 0,5350 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,21
Dicke  0,4850

ZD10 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke - Gang
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0100  1,300  0,008*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0400  0,330  0,121B
Tramdecke Aufbau unbekannt  0,2000  0,600  0,333B

Dicke gesamt 0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,33
Dicke  0,2900

ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke - Klasse
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0500  0,330  0,152B
Tramdecke genauer Aufbau unbekannt  0,3000  0,700  0,429B

Dicke gesamt 0,4152 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,14
Dicke  0,4000

ZD12 VS- warme Zwischendecke - Betondecke - Gang
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0050  1,300  0,004*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0550  0,330  0,167B
Massivdecke genauer Aufbau unbekannt  0,3000  2,300  0,130B

Dicke gesamt 0,4202 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,67
Dicke  0,4150
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ZD13 VS- warme Zwischendecke - Ziegeldecke - Klasse (Annahme)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
evtl. PE-Schaumfolie  0,0020  0,000  0,000*B
Splittschüttung  0,0500  0,700  0,071B
Ziegeldecke mit Aufbeton  0,2800  0,705  0,397B

Dicke gesamt 0,3972 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,31
Dicke  0,3800

EB06 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 2000
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
evtl. Feuchtigkeitsabdichtung  0,0050  0,500  0,010*B
Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,1400 U-WertRse+Rsi = 0,17  4,24
Dicke  0,1100

EB07 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950 Längsteil
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,1350 U-WertRse+Rsi = 0,17  4,24
Dicke  0,1100

EB08 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950  Querflügel
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0250  1,300  0,019*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Schotter  0,0800  1,000  0,080B
evtl. Unterbeton  0,0600  2,000  0,030B

Dicke gesamt 0,2250 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,10
Dicke  0,2000

DD03 VS-auskragende Decke
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0500  1,400  0,036B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Schüttung Schlacke  0,0500  0,330  0,152B
Tramdecke genauer Aufbau unbekannt  0,3000  0,700  0,429B

Dicke gesamt 0,4152 U-WertRse+Rsi = 0,21  1,21
Dicke  0,4000

KD01 VS-Decke zum Keller
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0150  1,300  0,012*B
Estrich  0,0600  1,400  0,043B
Trennlage  0,0002  0,170  0,001*B
Splittschüttung  0,1500  0,700  0,214B
Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,500  0,020B
Stahlbetondecke  0,2000  2,300  0,087B

Dicke gesamt 0,4352 U-WertRse+Rsi = 0,34  1,42
Dicke  0,4200

EW04 VS-erdanliegende Wand Keller
bestehend

Dicke gesamt  0,4500 U-Wert **  1,30

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Bauteile

             Bearbeiter M.WangGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,385301 REPBAUTEILE o1921 - Oberösterreich             Geschäftszahl 24E0230P                18.08.2025 Seite 7



EK01 VS-erdanliegender Fußboden Keller
bestehend

Dicke gesamt  0,1500 U-Wert **  1,10

ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B
teilweise Stahlbetonwand neu  0,2500  2,300  0,109*B
bestehende HLZ-Massivwand im Mittel  0,3000  0,510  0,588B
Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

Dicke gesamt 0,5800 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,12
Dicke  0,3300

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      990,11m² BRI  4 089,17m³

Wand W1   71,61m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  235,82m² AW03

Wand W3   71,61m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W4  235,82m² AW03 VS-Außenwand

Decke    550,97m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  167,40m² ZD10

Teilung  271,74m² ZD13

Boden    491,11m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950

Teilung  271,00m² EB06

Teilung  228,00m² KD01

EG

Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF     -100,29m² BRI   -414,18m³

Wand W1  -38,24m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   44,73m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W3   38,24m² ZW09

Wand W4  -44,73m² ZW09

Decke   -100,29m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden   -100,29m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950

EG

Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      456,78m² BRI  1 886,50m³

Wand W1  189,98m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -41,01m² AW03

Wand W3  189,98m² AW03

Wand W4   41,01m² AW03

Decke    260,28m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung   89,50m² ZD12

Teilung  107,00m² ZD13 BJ 2000

Boden    243,78m² EB08 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950

Teilung  213,00m² EB06

EG
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Rechteck einspringend am Eck
a = 14,33     b  =  2,22

lichte Raumhöhe  =  3,73 + obere Decke: 0,40 => 4,13m

BGF      -31,81m² BRI   -131,39m³

Wand W1   -9,17m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   59,18m² AW03

Wand W3    9,17m² AW03

Wand W4  -59,18m² AW03

Decke    -31,81m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden    -31,81m² EB07 VS-erdanliegender Fußboden - BJ 1950

EG

 1 314,80EG Bruttogrundfläche [m²]:
 5 430,11EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF      990,11m² BRI  3 960,46m³

Wand W1   69,36m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  228,40m² AW03

Wand W3   69,36m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W4  228,40m² AW03 VS-Außenwand

Decke    543,71m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  165,00m² ZD12

Teilung  281,40m² AD02

Boden   -519,18m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung -167,40m² ZD10

Teilung -281,40m² ZD13

Teilung   22,13m² DD03

OG1

Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF     -100,29m² BRI   -401,14m³

Wand W1  -37,04m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   43,32m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W3   37,04m² ZW09

Wand W4  -43,32m² ZW09

Decke   -100,29m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Boden    100,29m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG1
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Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,40 => 4,00m

BGF      456,78m² BRI  1 827,12m³

Wand W1  184,00m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -39,72m² AW03

Wand W3  184,00m² AW03

Wand W4   39,72m² AW03

Decke    265,43m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung   84,35m² ZD12

Teilung  107,00m² ZD13 BJ 2000

Boden   -260,28m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  -89,50m² ZD12

Teilung -107,00m² ZD13 BJ 2000

OG1

Rechteck einspringend
a =  4,43     b  =  2,18

lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,46 => 4,06m

BGF       -9,66m² BRI    -39,16m³

Wand W1    8,84m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   17,96m² AW03

Wand W3    8,84m² AW03

Wand W4  -17,96m² AW03

Decke     -9,66m² AD02 VS-Dachboden - Zubau 2000

Boden      9,66m² ZD13 VS- warme Zwischendecke - Ziegeldecke

OG1

 1 336,95OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 5 347,27OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe

Grundform
a = 17,34     b  = 57,10

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF      990,11m² BRI  3 638,67m³

Wand W1   63,72m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  209,84m² AW03

Wand W3   63,72m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W4  209,84m² AW03 VS-Außenwand

Decke    990,11m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden   -825,11m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung -165,00m² ZD12

OG2
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Rechteck einspringend am Eck
a = 10,83     b  =  9,26

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF     -100,29m² BRI   -368,55m³

Wand W1  -34,03m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   39,80m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Wand W3   34,03m² ZW09

Wand W4  -39,80m² ZW09

Decke   -100,29m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden    100,29m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG2

Rechteck einspringend am Eck
a =  7,42     b  = 37,93

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF     -281,44m² BRI -1 034,29m³

Wand W1 -139,39m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2   27,27m² AW03

Wand W3  139,39m² AW03

Wand W4  -27,27m² ZW09 Trennwand zu konditionertem Raum

Decke   -281,44m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Boden    281,44m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

OG2

Rechteck
a =  9,93     b  = 46,00

lichte Raumhöhe  =  3,19 + obere Decke: 0,49 => 3,68m

BGF      456,78m² BRI  1 678,67m³

Wand W1  169,05m² AW03 VS-Außenwand

Wand W2  -36,49m² AW03

Wand W3  169,05m² AW03

Wand W4   36,49m² AW03

Decke    349,78m² AD03 VS-Dachboden - Aufstockung 1974

Teilung  107,00m² AD02 BJ 2000

Boden   -265,43m² ZD11 VS- warme Zwischendecke - Tramdecke -

Teilung  -84,35m² ZD12

Teilung -107,00m² ZD13 BJ 2000

OG2

 1 065,17OG2 Bruttogrundfläche [m²]:
 3 914,49OG2 Bruttorauminhalt [m³]:

OG2 Summe

Deckenvolumen EB06
 Fläche    484,00 m²  x Dicke 0,11 m =      53,24 m³

Deckenvolumen EB08
 Fläche    243,78 m²  x Dicke 0,20 m =      48,76 m³
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Deckenvolumen EB07
 Fläche    359,02 m²  x Dicke 0,11 m =      39,49 m³

Deckenvolumen KD01
 Fläche    228,00 m²  x Dicke 0,42 m =      95,76 m³

Deckenvolumen DD03
 Fläche     22,13 m²  x Dicke 0,40 m =       8,85 m³

   246,10 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW03  -  EB08      0,200m      92,00m      18,40m²

 AW03  -  EB07      0,110m     122,28m      13,45m²

  3 716,91Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
 14 937,97Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  484,00 m²EB06

53,00 m

AW03

Leitwert 138,88 W/K

VS-Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  359,02 m²EB07

26,00 m

AW03

Leitwert  75,17 W/K

VS-Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  243,78 m²EB08

48,00 m

AW03

Leitwert 101,49 W/K

VS-Außenwand

Lichte Höhe des Kellers

Perimeterlänge Luftwechselrate im unkonditionierten Keller

Kellerfußboden

erdanliegende Kellerwand

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller  228,00 m²KD01

  2,15 m

85,00 m 0,30

EK01

EW04

Leitwert 139,19

1/h

W/K

VS-erdanliegender Fußboden Keller

VS-erdanliegende Wand Keller

Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,23 1,23  1,48   1,82 1,30 1,65 0,060Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,61B 1,56

  1,23

NO
 8,44 1,13  1,946  13,15 1,30 1,65 0,060AW03    21,17T1 1,13 x 1,94 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,61

 2,59 1,65  2,201   3,63 1,30 1,65 0,060AW03     5,64T1 1,65 x 2,20 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,55

14,06 1,13  1,9410  21,92 1,30 1,65 0,060AW03    35,28T1 1,13 x 1,94 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,61

 2,15 1,12  2,801   3,14 1,30 1,65 0,060AW03     4,93T1 1,12 x 2,80 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,57

12,64 1,05  1,9210  20,16 1,30 1,65 0,060AW03    32,66T1 1,05 x 1,92 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,62

 62,00     99,68   28  39,88

NW
 2,71 1,12  1,902   4,26 1,30 1,65 0,060AW03     6,87T1 1,12 x 1,90 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,61

27,26 2,23  1,989  39,74 1,30 1,65 0,060AW03    63,56T1 2,23 x 1,98 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,60

 2,69 2,23  1,801   4,01 1,30 1,65 0,060AW03     6,48T1 2,23 x 1,80 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,61

 4,57 2,16  2,901   6,26 1,30 1,65 0,060AW03     9,78T1 2,16 x 2,90 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,56

 2,95 1,14  2,002   4,56 1,30 1,65 0,060AW03     7,32T1 1,14 x 2,00 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,60

 2,53 1,12  1,802   4,03 1,30 1,65 0,060AW03     6,53T1 1,12 x 1,80 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,62

24,24 2,23  1,809  36,13 1,30 1,65 0,060AW03    58,28T1 2,23 x 1,80 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,61

 0,64 2,25  0,581   1,31 1,30 1,65 0,060AW03     2,24T1 2,25 x 0,58 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,71

 5,98 1,23  1,874   9,20 1,30 1,65 0,060AW03    14,76T1 1,23 x 1,87 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,60

10,31 1,19  1,917  15,91 1,30 1,65 0,060AW03    25,54T1 1,19 x 1,91 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,61

 5,98 1,23  1,874   9,20 1,30 1,65 0,060AW03    14,76T1 1,23 x 1,87 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,60

134,61    216,12   42  89,86

SO
36,81 1,19  1,9125  56,82 1,30 1,65 0,060AW03    91,22T1 1,19 x 1,91 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,61

 2,90 1,20  1,872   4,49 1,30 1,65 0,060AW03     7,21T1 1,20 x 1,87 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,61

 4,70 3,59  1,871   6,71 1,30 1,65 0,060AW03    10,72T1 3,59 x 1,87 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,60

 2,90 1,20  1,872   4,49 1,30 1,65 0,060AW03     7,21T1 1,20 x 1,87 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,61

 4,70 3,59  1,871   6,71 1,30 1,65 0,060AW03    10,72T1 3,59 x 1,87 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,60

36,81 1,19  1,9125  56,82 1,30 1,65 0,060AW03    91,22T1 1,19 x 1,91 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,61

36,81 1,19  1,9125  56,82 1,30 1,65 0,060AW03    91,22T1 1,19 x 1,91 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,61

 2,90 1,20  1,872   4,49 1,30 1,65 0,060AW03     7,21T1 1,20 x 1,87 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,61

 4,70 3,59  1,871   6,71 1,30 1,65 0,060AW03    10,72T1 3,59 x 1,87 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,60

204,06    327,45   84 133,23

SW
 3,17 1,29  1,872   4,82 1,30 1,65 0,060AW03     7,72T1 1,29 x 1,87 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,60

 2,71 1,12  1,902   4,26 1,30 1,65 0,060AW03     6,87T1 1,12 x 1,90 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,61

21,71 1,26  1,8814  33,16 1,30 1,65 0,060AW03    53,10T1 1,26 x 1,88 0,61 0,40EGB 0,13 0,251,60

 2,94 1,89  2,161   4,08 1,30 1,65 0,060AW03     6,35T1 1,89 x 2,16 0,61 0,40EGB 1,00 0,001,56

 4,07 2,05  2,951   6,05 1,30 1,65 0,060AW03     9,86T1 2,05 x 2,95 STGH 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,63

 2,71 1,12  1,902   4,26 1,30 1,65 0,060AW03     6,87T1 1,12 x 1,90 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,61

21,71 1,26  1,8814  33,16 1,30 1,65 0,060AW03    53,10T1 1,26 x 1,88 0,61 0,40OG1B 0,13 0,251,60

 2,14 1,89  1,641   3,10 1,30 1,65 0,060AW03     4,88T1 1,89 x 1,64 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,58

 3,17 1,29  1,872   4,82 1,30 1,65 0,060AW03     7,72T1 1,29 x 1,87 0,61 0,40OG1B 1,00 0,001,60

 3,17 1,29  1,872   4,82 1,30 1,65 0,060AW03     7,72T1 1,29 x 1,87 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,60

 2,66 1,12  1,872   4,19 1,30 1,65 0,060AW03     6,77T1 1,12 x 1,87 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,62

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

17,61 1,09  1,8414  28,08 1,30 1,65 0,060AW03    45,51T1 1,09 x 1,84 0,61 0,40OG2B 0,13 0,251,62

 2,14 1,89  1,641   3,10 1,30 1,65 0,060AW03     4,88T1 1,89 x 1,64 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,58

 4,07 2,05  2,951   6,05 1,30 1,65 0,060AW03     9,86T1 2,05 x 2,95 STGH 0,61 0,40OG2B 1,00 0,001,63

143,95    231,21   59  93,98

544,62    874,46Summe   213 356,95

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
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0,1200,120Typ 1 (T1) 0,120 0,120  33 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,19 x 1,91 0,120 0,120  35 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,12 x 1,90 0,120 0,120  36 Kunststoff

1 0,1200,1200,120 0,12012,23 x 1,98 0,120 0,120  31 Kunststoff

1 0,1200,1200,120 0,12012,23 x 1,80 0,120 0,120  33 Kunststoff

1 0,1200,1200,120 0,12012,16 x 2,90 0,120 0,120  27 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,14 x 2,00 0,120 0,120  35 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,29 x 1,87 0,120 0,120  34 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,26 x 1,88 0,120 0,120  35 Kunststoff

0,1200,120 0,12011,89 x 2,16 0,120 0,120  28 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,20 x 1,87 0,120 0,120  35 Kunststoff

1 0,1200,1200,120 0,12023,59 x 1,87 0,120 0,120  30 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,13 x 1,94 0,120 0,120  36 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,65 x 2,20 0,120 0,120  29 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,12 x 1,80 0,120 0,120  37 Kunststoff

0,1200,120 0,12012,25 x 0,58 0,120 0,120  51 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,23 x 1,87 0,120 0,120  35 Kunststoff

1 0,1200,1200,120 0,12022,05 x 2,95 STGH 0,120 0,120  33 Kunststoff

0,1200,120 0,12011,89 x 1,64 0,120 0,120  31 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,12 x 2,80 0,120 0,120  32 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,12 x 1,87 0,120 0,120  37 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,09 x 1,84 0,120 0,120  37 Kunststoff

1 0,1200,1200,1201,05 x 1,92 0,120 0,120  37 Kunststoff

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Vorchdorf)

BGF   3 716,91 m² L 3 251,13 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 937,97 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    64 665Jänner 31     22 305     86 970     14 601-0,73     19 019     4 417  1,00          0

    54 190Februar 28     17 995     72 185     12 976 1,20     19 382     6 406  1,00          0

    50 357März 31     17 369     67 727     14 601 5,18     23 712     9 110  1,00          0

    37 724April 30     12 861     50 585     14 060 9,88     24 886    10 827  0,99          0

    28 625Mai 31      9 874     38 499     14 60114,17     27 670    13 068  0,94          0

    19 832Juni 30      6 761     26 593     14 06017,53     26 593    12 533  0,84          0

    16 220Juli 31      5 595     21 814     14 60119,29     27 920    13 319  0,72     10 859

    17 519August 31      6 043     23 562     14 60118,76     27 336    12 734  0,77      8 717

    24 795September 30      8 453     33 248     14 06015,41     24 400    10 340  0,94          0

    38 589Oktober 31     13 310     51 900     14 60110,05     22 450     7 849  0,99          0

    50 347November 30     17 164     67 511     14 060 4,49     18 783     4 723  1,00          0

    61 607Dezember 31     21 250     82 857     14 601 0,53     18 246     3 645  1,00          0

   464 471Gesamt 365    158 980    623 451    171 424    280 396   108 972     19 576

KB =   5,27 kWh/m²a

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Kühlbedarf Standort
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   3 716,91 m² L 3 251,13 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  14 937,97 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    61 753Jänner 31      7 489     69 242          0 0,47      4 088     4 088  1,00          0

    50 839Februar 28      6 166     57 005          0 2,73      6 417     6 417  1,00          0

    46 418März 31      5 629     52 047          0 6,81      9 205     9 205  1,00          0

    33 661April 30      4 082     37 743          011,62     11 063    11 063  1,00          0

    23 705Mai 31      2 875     26 580          016,20     13 737    13 737  0,99          0

    15 613Juni 30      1 894     17 507          019,33     13 469    13 469  0,95          0

    11 804Juli 31      1 432     13 236          021,12     13 995    13 995  0,83      3 243

    13 159August 31      1 596     14 754          020,56     12 848    12 848  0,91          0

    20 997September 30      2 546     23 544          017,03     10 346    10 346  1,00          0

    34 735Oktober 31      4 213     38 947          011,64      7 690     7 690  1,00          0

    46 442November 30      5 632     52 074          0 6,16      4 245     4 245  1,00          0

    57 593Dezember 31      6 985     64 577          0 2,19      3 368     3 368  1,00          0

   416 718Gesamt 365     50 539    467 256          0    110 470   110 470      3 243

KB* =   0,22 kWh/m³a

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2 081,47

  297,35

  150,23

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   269,99 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

3/3

3/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  178,41

  148,68

   45,66

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 5 204 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher b,WSq            = 6,53 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe   269,99 W

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Bildungscampus Vorchdorf Westtrakt (VS)
Beleuchtung
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